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INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Podstawa prawna:
— art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego (Dz. U.2024.725 ze zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Budowa przyfacza ciepfowniczego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

-sie¢ energetyczna niskiego napiecia

- sie¢ energetyczna sredniego napiecia
- sie¢ kanalizacji deszczowej

- siec kanalizacji sanitarnej

- siec wodociggowa

- siec¢ 'gazowa niskiego ci$nienia

- sie¢ gazowa $redniego cisnienia

- sie¢ telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- siec energetyczna niskiego napiecia
-sie¢ energetyczna sredniego napiecia
-sie¢ gazowa niskiego cisnienia

- sie¢ gazowa sredniego cisnienia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
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) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymlemonych w ust. 2 - wystepuja

- przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni— nie wystepujg

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoéci — wystepuja.

2) przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — wystepuja.

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepuja.

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych — nie wystepuja.

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepuja.

6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie wystepuja.

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie

wystepuja.

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza- nie

wystepuja.

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepuja.

10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych

— wystepuja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.

Do robdt moga przystapi¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, znajacy przepisy BHP, przeszkoleni w obstudze narzedzi oraz sprzetu do
wykonywania nimi robot.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem | higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystapieniem do robdt przez Kierownika
Robot zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
180, poz. 1860 ze zmianami).
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych érodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczerstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzielic i odpowiednio oznakowac strefy: robocze, sktadowania materiatow,
i zabezpieczenia sanitarnego, ktéra powinna by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy —
w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy.
Wszystkie strefy powinny by¢ wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie
ruchu drogowego roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru czy innego

zagorzenia o charakterze nagtym.

Projekt budowlany przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu



