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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przytacza cieptowniczego wysokich parametréw
Dn50(140) i Dn40(125) do wezta cieplnego w budynku przy
ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu.

Obreb 0040 Arkusz 17 dz. 33, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/8,

25/6

e PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. - ISO/MT/01

e Protokot z narady koordynacyjnej nr Gd.IV.6630.118.2025

e Uzgodnienia z wtascicielem terenu;

e [nwentaryzacja wiasna w terenie;

e Aktualna mapa zasadnicza;

» Obowigzujace normy i przepisy.

« PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego
wysokich parametréw do wezta cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w
Radomiu. Przyfacze cieptownicze projektowane jest w technologii rur preizolowanych
z izolacjy pogrubiong PLUS z systemem sygnalizacji awarii o $rednicy 2xDn50(140)
2xDn40/125.

o DANE OGOLNE | TRASA SIECI

Przytacze cieptownicze projektuje sie w technologii rur preizolowanych z izolacja
pogrubiong PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji awarii umozliwiajacym
kontrole stanu zawilgocenia rurociggéw. Catkowita dtugos¢ preizolowanego przyfacza
cieptowniczego wynosi:

Dn50(140) L=120,10 m.b

Dn40(125) L= 11,60 m.b.
Powierzchnia zabudowy przytacza wynosi 132 m2.

Przytacze cieplne nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci cieptowniczej Dn100(200)
znajdujacej sie na dz. nr 25/6 poprzez tréjnik preizolowany T-100(200)/50(140).
Zgodnie ze schematem (rys. 3) na odcinku Z1-Z2 w studni z kregéw betonowych
DN1000 z wtazem DN600 typu cigzkiego zamontowac kulowe zawory odcinajace ZK-
50(140). Zawory ustawi¢ pod takim katem, aby mozliwe byto zatozenie klucza od
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strony wiazu. Znajdujacy sie kanat cieptowniczy na odcinku T-Z1 nalezy przemurowac,
a ewentualng sie¢ znajdujgca sie w nim zadeklowac. Prace nalezy rozpocza¢ od
okreslenia posadowienia sieci cieptowniczej Dn100(200).

Przejscie przez ul. Parkowa nalezy wykonac metoda bez wykopowa, zgodnie z decyzja
MZDiK.

Przytacze na odcinku 03-04, 05-06 nalezy wykona¢ w rurze ostonowej Dn200
stosujac przecisk reczny prowadzony pod korzeniami krzewow i drzew.

PrzejScia przez Sciany budynkéw wykonac¢ jako przejScia szczelne poprzez
zastosowanie gumowych pierScieni uszczelniajgcych WGC Integra. Konce rur
preizolowanych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi. Rury preizolowane
wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad posadzke. W pomieszczeniu wezta zamontowac ukfad
pomiarowo - rozliczeniowy.

W pomieszczeniu wezia nalezy sprowadzi¢ odpowietrzenia spod wszystkich

manometréw do odwodnienia liniowego.
Zawory na spince przygotowaé do zaplombowania.

Nawierzchnia terenu na trasie przytacza to: droga, chodnik, trawnik.
Teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Parametry pracy sieci cieptowniczej:

» Rurocigg zasilajacy zima -130°C lato - 70°C
* Rurocigg powrotny zima - 35°C stopni powyzej powrotu  lato - 40°C
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:
Qco.= 40kw

Qcw.u. = 34 kW

Przytacze bedzie uktadane zgodnie z profilem na gtebokosci umozliwiajgcej ominiecie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemia
i unikniecia montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen.

Przytacze zaprojektowano w sposob wykorzystujacy zjawisko samokompensacji,
eliminujac budowe punktéw statych i kompensatorow mieszkowych.

Odwodnienie przytaczy odbywac sie bedzie w weZle cieplnym poprzez spinke -
przewody sprowadzi¢ nad posadze wezfa. Odpowietrzenie odbywac sie bedzie
poprzez sieC cieplna.

« ORGANIZACJA RUCHU
Projektowane przytacza cieptownicze nie maja wptywu na istniejaca stata organizacje
ruchu. Prace w pasie drogowym na dz. nr ew. 25/8, 27/1 ark. 28, obreb 0040,
jednostka ewidencyjna; 146301_1, M. Radom wykona¢ zgodnie z decyzja MZDiK
DZP.IV.4002.1104.4.2024.2025]t
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o UWARUNKOWANIA TERENOWO PRAWNE
Przy projektowaniu przyfgcza cieptowniczego uwzgledniono warunki wiasnosciowe
terenu.

Numer Obreb, arkusz Witasciciel
dziatki
ewidencyjnej
25/6, 25/8, 0040, ark. 28 GMR
27/1, 25/9 0040, ark. 28 GMR, droga
33,34 0040, ark. 17 Odbiorca

 WARUNKI GEOLOGICZNE

Projektowane przytacze cieptownicze zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie jest
konieczne.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE] NA TEREN
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i nie
dotyczg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

o SKRZYZOWANIA PRZYLACZA CIEPtOWNICZEGO

Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 nie
stwierdzono kolizji podziemnych wymagajacych przebudowy. Wszystkie rozpoznane
skrzyzowania projektowanego przytacza cieplnego z istniejagcym  uzbrojeniem
podziemnym przedstawiono na profilu podtuznym trasy przytacza (rys.nr5 ).
UWAGA! W przypadku wystapienia w trakcie realizacji koniecznosci drobnych
korekt trasy sieci cieplnej w pionie Ilub poziomie nalezy zastosowac
ukosowanie (do DN 250 max 3°) na pofaczeniach spawanych lub zastosowa¢
tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.
UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczyé istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. 0 kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy
powiadomi¢ nadzér techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej
eksploatacji.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomi¢ instytucje, ktdrych sieci
uzbrojenia terenu krzyzujg sie lub sq zblizone do przytacza cieptowniczego. Przytacze
cieptownicze wykonac zgodnie z informacjami zawartymi w ZUD.
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o OCHRONA TERENU

Obowigzuje ochrona drzew i krzewdw. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewodw,
przejs¢ pod ciekami wodnymi. Budowa przytacza cieptowniczego nie zmieni poziomu
wod gruntowych. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko.
Wszystkie drzewa i krzewy w obrebie budowy powinny by¢ wyciete na etapie budowy
budynku wielorodzinnego przez GW zgodnie z PZT budynkdw.

Prace w poblizu drzew i krzewéw prowadzi¢ zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
standardéow ,, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” przyjetym Zarzadzeniem nr 286/2024 Prezydenta Miasta
Radomia z dnia 14.08.2024r. w sprawie wprowadzenia Standardéw ochrony
zieleni w procesach inwestycyjnych oraz rozwoju terenéw zieleni w terenie

miasta Radomia. )
Prace wykonac zgodnie z pismem OSR.7012.183.2024.MK i DC.11.056.70.2025.10.

Przytgcze na odcinku 03-04, 05-06 nalezy wykona¢ w rurze ostonowej Dn200
stosujac przecisk reczny prowadzony pod korzeniami krzewéw i drzew. Rury ostonowe
Dn200 o dtugosci L=4m nalezy wykonac¢ na kazdej rurze preizolowanej Dn50(140)
Rure zabezpieczy¢ manszetami 140/200 i ptozami L.

Projektowana siec cieplna nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

e WYTYCZNE WYKONANIA SIECI CIEPLtOWNICZE] PREIZOLOWANE]
Sie€ cieplng projektuje sie z rur preizolowanych w technologii RADPOL PIEPES z
izolacja PLUS. Rurociggi preizolowane i ksztattki RADPOL PIEPES przystosowane sg do
bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatéw, stanowia konstrukcje
zespolong skfadajgcg sie  z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w
rurze ostonowej z polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR). Rurociagi te przystosowane s3 do pracy: cisnienie robocze 1,6
MPa, temperatura czynnika grzewczego 145°C.

Zezwala sie na stosowanie rur stalowych przewodowych bez szwu i ze szwem. Rura
bez szwu wykonana ze stali P235GH zgodnie PN-EN 10216-2, ze stali P235TR1 lub
P235TR2 zgodnie z PN-EN 10216-1. Rura ze szwem wykonana ze stali P235GH
zgodnie z PN-EN 10217-2 lub 10217-5, ze stali P235TR1 i P235TR2 zgodnie z PN-
EN 10217-1. Sie¢ cieptownicza nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i wytycznymi producenta rur preizolowanych tj. RADPOL PIEPES

W jednym wykopie prowadzone s3 dwa rurociggi (zasilajacy i powrotny), jeden obok
drugiego. Rurocigg zasilajagcy powinien znajdowac sie z prawej strony (patrzac w
kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym). Warunek ten nie dotyczy
odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagfeblema istniejacego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach kolizji
i zblizen z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. W przypadku zblizen do kabli energetycznych lub telefonicznych na

6
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odlegtoS¢ mniejsza niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczy¢ rura ochronng typu AROT PS
o Srednicach 125 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN i na dtugosci min. 3 mb.

- Podsypka

Dno wykopu wyprofilowaé¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskow
ktéra nie zawiera gliny. kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacvch
uszkodzic izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4mm. Obie rury ukfadac na
jednakowym poziomie. Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy
rurami i Scianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania Sspawdw i montazu
muf. W miejscach pofaczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio gtebszy, w
celu mozliwosci prawidfowego wykonania ztacza. Odstep pomiedzy rurociggami
zasilajgcym i powrotnym powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.

- Spawanie

SieC cieptowniczg nalezy t3czy¢ przez spawanie (zalecane w ostonie gazow
ostonowych) spoinami klasy min. C. Dla $rednic powyzej Dn400 nalezy wykonac
spawy w klasie B. Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby,
ttuszczu i innych zanieczyszczeri do metalicznego potysku. Brzegi rur stalowych
powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do
metalicznego potysku. Krawedzie do spawania mogg by¢ przygotowane przez obrébke
mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca sie
oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni
wykonywac spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur.
Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami metody
spawania. Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone wyraznym znakiem Spawacza,
umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura
ostonowa elementéw preizolowanych muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem
palnika, np.: za pomoca metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na
wysokie temperatury. Po wykonaniu potaczen spawanych elementéw sieci nalezy
dokonaC sprawdzenia ich jakosci poprzez wykonanie proby radiograficznej Iub
ultradZwigkowej zgodnie z wymaganiami Gestora, tj. wykonanie badan 100 %
spawow. Do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci 28 mm jako réwnowazne
badaniom radiograficznym dopuszcza sie badania ultradZzwiekowe zgodnie z PN-M-
70055 i okreslone zgodnie z PN-EN ISO 5817 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna
klasa B i C dla srednic ponizej DN400). Wynik badania potaczen Spawanych powinien
by¢ potwierdzony ,Protokétem z badania spawdw na sieci ciepfowniczej",

- Mufowanie
Do izolowania potgczen spawanych nie wolno przystepowac przed sprawdzeniem ich
szczelnosci. Izolowanie potgczert spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie
Z wymogami zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajace
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uprawnienia producenta lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Nalezy sprawdzic,
czy pianka na koncach rur preizolowanych jest sucha. W przypadku stwierdzenia
zawilgocenia, pianke nalezy wusuna¢, przez jej wyciecie. Powierzchnie rur
przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, btoto) iw razie
koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aby usuna¢ z nich
warstwe utleniong i odttusci¢. Wykonanie izolacji potaczenia spawanego powinno by¢
wykonane scisle wedifug wytycznych montazowych producenta technologii rur
preizolowanych. Robdt izolacyjnych nie wolno wykonywac¢ w temperaturze otoczenia
nizszej niz +5°C i w czasie opadow atmosferycznych. W przypadku wystepowania
okresowych opadow, miejsca potaczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczyc
tak, aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

Po wykonaniu ztgcza nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg wszystkich ztaczy
mufowych za pomoca powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy nalezy
zwilzy¢ ptynem o matym napieciu powierzchownym. Czas trwania proby powinien
wynosi¢ 2 min. W tym czasie wokdt krawedzi nie moga pojawic sie pecherze
powietrza. Wykonang prébe nalezy potwierdzic¢ ,Protokotem badania szczelnosci muf
termokurczliwych na sieci cieptowniczej".

- Zasypkaiobsypka
Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci pofaczen i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu
izolacji, nalezy je przysypac 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypac
min. 40cm gruntem rodzimym i wyréwnac z istniejgcym poziomem terenu. W trakcie
wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej, nalezy nad rurociggami na catej ich
dtugosci, roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.
Zasypka w strefie rurociggu powinna spetniac nastepujgce wymagania:

- wielko$¢ ziaren 0-4 mm

- czystos¢: materiat nie moze zawierac szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny,
grudek mutu oraz resztek roslinnych,

- ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub zlgcza,

- zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiaf
zasypki pod drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. powinien
by¢ zageszczony do takiego poziomu, w ktdrym bedzie miat takg nosnosc, jaka
ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed ulozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie
wieksza niz 15 cm. Przestrzen wokdt rurociggéw w strefie tarcia nalezy wypetnic
zasypka na wysokos¢, 40 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac
warstwami, warstwy te nalezy zageszczal recznie. Zasypke nalezy rozmieszczac
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wokdt rurociggéw tak, aby zapewnic, ze rurociggi beda w pemni podparte, na catej ich
dtugosci i wokét ich catego obwodu.

SYSTEM INSTALAC]I ALARMOWE) IMPULSOWE]

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem alarmu
zafgczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01

Zaprojektowana sie¢ cieplna systemu RADPOL PIEPES wyposazona bedzie i
dostarczona wraz z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5
mm?, umieszczone wewngtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od
rury stalowej. Jeden z drutéw - sygnalizacyjny, ma czystg, naga powierzchnie a drugi -
alarmowy, ocynkowang. Oba druty musza mie¢ te same parametry. Potaczenia
przewodéw alarmowych w mufach nalezy wykona¢ Scisle wedtug instrukcji
producenta rur.

Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidtowe
pofgczenie wszystkich wspotpracujacych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy
zachowac szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem
rurociggu preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw sygnalizacji alarmowej
zamontowanych w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezacg kontrole jakoSci montazu oraz stanu izolacji
termicznej w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie
eksploatacji.

System ten wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej, co pozwala
w odpowiednim czasie okresli¢ sposéb i zakres naprawy. taczenie przewoddéw
sygnalizacji alarmowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle z mufowaniem, tak aby unikngc¢
ewentualnych uszkodzen wykonanych potaczen. W czasie budowy sieci nalezy
dokonac pomiaru wilgotnosci izolacji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomocg tasmy papierowe;.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego (tzw. End-
Cap) do puszek przytaczeniowych, nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu koszulek
termokurczliwych.

Miejsca wyprowadzen przewod6éw na catej ich dlugosci utozenia pod End-Cap musza
by¢ dodatkowo zaizolowane tasma mastykowg uniemozliwiajac tym przedostanie sie
wilgoci pod End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody
alarmowe mogg by¢ wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potaczone w
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kostce kablowej. Do kostki nalezy rowniez doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z rurg

stalowa (decyzja zastrzezona dla stuzb technicznych ,RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewodow bezposrednio poprzez pfaszcz ostonowy lub mufe do

naziemnych punktow pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wytgcznie

dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Z02125Q. Usytuowanie

punktéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi ,RADPEC" S.A.

i wiascicielem terenu. Przed =zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji

pojedynczego elementu, ktéra musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podfaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciggtosc i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosic¢ r=1,20/100m(+10%)

Alarm wykonaC zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych

wykonac przy uzyciu puszek przytaczeniowych (pojedynczych lub podwadjnych) i kabli

KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieptowniczej

i systemu alarmowego.

Przy montazu przestrzegal scisle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do

projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01

z dnia 30.03.2016 r. Przed zasypywaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole

i wykonanie protokofu pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu impulsowego

jest jednoczesne spefnienie n/w. warunkow:

- cigglosc petli,

- rezystancja izolacji - Rmin2200MQ /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petli r=1,20/100m (+10%).

Proste odcinki rurociggéw preizolowanych nalezy uktadac tak, a rzewod
ielony znajdowat sie zawsz rawej stronie patrzac od Zrédta ciepta.

Przewodéw alarmowych w instalacji impulsowej nie wolno krzyzowac.

UWAGI KONCOWE

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji
i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC" S.A" oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegélna
starannoscig nalezy stosowac sie do ,Instrukcji spawania rur przewodowych sieci
cieptowniczej z rur i elementdw preizolowanych”.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci€ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
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ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od
2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od
poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy
zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ _inwentaryzacje geodezyjna
z zaznaczeniem zmian kierunku przytacza, rzednych osi rurociggdw, rzednych
krzyzujacych sie z przytaczem instalacji podziemnych, inwentaryzacja zlaczy
mufowych, rzednych zaworéw i studzienek odwadniajacych i odpowietrzajacych.

Po wykonaniu catosci prac, a w szczegélnosci prac ziemnych teren nalezy
uporzgdkowac, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw i ulic, a na tereny zielone nalezy
nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac¢ protokétem wiascicielom.

« WARUNKI WYKONANIA
Elementy preizolowane oraz wszelkie materiaty podstawowe, pomocnicze
i uzupetniajgce niezbedne do wykonania zaprojektowanej magistralnej sieci cieplnej
powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm, a w szczegdlnosci dla preizolowanych rur
| ksztattek oraz wszystkich innych elementéw wyposazenia sieci powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaczy mie¢ certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci na zgodnosc¢ z Polskg Norma:
— PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
- PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego.
- PN-EN 488 - Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
— PN-EN 489 - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna
z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

mgr inz. 1zapela Kozicka

lowania i kierowania
tjalnodci instakacyine|

iurzadzen cieptnych, _
yeh i kanalizacyjnych

uprawnienia pudowlane dpjproj
robotami budowlanymi wisp
w zakresie sieci, inst

wentylacyjnych, gazowych, w .Ci?ll.l'
hez ogfaniczen
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2. WYKAZ MATERIALOW

W projekcie wystepujg nazwy wiasne urzadzen, ktore zostaty podane przez
projektanta i sg nazwami przyktadowymi, odnoszgacymi sie do minimalnych wymagan.
Wykonawca przy realizacji moze zastosowac inne materiaty i urzadzenia rownowazne
do wskazanych i opisanych w niniejszym opracowaniu, posiadajace nie gorsze
parametry niz dobrane w projekcie.

l.p. | Materiaty llos¢
1. |Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 50(140) L=12m 18 szt.
2. |Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 50(140) L=6m 1.52L
3. |Rurapreizolowana czarna PLUS, z alarmem 40(125) L=12m 1 5ZL
4. | Rura preizolowana czarna PLUS, z alarmem 40(125) L=6m 1 szt
5 Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-50(140)/90 A=1m, B=1m 6 szt.
6. Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-50(140)/80 A=1m, B=1m 6 szt.
L Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-50(140)/75 A=1m, B=1m 2528
8. Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-40(125)/90 A=1m, B=1m 4 szt.
9. | Zwezka preizolowana Dn50(140)/40(125) 2 szt.
10. | Trojnik preizolowany wznosny T-100(200)/50(140) 2 szt
11. | Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie PLUS M200DPW 4 kpl.
12. | Zespot ztgcza sieciowany radiacyjnie PLUS M140DPW 46 kpl.
13. | Zespot ztgcza sieciowany radiacyjnie PLUS M125DPW 10 kpl.
14. | Zawdr kulowy preizolowany ZK-50(140) 2 szt.
15. | Maty kompensacyjne 1000x250x40 50szt.
16. | Koricowka termokurczliwa E-125 2 szt.
17. |Pierscien gumowy - amortyzator gumowy P-160 + WGC Integra 2571,
18. | Studnia z kregéw betonowych DN 1000 1 kpl.
19. | Wiaz typu ciezkiego DN 600 1 szt.
20. | Tasma ostrzegawcza mb
21. |Rura stalowa Dn200 L=8m 2 szt
22. | Rura stalowa Dn200 L=4m 4 szt.
23. | Manszeta 200/140 6 szt.
24. | Ptoza L, h- 24mm,ilos¢ elementow 7 32 871,
12
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Dekle stalowe

25. 4 szt,
Sygnalizacja alarmowa
1 [Puszka przytgczeniowa podwdjna 67LV45 + kabel KE-001 LEVR + uziemienie 2 kpl.
2 | Wspornik instalacji alarmowe; 60 szt.
3 | Ztacze zaciskowe S-4 60 szt.

et .
mgr inz. lzafela Kozicka

uprawnienia budowlane dofprojdk towania i kierowania

robotami budowlanymi w| spgtjalnodei instalacyinej
w zakresie sieci, instaldcjif upfdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wadfcfighwych i kanalizacyjnych
hez ogratliczen
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3. WYKAZ URZADZEN UKLADU POMIAROWO - ROZLICZENIOWEGO

UKLAD POMIAROWO- ROZLICZENIOWY

Ozn.

I.p. i Nazwa urzadzenia Typ Producent |[llo§¢
1 |FQLl/ |Licznik ciepta ULTRAHEAT 50 [UH50 Dn20 PN16 LANDIS+GYR 1
QQ1 |z zasilaniem bateryjnym, Q3=1,5m3/h kvs=3,8m*/h [Siemens
tulejkami, czujnikami ze stali |montaz powrot
nierdzewnej wersja powrot
2 PPV [Regulator réznicy ciéniedi  [Typ 46-7 Kvs 4 m*/h SAMSON 1
przeplywu - powrot DN 15 mm PN25
t=130°C zakres nastawy
przeptywu 0,6+1,3 m3/h
= PP Regulator Dp - punkt pomiaru |[DN 6 mm SAMSON i
cisSnienia
4  S1 Zawor odcinajacy spawany  [DN 40 PN 25, t=130°C BROEN
5 |S2 Zawor odcinajacy spawany  [Dn 20 PN 25, t=130°C BROEN
(spinka sieciowa)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 |FQ3 |Wodomierz Typ V3 DN15, Zgodniez 1
jednostrumieniowy do wody |[Q3=2,5m3/h, PN16, wytycznymi
cieptej t=90°C
2 |RU Zawor redukeyjny z Typ 6243.1Dn15,1,5-5 |SYR 1
manometrem bar
3 (221 |Zawor zwrotny gwintowany |Dn 15, PN16, t=130°C EFAR 1
4 |F3 Filtr siatkowy gwintowany  [Dn 15, PN16, t=130°C EFAR 1
5 [S8 Zawor odcinajgcy spawany  [Dn 15 PN16 t=130°C BROEN 2
UKtAD POMIAROWY
1 |PI1  |Manometr kurkiem i rurka 0-1,6 MPa z rurkg syf. WIKA 2
syfon.
Tk ] Termometr techniczny %" 0-150°C KWT i
czes¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej
MATERIALY DODATKOWE
1 | Rurastalowa DN40 PN25, t=130°C 3m
2 | Rura stalowa DN20 PNZ25, t=130°C 3m
3 | Kolano hamburskie DN40 PN25, t=130°C 2'szt;
4 | |zolacja rurociggow 6Em
14
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