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OPIS INSTALACJI TERMICZNEGO P  O  
KOMUNALNYCH 

 
 
Instalacja Termicznego   Komunalnych 
zrealizowana zostanie w oparciu o   
i   paleniska zintegrowanego z parowym  
odzysknicowym,  w   do oczyszczania 
spalin oraz    synchroniczny generator  
z  . 
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OPIS INSTALACJI TERMICZNEGO P  O  
KOMUNALNYCH 

 
 
Do najistotniejszych cech wskazanego  : 
 
• ruszt uniwersalny   standardy,  

konstrukcja   w  termicznego  
 komunalnych na     

spalania  o     i 
uziarnieniu; 

• wysokosprawny  odzysknicowy; 
• maksymalizacja odzysku energii zawartej w odpadach (w  

odnawialnej); 
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OPIS INSTALACJI TERMICZNEGO P  O  
KOMUNALNYCH 

 
 
• skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej  na 

znaczne  paliw kopalnych; 
• wykorzystanie  do ogrzania  poprzez   

 oraz zaopatrywanie sieci publicznej w  
; 

• nowoczesny i efektywny system oczyszczania spalin,  
najbardziej restrykcyjne normy ochrony powietrza; 

• monitoring spalin on-line  dla . 
 



 

SCHEMAT ITPOK    
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PODSTAWOWE  PARAMETRY ITPOK 

Parametry Instalacji Jednostka  

Opis Instalacji - 
Instalacja typu R1 

 

 
k x Mg/h 1 x 14,10 

 

  

  

 Czas pracy Instalacji 

 

- 

Mg/h 

h/rok 

 

1 

14,10 

 800* 
Parametry wsadu: 

  

 Dopuszczalne odchylenia 
 



 



 

 

kJ/kg 

kJ/kg 

Mg/d 

Mg/rok 

 

9 000 

7 000 12 000 

339 

110 000 

* minimalna  Instalacji 7 800 h/rok powinna  z gwarancji technologicznych udzielanych przez  
technologii, Instalacja   przez  okres w  roku, z   maksymalna roczna  
przetwarzanych  nie przekroczy 110 tys. Mg/rok.  
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PODSTAWOWE  PARAMETRY ITPOK 

Parametry Instalacji Jednostka  

Typ i parametry pieca: 

 Typ 

 Technologia 

Ruszt pochylony (posuwisto-
zwrotny lub walcowy) 

 

Typ i parametry  

 Typ 

  

 Temperatura pary przegrzanej 

  

 

- 

- 

oC 

bar 

 

Preferowany poziomy 

pionowy), zintegrowany z piecem 

 

 

 
Oczyszczanie spalin: 

 Typ 

 Odczynnik podstawowy 

 

- 

- 

 

 

CaO lub mleczko wapienne  
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PODSTAWOWE  PARAMETRY ITPOK 

Parametry Instalacji Jednostka  

 

  typ 

  typ 

 

- 

- 

 

Filtr tkaninowy  

Redukcja NOx 

 Typ 

 

- 

 

SNCR  

(forma gazowa): 

 Typ 

 Reagent 

 

- 

- 

 

Reaktor strumieniowo-
(wtrysk addytywu, alternatywnie 

 

 
Odzysk energii: 

 Moc elektryczna 
zainstalowana 



(kondensacja) 



(kogeneracja) 



(kogeneracja) 

 

MWe  

MWe 

MWe 

MWt 

 

9,0 

8,85 

5,0 

22,0 
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PODSTAWOWE  PARAMETRY ITPOK 

Parametry Instalacji Jednostka  

 MJ/kg) 

Temperatura spalin na wylocie 

Nm3/Mg 

oC 

6 800 

140 -160 

 
 

Mg/rok 

Mg/h 

27 500 

18,3 

 

 

Mg/rok 

Mg/h 

5 700 

4,0 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

:  reklamowe Von ROLL 

 1  miejsce   12   powietrza z bunkra 
 2  bunkier   13  HRSG  
 3  suwnica z chwytakiem 14  iniektory systemu SNCR 
 4  kabina operatora chwytaka 15  reaktor sorpcyjny  oczyszczanie spalin) 
 5  lej zasypowy 16  filtr tkaninowy 
 6  podajnik 17  wentylator spalin 
 7  ruszt 18  komin  
 8    19  system transportu  i  
 9   podgrzew powietrza pierwotnego 20  system transportu  
10  dystrybucja powietrza pierwotnego 21  silos wapna 
11  dysze powietrza  22  silos  



 
-600 Radom 

 przywozu wsadu: 
 
Dostawa  prowadzona  transportem samochodowym. 
 
Wszystkie samochody  z odpadami oraz  (w 
tym  z  ze spalania)   dwukrotnie 
(przy  i  na legalizowanej wadze, celem 

    lub  . 

 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Magdeburg 

www.savonaproject.eu 
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  i buforowania wsadu: 
 
Zsypywanie    przez bramy  
otwierane jedynie na czas  . Dla  

 dystrybucji  we  bunkra (co  
operatorowi suwnicy gospodarowanie odpadami), wykonane 
zostanie od 4 do 6 bram  rozmieszczonych w  

. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT 

www.savonaproject.eu 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT  - Magdeburg 

www.savonaproject.eu 
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 czasowego magazynowania wsadu: 
 
W przypadku   3 dni przerw technologicznych lub 
okresowych  dostaw  przewiduje  
wykorzystanie instalacji do belowania   odpady 
w bele z zabezpieczeniem poprzez zafoliowanie  LLDPE z 

 .  
 
Hermetycznie zafoliowane odpady na czas remontu  
magazynowane na specjalnie przewidzianym w tym celu betonowym 
placu magazynowym (plac belowanych  w  
bezpieczny dla  a  po uruchomieniu Instalacji 
odpady te  sukcesywnie spalane wraz z  dostawami 

. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

EuRec Technology GmbH 

 

Archiwum SAVONA PROJECT - Lautha 

www.savonaproject.eu 
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   wsadu: 
 
Na terenie Instalacji, jak opisano  przewiduje  mieszanie 

 dostarczonych do bunkra (przez operatora suwnicy), co 
pozwoli   i    

  itp. 
 

  wsadu do procesu spalania: 
 
Odpady z bunkra magazynowego kierowane  przy pomocy 
suwnicy  do leja zasypowego. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Brno 

www.savonaproject.eu 

www.savonaproject.eu 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Magdeburg 

www.savonaproject.eu 

www.savonaproject.eu 
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 spalania: 
 
Proponuje  zastosowanie jednej linii technologicznej spalania 

 z wykorzystaniem ruchomego rusztu mechanicznego 
(posuwisto-zwrotnego lub walcowego), pochylonego. 
Proponowany ruszt  odpowiednio  (np. powietrzem, 

 lub powietrzem i  i przystosowany do spalania na nim 
 o   w przedziale 7 - 12 MJ/kg. Odpady 

spalane na ruszcie   stopniowo w   . Dla 
nowoczesnych konstrukcji rusztu, jako czynnik    z 
powodzeniem wykorzystane powietrze. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: oferta Keppel - Seghers 
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 odzysku i konwersji energii: 
 
Odzysk energii z paliwa odbywa  w pierwszym etapie w kotle 
odzysknicowym poziomym (alternatywnie pionowym), 
zintegrowanym z paleniskiem, w  energia  spalin 
ulega  w  pary (o parametrach min. 400C i 40 
bar). Linia technologiczna spalania zostanie  w  
odzysknicowy. 
 
Drugim etapem odzysku   zastosowanie ekonomizera, 

 kondensat przed skierowaniem go z powrotem do 
. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Helsingborg 

 

www.savonaproject.eu 
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 odzysku i konwersji energii  c.d.: 
 
Wyprodukowana para    poprzez kolektor 

 upustowo- . 
 
Energia elektryczna produkowana  z nadmiarem w stosunku 
do  potrzeb, a jej nadmiar  sprzedawany, tak  
produkcja energii elektrycznej nie   ograniczenia 
pracy Instalacji. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Magdeburg 

www.savonaproject.eu 

www.savonaproject.eu www.savonaproject.eu 
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 oczyszczania spalin: 
 
Przewiduje  zastosowanie skutecznego i optymalnego pod  

 eksploatacyjnych systemu oczyszczania spalin opartego na 
 metodzie redukcji   z 

   azotu. 
 
Instalacja  zostanie w system monitoringu i kontroli 
poziomu  substancji  w spalinach oraz 

  do pomiaru  spalin, potrzebnych do 
 standaryzowania   i ich  

z  dopuszczalnymi. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

 

: Oferta Hitachi - Inova 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

 

: Archiwum SAVONA PROJECT 

www.savonaproject.eu 

www.savonaproject.eu 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

System SNCR DeNOx 

: CNIM - WtERT Annual Conference  Brno October 12-  14th 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

spalinach 

: Archiwum SAVONA PROJECT e - Warszawa 

www.savonaproject.eu 
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 automatyki i : 
 
Instalacja  zostanie we wszystkie  kontroli i 
sterowania konieczne do prowadzenia i nadzoru procesu oraz 

 pomocnicze. Przewiduje   wszelkie 
 konieczne do kontroli i sterowania  

zaproponowanych :  lokalnych,  
pomiarowych,     
regulacyjnych,  itp. 
 
Wszystkie    w procesie zasadniczym  

 przez  system sterowania i kontroli. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Brno 

 

www.savonaproject.eu 
www.savonaproject.eu 
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 zasilania: 
 

 zasilania  podzielony na  elementy: 
•  produkcja i wyprowadzenie energii elektrycznej 
•   zasilanie awaryjne 
•   niskiego  
•  wyprowadzenie  

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

: Archiwum SAVONA PROJECT -  

 

www.savonaproject.eu 
www.savonaproject.eu 
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 obiegu wodno-parowego: 
 
Woda do  technologicznych (zasilania   pobierana z 

 stacji uzdatniania wody   w niewielkiej 
 od planowanej Inwestycji, w   
  . 

 
Para przegrzana wyprodukowana w kotle po  przez  

  kondensowana w skraplaczu  
i odgazowywana w odgazowywaczu w celu  
wykorzystania. 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Radom 
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 frakcjonowania i waloryzacji : 
 

 frakcjonowania i waloryzacji   zlokalizowany w 
 budynku.  i  denne z  spalania  

transportowane do  frakcjonowania i waloryzacji  przy 
pomocy zabudowanego  napowietrznego. 
 
Proces waloryzacji     w trzech 
podstawowych etapach: 
•   
• przetwarzanie i oczyszczanie 
• sezonowanie i  

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 



www.savonaproject.eu 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

 

: Archiwum SAVONA PROJECT - Brno 
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 zestalania i stabilizacji  z oczyszczania 
spalin: 
 

 lotne  z  pod  i ekonomizerem 
(wymiennikiem) oraz z  do oczyszczania spalin  
grupowane i transportowane do systemu stabilizacji i zestalania. 
Transport prowadzony  przy pomocy  lub za 

 systemu pneumatycznego.  z oczyszczania 
spalin   procesowi stabilizacji chemicznej i zestalaniu, 

 na celu  ich  na  
 innych  niebezpieczne i . 

 

PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 
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PROPOZYCJA INSTALACJI TERMICZNEGO P  
O  KOMUNALNYCH 

 

: KVA Winterthur, Szwajcaria 



 


