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Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w związku z
projektem budowy przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy Placu Jagiellońskim dz. nr
ewid, 41 i 42, 43 w Radomiu

Szanowni Państwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczące budowy przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy Placu
Jagiellońskim dz. nr ewid, 41 i 42, 43 w Radomiu informuję, że projektowana inwestycja znajduje się w
bezpośrednim zbliżeniu do istniejącej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska SA
W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, wykonać zabezpieczenie istniejących
urządzeń telekomunikacyjnych, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości.
Przedstawiam następujące rozwiązania techniczne, dotyczące sposobu zabezpieczenia istniejących
urządzeń telekomunikacyjnych:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań zachować odległości poziomą i pionową projektowanego przyłącza
ciepłowniczego od istniejącej kanalizacji kablowej 2-otworowej należącej do Orange PL (zgodnie z
normą ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości
dopuszcza się zmniejszenie tych odległości do połowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń
specjalnych na kanalizacji kablowej, a poniżej połowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń
szczególnych. Zabezpieczenie specjalne kanalizacji kablowej polega na umieszczeniu jej w rurze
ochronnej, np. AROT P120S, zabezpieczenie szczególne kanalizacji kablowej polega na oddzieleniu
jej od innego rurociągu zaporą (ścianą) oddzielającą.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci telefonicznej prowadzić ręcznie bez
użycia sprzętu mechanicznego. Zabezpieczyć kanalizację teletechniczną przed uszkodzeniem.

3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji
istniejącej sieci telefonicznej.

4. W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
• kabli telefonicznych - należy wykonać wstawki kablowe, odcinki montażowe dla uszkodzonych

kabli zostaną przedstawione przez pracownika Orange Polska SA
• kanalizacji kablowej - należy wykonać naprawę odcinka kanalizacji w sposób wskazany przez

przedstawiciela Orange PL.
• koszt naprawy uszkodzonych odcinków sieci telefonicznej ponosi wykonawca robót

5. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Oz.U, z 2005r, nr 219, poz.1864).
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6. Zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z normą ZN-96/TPSA-027
powiązanymi z nią Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w łączności.

7. Dane techniczne dotyczące sieci Orange Polska SA zostaną udzielone w Dział Ewidencji i
Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu ul. Piłsudskiego 14/16 (sprawę prowadzi Sławomir
Wołczyński tel. 48 362 48 84).
Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

8. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz pod ścisłym nadzorem przedstawicieli
służb technicznych ORANGE POLSKA SA

9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub
konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania
wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA, obciąży
sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z
wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z
klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać
nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

11 .Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska prace na skrzyżowaniach i w bezpośrednim
zbliżeniu do sieci telekomunikacyjnej min. na 7 dni przed przystąpieniem do robót.
Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na infrastrukturze własności Orange Polska bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski będzie
traktowane jako nielegalne z wszelkimi tego konsekwencjami

12.Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA SA należy zgłosić
do odbioru co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.

13. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez.okres 12 miesięcy od dnia icb_wydaniCL __
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