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Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z
projektem budowy przytaczy cieptowniczych do weztdw w budynkach przy Placu Jagielloriskim dz. nr
ewid, 41142, 43 w Radomiu

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczace budowy przytaczy cieptowniczych do weztdéw w budynkach przy Placu
Jagielloriskim dz. nr ewid, 41 i 42, 43 w Radomiu informuje, ze projektowana inwestycja znajduje sie w
bezposrednim zblizeniu do istniejace] sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A.
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, wykonac zabezpieczenie istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujgce rozwigzania techniczne, dotyczgce sposobu zabezpieczenia istnigjacych
urzgdzen telekomunikacyjnych:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowar zachowac odlegtosci pozioma i pionowg projektowanego przytacza
cieptowniczego od istniejacej kanalizacji kablowej 2-otworowej nalezgcej do Orange PL (zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
dopuszcza sie zmnigjszenie tych odlegtosci do potowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczen
specjalnych na kanalizacji kablowsj, a ponizej potowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczen
szczegolnych. Zabezpieczenie specjalne kanalizacji kablowej polega na umieszczeniu jej w rurze
ochronnej, np. AROT P120S, zabezpieczenie szczegodine kanalizacji kablowej polega na oddzieleniu
jej od innego rurociagu zaporg (sciang) oddzielajaca.

2. Prace ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci telefonicznej prowadzi¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng przed uszkodzeniem.

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji
istniejgcej sieci telefoniczne;.

4. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykonac¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e kanalizacji kablowej — nalezy wykonac¢ naprawe odcinka kanalizacji w sposob wskazany przez
przedstawiciela Orange PL.

e koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robdt

5. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).




6. Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tgcznosci.

7. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir
Wotczyniski tel. 48 362 48 84).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod scistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

11.Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace na skrzyzowaniach i w bezposrednim
zblizeniu do sieci telekomunikacyjnej min. na 7 dni przed przystgpieniem do robdt.

Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na infrastrukturze wtasnosci Orange Polska bez ztozonego wniosku o nadzdr wtascicielski bedzie
traktowane jako nielegalne z wszelkimi tego konsekwencjami

12.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié
do odbioru co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.

13.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
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