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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlano wykonawczego przylacza cieptowniczego do budynku przy
Placu Jagiellonskim (dz. nr 41) w Radomiu.
dz. nr 40/10, 71 ark. 37, obreb 0041.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa nr 317/2017/MT z dnia 15.12.2018r.

e Warunki techniczne nr MT/5073/2018r. z dnia 29.12.2018 r. wydane przez
RADPEC S.A. Radom

e  Wytyczne do projektowania realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC
S.A. ISO/TT/01 z dnia 30.03.2016r .

e Opinia ZUD nr Gd.IV.6630.53.2018 z dnia 01.03.2018r.

e Decyzja Prezydenta Miasta Radomia nr DZ.IV.4002.78.2018MS 2z dnia
31.01.2018r.

¢ Pismo Orange Polska nr 10159/TTIDROU/W/2018 z dn. 26.02.2018r.

e Aktualna mapa wysokosciowa w skali 1:500

o  Wypis wiascicieli dziatek .

* Inwentaryzacja wlasna w terenie

e (Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje budoweg przylacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta
cieplnego w budynku  przy Placu Jagiellonskim (dz. nr 41) w Radomiu. Projektowane
przytacze wilaczone bedzie do trojnika na wybudowanym wczesniej przytaczu do budynku
przy Placu Jagiellonskim (dz. nr 42 i 43).

Przytacze przebiega przez dziatki nr ewidencyjny : dz. nr 40/10, 71, ark. 37, obrgb 0041 .

3. DANE OGOLNE I TRASA SIECL.

Teren projektowanego przylacza zlokalizowany jest przy Placu Jagiellonskim w Radomiu i
posiada infrastruktur¢ uzbrojenia podziemnego.

Z analizy uzgodnien branzowych 1 zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze
przebudowywana sie¢ bedzie si¢ krzyzowata z uzbrojeniem podziemnym.

Trasa przytacza cieplnego przebiegac bedzie w terenie utwardzonym oraz w terenie zielonym.



Podczas rob6t w pasie drogowym Placu Jagiellonskiego nalezy stosowac si¢ do warunkow
okreslonych w Decyzji Prezydenta Miasta Radomia nr DZ.IV.4002.78.2018MS z dnia
31.01.2018r.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE.
Podloze omawianego terenu to mieszanina piaskow, gliny piaszczystej 1 gleby o migzszosci
okoto 1,0 m. Ponizej wystepuja piaski gliniaste. W poziomie prowadzenia rob6t nie wystepuje

woda gruntowa.

S. UWARUNKOWANIA TERENOWO PRAWNE.

Przy projektowaniu przytacza cieptowniczego uwzgledniono warunki wiasnosciowe terenu i
uzyskano niezbedne zgody wtascicieli terenu na przebieg trasy przytacza i zwigzanych z tym
prac budowlanych.

Do projektu dotaczono wykaz wiascicieli dziatek.

6. PROJEKTOWANA PRZYLACZE CIEPLOWNICZE.
Projekt obejmuje budowe przylacza cieplnego wysokoparametrowego wykonanego w
technologii preizolowanej z izolacja PLUS. Przylacze bedzie wyposazone w instalacje
alarmowg impulsowa, umozliwiajacg kontrole stanu zawilgocenia rurociggéw.
Srednice przylacza przyjeto zgodnie z zapotrzebowaniem ciepta podanym w Warunkach
Technicznych RADPEC.
Dtugos¢ przytacza cieptowniczego wynosi:
- DN 50/140 L=44,5m
Parametry pracy sieci cieptownicze;j:
e Rurociag zasilajagcy zima - 130°C lato - 70°C
e Rurociagg powrotny zima - 70°C lato - 40°C
Ci$nienie nominalne 1,6 MPa.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:
- Qco.=150,0 kW
- Qe.ew=45,0 kW
- Quent =25,0 kW
F.acznie przytaczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q=220 kW



Przytacze zaprojektowano w sposéb wykorzystujacy zjawisko samokompensacji, eliminujac
budowe punktéw statych i kompensatoréw mieszkowych.

Trasa sieci przebiega na terenie utwardzonym i nieutwardzonym. Nawierzchni¢ jezdni i
chodnikéw po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ zgodnie z Decyzja Prezydenta Miasta
Radomia nr DZ.1V.4002.78.2018MS z dnia 31.01.2018r.

Projektowane przylacze wiaczone bedzie do trojnik redukcyjnego z izolacjg PLUS ,TWR-
65(160)/50(140)/50(140) wykonanego na przylaczu do budynku Plac Jagiellonski dz. nr 42 i
42. Na przylaczu za tréjnikiem redukcyjnym TWR-65(160)/50(140)/50(140) zaprojektowano
preizolowane zawory odcinajace ZK-50(140). Zawory odcinajace montowa¢ w studni z
kregéw betonowych Dn1200 z wlazem typu ciezkiego Dn 800 z zamknig¢ciem. Studzienki
posadowi¢ na 2 murkach wykonanych z bloczkéw betonowych, na zaprawie cementowe]
utozonych na warstwie chudego betonu. Studzienki wykona¢ zgodnie z rys. nr 10. Przejscia
przez S$ciang budynku wykona¢ jako przejscia szczelne stosujac gumowe pierScienie
uszczelniajace zgodnie z rys. nr 11. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncoéwkami
termokurczliwymi.

Przejscie przylacza cieplowniczego w pasie drogowym Pl. Jagiellonskiego.

W uzgodnieniu z Miejskim Zarzadem drég i Komunikacji w Radomiu przejscie przytacza
przez Plac Jagiellonski wykonane bedzie wykopem otwartym.

Wszystkie prace zwigzanie z budowa przylacza cieplowniczego oraz prace odtworzeniowe
prowadzone w pasie drogowym Placu Jagiellonskiego nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzja
Prezydenta Miasta Radomia nr DZ.IV.4002.78.2018MS z dnia 31.01.2018r.

Wezel podiaczeniowy.

Po wprowadzeniu przytacza do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonaé wezet
podtaczeniowy wg schematu rys. nr 5.

Odpowietrzenie.

Odpowietrzenie przytacza odbywac si¢ bedzie poprzez spinke - przewody obiegowe sieci
cieplnej w pomieszczeniu wezla cieplnego 1 wezet cieplny

Posadowienie sieci.

Przytacze cieplne uktadane bedzie zgodnie z profilem na glebokosci umozliwiajace]
ominigcie istniejagcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia
ziemig 1 unikni¢cia montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen . Rurociagi przylacza
cieplnego uktadane beda powyzej maksymalnego poziomu wody gruntowe;j.

Skrzyzowania sieci cieplnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.



Projektowane przytacza cieplne bedzie si¢ krzyzowaly z kablami niskiego napigcia i
telefonicznymi. W miejscach skrzyzowan kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
typu AROT — a o $rednicy 160mm. Rurg zaktada¢ oddzielnie na kazdy kabel.

Pozostale rozpoznane skrzyzowania projektowanego przytacza preizolowanego z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilu podluznym trasy przytacza.

W miejscu skrzyzowan roboty ziemne wykona¢ bezwzglednie r¢cznie z wczesniejszym
powiadomieniem poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia podziemnego

Skrzyzowanie przylacza z przylaczem gazowym.

Projektowane przytacze bedzie krzyzowato si¢ z istniejgcym gazociggiem Dn150.
Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego przytacza do gazociggu wykona¢ zgodnie z Dz.U.
poz.604 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla gazociggu wynosi 1,0m tj 0,5m z kazdej strony od osi
przewodu. Roboty w strefie kontrolowanej wykonywa¢ tylko pod nadzorem przedstawiciela
Rejonu Gazowniczego. Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ Rejon Gazowniczy
Radom z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Wykop w tym miejscu wykonaé
bezwzglednie recznie. Po odstonigciu gazociggu na czas budowy owing¢ przewdd gazowy
kocem azbestowym o obsypa¢ piaskiem. Przewdd cieptowniczy na skrzyzowaniu z

gazociggiem prowadzi¢ w odlegtosci w pionie min.0,2m.

UWAGA! W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji koniecznosci drobnych korekt trasy
sieci cieplnej w pionie lub poziomie naleiy zastosowaé ukosowanie (max.3°) na
potgczeniach spawanych lub zastosowac tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.

UWAGA! Nie naleiy jednak wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia naleiy powiadomié¢ nadzor
techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomi¢ instytucje, ktérych sieci uzbrojenia
terenu krzyzuja si¢ lub zblizone sg do sieci cieplne;.

Sie¢ cieplng wykona¢ zgodnie informacjami zawartymi w opinii ZUD, pismem Orange
Polska nr 10159/TTIDROU/W/2018 z dn. 26.02.2018r. oraz zgodnie z Decyzja Prezydenta
Miasta Radomia nr DZ.1V.4002.78.2018MS z dnia 31.01.2018r.

Odbudowe nawierzchni Placu Jagiellonskiego wykona¢ zgodnie z zalaczona Decyzja
Prezydenta Miasta Radomia nr DZ.1V.4002.78.2018MS z dnia 31.01.2018r.

Odtworzy¢ warstwe Scieralng na calej szerokosci jezdni i zatoki postojowej, na odcinku

zaznaczonym w czesSci graficznej w/w decyzji kolorem pomaranczowym.



Na czas budowy wykonawca powinien opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz wystapi¢ o

zajecie pasa drogowego.

7. WYTYCZNE WYKONANIA SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ.

Przylacze cieplne projektuje si¢ z rur preizolowanych w technologii ZPU Miedzyrzecz z
izolacja PLUS. Rurociagi preizolowane i ksztattki ZPU Miedzyrzecz przystosowane si¢ do
bezposredniego ukladania w gruncie bez stosowania kanatéw, stanowig konstrukcje
zespolong sktadajaca si¢ z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze
ostonowej z polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowe;j
(PUR) .

Rurociagi te przystosowane s3 do pracy: ci$nienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy
czynnika grzewczego 145°C.

Zastosowano rury stalowe bez szwu. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PNEN
10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Sie¢ cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i wytycznymi
producenta rur preizolowanych ZPU Migdzyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone sa dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca
si¢ uktadanie rurociggéw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac si¢ z
prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajagcym). Warunek
ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen z
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzic¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Projektowang sie¢ cieplng ukiada¢ w wykopie jak na zalagczonym rysunku. Rurociag
preizolowany nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie
piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastgpnie zasypanie gruntem rodzimym.
Nadmiar ziemi z wykopu wywiez¢. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych
podsypka piaskowa, nie zawierajaca gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw
mogacych uszkodzi¢ izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury uktadac
na jednakowym poziomie. Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy rurami i
scianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania spawéw i montazu muf. W
miejscach potaczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio glebszy, w celu
mozliwosci prawidlowego wykonania ztacza. Odstgp pomiedzy rurociggami zasilajagcym i

powrotnym powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.



W projekcie zastosowano naturalng kompensacj¢ wydtuzen przy wykorzystaniu zataman. Na
zalamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami producenta rur
preizolowanych.
Zaleca si¢ spawanie elektryczne w ostonie gazéw ostonowych. Rurociaggi i elementy o
grubos$ciach $cianek:

* g <4 mm dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe,

¢ ¢ >4 mm nalezy spawac elektrycznie, pétautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ztacze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.
Zaleca si¢ wykonywanie spawania w ostonie argonu dla wszystkich $rednic natomiast od
srednicy Dn 100 mm spawanie w ostonie argonu jest bezwzglednie wymagane.
Sie¢ cieplng nalezy taczy¢ przez spawanie spoinami klasy min. W3 (zalecana jednak klasa
W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, tluszczu i1 innych
zanieczyszczen do metalicznego potysku. Krawedzie do spawania mogg by¢ przygotowane
przez obrobke mechaniczng lub ciécia termiczne. Przy termicznym ciéciu krawedzi zaleca si¢
oszlifowanie krawedzi cigcia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni
wykonywa¢ spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Proces
spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami metody spawania. W
czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych muszg
by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg metalowych oston, mat i
sznurOéw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.
Po utozeniu rur w wykopie 1 wykonywaniu potaczen spawanych, wszystkie spoiny rur i
elementéw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z
PN-M-69770, a klasa wadliwos$ci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur i
elementow o grubosci > 8 mm jako rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza si¢
badania ultradzwickowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).
Izolowanie potaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami zastosowane;j
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajace uprawnienia producenta lub ekipe
specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych jest
sucha. Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek,
btoto) i w razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym ( propanowym ), aby usuna¢ z nich warstwe

utleniong i odtlusci¢. Wykonanie izolacji potaczenia spawanego powinno by¢ wykonane



scisle wedlug wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i

producenta zespotu zlacza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonywa¢ w temperaturze

otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opadow atmosferycznych. W przypadku wystepowania

okresowych opadéw, miejsca polaczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ tak,

aby pianka nie ulegta za wilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji 1 odbioru sieci cieplowniczych w

"RADPEC" S.A. ISO/TT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne potgczen mufowanych

winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

e izolowanie termiczne polgczen wykonac piankg PU wykonywang poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie sztywnych tubek PU).

e dla rur przewodowych > 200mm pianowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mobilnego
agregatem pianotworczego,

e dla $rednic ponizej 200mm dopuszcza si¢ tylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologii i $rednic.

Po wykonaniu zlacza nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa 100% ztacz mufowych za

pomoca powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o matym

napi¢ciu powierzchniowym. Przy prébie trwajacej minimum 2 minuty, wokoét krawedzi nie

moga pojawic si¢ pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jako$ci potaczen i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu

izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastgpnie zasypacé ziemig z

istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej,

nalezy nad rurociggami na calej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowa tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wielkos¢ ziaren 0-4 mm,

e czysto$¢: material nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslinnych,

e ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére moglyby
uszkodzi¢ rurociag lub ztgcza,

® zageszczenie: wymagane jest staranne 1 rOwnomierne zaggszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w s3gsiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie mial takg no§nos¢, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed

ulozeniem nastepnej. przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczane] warstwy nie



moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wigksza niz 15 cm. Przestrzen
wokot rurociggéw w strefie tarcia nalezy wypelni¢ zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm
nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami, warstwy te nalezy zaggszczac
recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociggéw tak, aby zapewni¢, zeby rurociagi
byly w petni podparte, na catej ich dtugosci i wokoét ich catego obwodu.

W pasie wewnetrznych drég dojazdowych do budynkéw i pod parkingami grunt zagesci¢ do

stanu gruntu rodzimego.

8. SYSTEM INSTALACJI ALARMOWE] IMPULSOWE].

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowac zgodnie ze schematem alarmu zalagczonym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w "RADPEC" S.A. ISO/TT/01 z dnia
30.03.2016r.

Zaprojektowana sie¢ cieplna systemu Migdzyrzecz wyposazone bedzie 1 dostarczone wraz z
systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowia dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5 mm?,
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej roéwnolegle do rury przewodowej, przesunigte o
kat 120 o w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od rury stalowe;.

Jeden z drutéw - sygnalizacyjny, ma czysta, nagg powierzchni¢ a drugi - alarmowy,
ocynkowang. Oba druty muszg mie¢ te same parametry.

Potaczenia przewodéw alarmowych w mufach wykonac Scisle wedtug instrukcji producenta
rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidiowe
potaczenie wszystkich wspdtpracujacych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy zachowaé
szczegllng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu
preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewodow sygnalizacji alarmowej zamontowanych w
elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezaca kontrole jakoSci montazu oraz stanu izolacji termiczne;j
w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w odpowiednim
czasie okresli¢ sposob i1 zakres naprawy. Laczenie przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ réwnolegle z mufowaniem, aby unikng¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych
potaczen. W czasie budowy sieci nalezy dokona¢ pomiaru wilgotnos$ci izolacji.

Druty miedziane nalezy umie$ci¢ na wspornikach dystansowych, przymocowanych uprzednio

do rury stalowej za pomocg tasmy papierowe;.
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Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (EndCap) do
puszek przytaczeniowych, nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu koszulek termokurczliwych.
Miejsca wyprowadzen przewodéw na calej ich dlugosci utozenia pod End-Cap musza by¢
dodatkowo zaizolowane tasma mastykowa uniemozliwiajgc tym przedostanie si¢ wilgoci pod
End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe moga
by¢ wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potaczone w kostce kablowej. Do
kostki nalezy réwniez doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z rura stalowg (decyzja zastrzezona
dla stuzb technicznych "RADPEC" S.A.).

Wyprowadzenie przewodéw bezposrednio poprzez plaszcz ostonowy lub mufe do
naziemnych punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wylacznie
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Z,>125Q. Usytuowanie punktow
pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi "RADPEC" S.A. i wiascicielem
terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu, ktéra musi
spetni¢ warunek R>200 MQ

Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciagtos¢ 1 rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1,2€/1 00m(x1 0%)

Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkni¢cia petli pomiarowych wykonac przy
uzyciu puszek przylaczeniowych (pojedynczych lub podwdéjnych) i kabli KE-001.
Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieptowniczej i
systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegac $cisle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych
do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w "RADPEC" SA ISO/TT/01 z
dnia 30.03.2016r. Przed zasypywaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie
protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu impulsowego jest
jednoczesne spelnienie n/w. warunkéw: - ciggtos¢ petli,

- rezystancja izolacji - Rmin~200M€Q / 1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petli r=1 ,2Q/100m (£10%).

9. UWAGI KONCOWE
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci

cieptowniczych w "RADPEC" S.A. ISO/TT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw prze izolowanych
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczeg6lng starannoscia
nalezy stosowa si¢ do "Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementéw preizolowanych".

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopéw pozostawionych na czas
zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien 1 w nocy zapOdr 1 znakOw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do §witu z odlegtosci co

najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien byt wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zéttej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy:
biata, czerwong, z61ta i czarng. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej i
wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Porgcze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegltosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej giebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
1 dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wiekszg niz 1,0
m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ umocnienie oraz zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowg sieci cieplnej a w szczegdlnosci prac
ziemnych teren nalezy uporzadkowaé, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikow 1 drég
dojazdowych, a na tereny zielone nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekaza¢ protokétem wiascicielowi.
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10. WARUNKI WYKONANIA.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze i uzupetniajace

niezbedne do wykonania zaprojektowanej sieci cieplnej powinny spelnia¢ wymagania

Polskich Norm, a w szczeg6lnosci dla preizolowanych rur i ksztaltek oraz wszystkich innych

elementow wyposazenia sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to

znaczy mie¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci na zgodno$¢ z Polskg Norma:

e PN-EN 253 — Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

e PN-EN 448 - Ksztattki i zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego.

e PN-EN 488 — Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

e PN-EN 489 — Zespo6t ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

e PN-EN 14419- Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji

zagrozen stanOw awaryjnych.
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Punkt \ X | Y

Budowa przylacza cieptowniczego do budynku przy Placu Jagiellonskim (dz.
nr 41) w Radomiu, dz. nr 40/10, 71, ark. 37, obreb 0041

T 5696593,70 7510680,78
Z1 5696591,41 7510679,80
S 5696593,02 7510676,02
Z2 5696594,59 7510672,34
73 5696592,15 7510671,14
74 5696596,01 7510663,29
Y 5696575,31 7510653,10
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WYKAZ MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

W projekcie niniejszym wystepuja nazwy wilasne urzadzen i materiatéw. Nazwy urzadzen i

materiatéw zostaty podane przez projektanta i sg nazwami przyktadowymi, odnoszg si¢ do

minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowa¢ przy realizacji projektu inne materiaty

i urzadzenia réwnowazne do wskazanych i opisanych w projekcie.

Rury preizolowane z izolacja PLUS z impulsowa instalacja alarmowa

przewodéw Dnl5

L.p. MATERIAL Hlosé szt.

1 Rura preizolowana PLUS, czarna ze szwem, z alarmem R-50/140, 4
L=12m

2 | Rura preizolowana PLUS, czarna ze szwem, z alarmem R-50/140, 5
L=6m (w tym 1 szt. na pocigcie)

3 | Zawor preizolowany odcinajacy PLUS ZK-50,PN25, T=150°C 2

4 | Kolana preizolowane PLUS z alarmem K-50/90, A1=1,6m, A2=1m
zalamanie Z1

5 | Kolana preizolowane PLUS z alarmem K-50/90, A1=1,0m, 3
zatamanie Z1(1 szt.), zatamanie Z 4(2 szt.)

6 | Kolana preizolowane PLUS z alarmem K-50/87, A1=1,0m, 2
A2=1,4m, zalamanie Z2

7 | Kolana preizolowane PLUS z alarmem K-50/90, Al1=1,4m, 2
A2=1,0m, zalamanie Z3
Zespot ztacza sieciowany PLUS NTU-50/140 Radpol MDPW 23

9 | PierScien gumowy P-140

10 | Koncéwka termokurczliwa E-140 2

11 | Maty kompensacyjne 1000x250x40 54

12 | Tasma ostrzegawcza 89m

SYGNALIZACJA ALARMOWA IMPULSOWA

1. | Puszka podiaczeniowa podwodjna 671.V45 + uziemienie + kabel KE- kpl 2
001 wg firmy LEVR
Wspornik instalacji alarmowej H19 46
ZYaczka zaciskowa S-4 46

MATERIALY POZOSTALE

1 | Kolana hamburskie D50 4

2 | Rury stalowe czarne Dn50 45m

3 | Rury stalowe czarne Dnl15 Sm

4 | Izolacja z tupkéw grubosci 20mm w ptaszczu z tworzyw sztucznych 2,5m
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Izolacja z tupkéw grubosci S0mm w ptaszczu z tworzyw sztucznych
przewodéw Dn50

4,0m

Witaz zeliwny z zamknigciem @800mm klasy D400

Ptyta nadstudzienna dla studni Dn1,2m

Kregi betonowe Dnl,2m , h=0,5m

O |0 ||

Rura Arot @160mm, L=3m

O\ | = =] =
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ZESTAWIENIE URZADZEN - UKEAD POMIAROWY

Ozn.

rys Nazwa urzadzenia Typ Producent Hos¢
FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 — Gyom=3.,5 m>/h SIEMENS 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50z Dn=25 mm, k,=13,7 LANDIS +
zasilaniem bateryjnym, m’/h — montaz na GYR
tulejkami, czujnikami ze stali | powrocie
nierdzewnej
DPV | Regulator réznicy ci$nien i Typ 46-7, Ks=8 m>/h SAMSON 1
przeptywu - powrét Dn25, PN25, t=150°C,
zakres nastawy
przeptywu 0,8-5 m*/h,
zakres nastawy ci$nien
0,2-1,0 bar
PP Zawor iglicowy PN25 Dn 6 mm SAMSON 1
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
S2 ZawoOr odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
(obieganka i odpowietrzenie)
S4 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
FQ3 Wodomierz wody cieplej GMDX-R, wielostrumie- | METRES 1
niowy z nadajnikiem
impulséw Qn=1,5m’/h ,
Dn 15, t=90°C
RU Zawor redukeyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dnl5
771 Zawoér zwrotny gwintowany | Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S3 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DANFOSS 2
UKLAD POMIAROWY
PI1 Manometr kurkiem i rurka 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon, R160
T1 Termometr techniczny 0-150°C KWT 1

rteciowy, obudowa z cze¢scig
zanurzeniowg ze stali
nierdzewnej
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Zastosowane w projekcie urzadzenia i elementy oraz wszelkie materialy podstawowe,
pomocnicze 1 uzupelniajagce spelniaja wymagania obowigzujagcych norm, posiadajg
dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez uprawnione do tego instytucje ( np.
$wiadectwa o dopuszczeniu, certyfikaty lub atesty, znak CE). Wykonawca po wykonaniu
sieci zobowigzany jest wystawi¢ deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi-
obowigzujacymi dyrektywami unijnymi

Ewentualne zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Uwaga:

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy, zastosowania
materialdéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta

Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow 1

urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu.
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