PRZEJSCIE PRZEZ PRZGRODE BUDOWLANA

Zaprawa cementowa 1:3

Piercien przejscia

przez $ciane &\

1. Przejscie rurociggu preizolowanego prze zsciane wykonane jest za pomocg
pierscienia uszczelniajgcego i tasmy smarnej (gazowej) tzw. przejscie szczelne.

2. Po wykonaniu otworu dla przejscia na rure preizolowang nalezy nasung¢ pierscien
uszcelniajgcy i utozy¢ go symetrycznie wg osi sciany. Dla scian o grubosci do 25cm
nalezy stosowac jeden pierscien, a dla scian o wiekszej grubosci dwa pierscienie i

tasme smarna.

3. Po zakonczeniu montazu i prébach szczelnosci rurociggu, otwér przejscia

obetonowac.

Pierscien przejscia

przez $ciane 7

Tasma smarna

Pierscien przejscia

przez $ciane

INSTALACJE SANITARNE - STANISEAW TRUSZCZYNSKI
tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69

PROJEKT BUD. WYK. PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU

PRZY PLACU JEGIELLONSKIM DZ.NR 41 W RADOMIU,
DZ.NR 40/10, 71, ARK. 37, OBR. 0041
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