SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

2xDN 150/250
istn.sie¢ cieplna
preizolowana

potaczenie petli w mufie - w trakcie wykonawstwa

sposob potaczenia ostatecznie uzgodnié
z Dziatem Eksploataciji Sieci "RADPEC" ul. Traugutta Radom

2xDN80/200

potaczenie petli w mufie - w trakcie wykonawstwa

sposdb potaczenia ostatecznie uzgodnié
z Dziatem Eksploatacji Sieci "RADPEC" ul. Traugutta Radom

IMPULSOWEJ

2xDN80/200

B

Z1

OZNACZENIA

projektowany przewéd pomiarowy (ocynowany)
— —— — projektowany przewod miedziany

W lokalizacja wezta cieplnego

P - poczatek

W - koniec

S - studzienka

Z - zmiana kierunku trasy przytacza

Dtugosc petli L=66,4m
ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Puszka przytgczeniowa podwodjna 67LV45  szt. 2

2. Kabel koncentryczny KE-001 szt. 2
3. Uziemienie szt. 2
4. tgcznik zaciskowy S-4 szt. 44
5. Wspornik instalacji alarmowej H19 szt. 44

B

POM.WEZtA
CIEPLNEGO

ul. WYSCIGOWA 49

PUSZKI PRZYLACZENIOWE
KABEL POLACZENIOWY K-1

INSTALACJE SANITARNE - STANISEAW TRUSZCZYNSKI
26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

PROJEKT BUD. WYK. PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU

PYWALNI NEPTUN PRZY UL.WYSCIGOWEJ 49 W RADOMIU,
DZ.NR 73/2,73/34, 73/35, 73/36, ARK. 122, OBR. 0122

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

DATA PODPIS SKALA
mqr inz.Stanistaw Truszczynski
PROJEKTOWAL uprawnienia budowlane 1:100
Nr 109/83 i 84/91 01.2019r. .
mgr inz. Ewa Oleder NRRYS.
SPRAWDZIL uprawnienia budowlane 01.2019r.
Nr UAN-II-K-8386/134/87 7
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