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ZESTAWIENIE MATERIALOW - ZABEZPIECZENIE ILOSC
KABLI OSWIETLENIOWYCH | ENERGETYCZNYCH |NA 1 ZABEZP
1 | BELKA DREWNIANA DN 14 cm, L=4,0 m 1 SZT.
2 KATOWNIK Z DESEK GR. 1/2", L=2m 1 SZT.
3 |DRUT STALOWY DN 5 mm 2 KG
4 |PLYTA CHODNIKOWA 50 x 50 x 7 2 SZT.
5 |RURA AROT DZIELONA TYPU A 110 PS 18ZT
DLA KABLI ENERGETYCZNYCH NN - L=3,0m '

SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

OZNACZENIA:

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI

WG PN-76/E-05125:

0,6 m - KABEL OSWIETLENIOWY

0,7 m - KABEL ENERGETYCZNY NN - 1 kV

0,8 m - KABEL ENERG. SN-15kV | TRAKCYJNY
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GLEBOKOSC ULOZENIA SIECI CIEPLNEJ
ZGODNIE Z PROFILAMI
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Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej

"ZUTEC" Sp. z o.0.

26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Obiekt: Data
Budowa osiedlowej rozdzielczej sieci cieptowniczej
wraz z przyltagczami do budynkow osiedla mieszkaniowego marzec
przy ul. Wyscigowej w Radomiu. 2019r.
Tytuk ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
Projektowat: mgr inz. Lucyna Gradzik Skala:
nr upr. Wa-303/01 R
- mgr inz. Tomasz Dgbrowski Nr rys:
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