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Zatacznik nr 6

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH IZOLACJI TERMICZNEJ

iredn- Tsmp- Izolacja cieplna Ptaszcz ochronny  |Dtugosé rury,
ewn. robocza
DN D, t,
[mm] [°C] | Materiat| Grubos¢ Materiat Grubos¢ Iml
[mm] [mm]
600 620 70 wetna 70 Blacha stalowa 1.00 15
mineralna ocynkowana : )
70 wetna Blacha stalowa
350 355.6 (max. 170) | mineralna 110 ocynkowana 0.75 0.6
wetna Blacha stalowa
350 3556 | 70 | icramal 30 | ooynkowana | 075 | 06
70 wetna Blacha stalowa
300 323.9 (max. 170) | mineralna 110 ocynkowana 0.75 0.5
wetna Blacha stalowa
300 323.9 70 mineralna 50 ocynkowana 0.75 7.0
wetna Blacha stalowa
250 273 70 mineralna 50 ocynkowana 0.75 15.6

Uwaga:

Wymagania i warunki techniczne dla izolacji rurociagéw zgodnie opisem technicznym.
Podane wartosci grubosci izolacji odnosza sie do wetny mineralnej o wspofczynniku przewodzenia

A=0,064 W/m*C.
Jako ptaszcz ochronny dopuszcza sie uzycie blachy aluminiowe;.



