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Modernizacja uktadow pompowych pomp obiegowych ZESTAWIENIE URZADZEN Nr projektu: Str/str:
PO nr 23, 24, 29.
EP-03/19 T2
PROJEKT WYKONAWCZY. Zalacznik nr 1 Zrmiana 0
Masa sumaryczna X = 5822.2 kg
(liinsg;;;': Wyszczegdlnienie llos¢ Materiat Norma’r;:lt;lglg i\t'g_tworca’ jednostkowisaw{ ilﬂkowita Uwagi
Zestawienie urzadzen
Pompa sieciowa (obiegowa).
typ:
odsrodkowa, wielostopniowa, pozioma
20W39Mx3 z silnikiem 315kW, 690V Emit
(seria wysokosprawna IE2 lub IE3) o
Parametry: modermizown,
PO23 ., ) 130 1. H.O 5 Zeliwo stopowe p Waf 2911 1 5800 2 Regulacja
po2a |WYsokos¢ podnoszenia H m st. A szt. (pompa) owen-¥¥atapomp - - obrotow przez
wydajnos'(: Q 550m3/h przemie.nnilf .
wiot DN250/PN10 czestotliwosci.
wylot DN200/PN25
moc silnika Ps 315kW
predkos¢ obrotowa n 1485 obr/min
sprawnos¢ n 77,6%
Pompa sieciowa (obiegowa).
typ:
odsrodkowa, wielostopniowa, pozioma
W24Px2 z silnikiem 400kW, 690V Emit Pompa istniejaca,
Parametry: remontowana.
L. . Zeliwo szare Silnik w posiadaniu
PO29 wyso!(os'c'podnoszenla H 130m38|. H,0 1 szt. GG25 Powen-Wafapomp 6420.0 6420.0 EQDUT:CQA
wydajnos¢ Q 800m’h (pompa) obr%téwjprzez
wlot DN350/PN10 przemiennik
wylot DN300/PN25 czestotliwosci.
moc silnika Ps 400kW
predkos¢ obrotowa N 1485 obr/min
sprawnos¢ n 76,7%




