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Zestawienie materiatow
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Zmiana: 0
Masa sumaryczna X = 2595.6 kg
. . Masa w [kg]
Oznaczenie e s . Norma, katalog wytworca, .
) Wyszczegdlnienie llos¢ Materiat : Uwagi
lub pozycja rysunek itp. jednostkowa catkowita
Elementy gtownych instalacji technologicznych
1 Rura bez szwu ©323.9x7.1 7.0m P235GH EN 10216-2 55.50 388.5
2 Rura bez szwu ®273x6.3 16.0m P235GH EN 10216-2 41.40 662.4
- R j j patrz
3 Trojnik prosty spawany - 2,5 - py 1,5 2 szt. P235GH KER 80/2.23 198.70 397.4 Uwaga nr 7 pod
610x12/273x6,3/610x12 - 187 sestawieniem
4 Trojnik zwezkowy 355,6x8-323,9x7,1 typ B 2 szt. P235GH EN 10253-2 134.00 268.0
5 Zwezka zwijana symetryczna 2 szt P235GH KER 81/2.12 9.53 19.1
P70 1,5-7-273x6,3/219,1x6,3 ' ' ' '
6 Luk - typ 3D - 90° - 323,9x7,1 2 szt. P235GH EN 10253-2 39.84 79.7
7 tuk - typ 3D - 90° - 273x6,3 4 szt. P235GH EN 10253-2 24.78 99.1
Materiaty na potaczenia kotnierzowe
8  |Kotnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN350/PN25 2 szt P245GH PN-EN 1092-1 48.00 96.0 da p;;zz‘\’lvsym”ei
9 Kotnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN300/PN25 2 szt. P245GH PN-EN 1092-1 31.80 63.6
10 Kotnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN250/PN25 8 szt. P245GH PN-EN 1092-1 24.30 194.4
. . na krocéce ttoczne
1 Kotnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN200/PN25 2 szt. P245GH PN-EN 1092-1 17.10 34.2 oomp
- - dl t
12 |Kotnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN25/PN25 4 szt. P245GH PN-EN 1092-1 1.30 5.2 asiL”s‘fagL”a
dla armatur na
13 Kotnierz szyjkowy typ 11/B1 - DN15/PN25 4 szt. P245GH PN-EN 1092-1 1.00 4.0 spuscie/
odpowietrzeniu
14 |Uszczelka DN350 PN25 Tmax=90°C 3mm 2 szt. |SPETOBAR BAS 370 EN1514-1 da p;;zz‘\’lvsym”e‘
15 Uszczelka DN300 PN25 Tmax=150°C 3mm 2 szt. |SPETOBAR BAS 370 EN1514-1
16 Uszczelka DN250 PN25 Tmax=90°C 3mm 8 szt. |SPETOBAR BAS 370 EN1514-1
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PROJEKT WYKONAWCZY. Zalacznik nr 2 ,
Zmiana: 0
Masa sumaryczna X = 2595.6 kg
. . Masa w [kg]
0 A iy . .
|uin§cc>§$2jlae Wyszczegdlnienie llosé Materiat Norma’r;:;ilgg it\"g tworca, _ _ Uwagi
jednostkowa catkowita
17 |Uszczelka DN200 PN25 Tmax=90°C 3mm 2 szt.  |SPETOBAR BAS 370 EN1514-1 et
18 |Uszczelka DN25 PN25 Tmax=90°C 3mm 4 szt |SPETOBAR BAS 370 EN1514-1 d'asiru"s‘f‘;ggna
dla armatur na

19 Uszczelka DN15 PN25 Tmax=90°C 3mm 4 szt. |SPETOBAR BAS 370 EN1514-1 spuscie/

_ odpowietrzeniu
20 Sruba z tbem szesciokatnym M30x120-8.8 32 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4014 0.87 27.7
21 Sruba z tbem szesciokatnym M27x220-8.8 24 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4014 1.15 27.5
22 Sruba z tbem szesciokatnym M27x190-8.8 16 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4014 1.01 16.2
23 Sruba z tbem szesciokatnym M27x100-8.8 48 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4014 0.60 28.8
24 Sruba z tbem szesciokatnym M24x100-8.8 24 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4014 0.45 10.7
25 Sruba z tbem szesciokatnym M12x60-8.8 16 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4014 0.06 1.0
26 Sruba z tbem szesciokatnym M12x50-8.8 16 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4014 0.05 0.9
27 Nakretka szesciokatna M30-8 32 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4032 0.23 7.5
28 Nakretka szesciokatna M27-8 88 szt. Fe/Zn PN-EN 1SO 4032 0.18 15.4
29 Nakretka szesciokatna M24-8 24 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4032 0.12 2.8
30 Nakretka szesciokatna M12-8 32 szt. Fe/Zn PN-EN ISO 4032 0.02 0.5

Materiat na spusty i odpowietrzenia
31 Rura bez szwu ©21.3x2.3 20.0m P235GH EN 10216-2 1.08 21.6
32 Rura bez szwu 933.7x2.6 20.0 m P235GH EN 10216-2 1.99 39.8
33 Kréciec spustowy/odpowietrzajacy DN15 2 szt. P245GH K-0001 0.21 0.4
34 Kréciec spustowy DN25 2 szt. P245GH K-0002 0.64 1.3

Materiat na elementy AKPIA

i e .. ZPDA zakonczenie

35 Zespot manoTetr'?wy poboru cisnienia z zaworem 4 oot P245GH MZP 0401 -woda M20x1,5

kulowym typ "UA" PN25/DN10 grzewcza pomiary

miejscowe
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Zmiana: 0
Masa sumaryczna X = 2595.6 kg
. . Masa w [kg]
Oznaczenie e s . Norma, katalog wytworca, .
) Wyszczegdlnienie llos¢ Materiat : Uwagi
lub pozycja rysunek itp. jednostkowa catkowita
36 Manometr z rurka Bourdona - model 111.10 4 oot ) WIKA 0.21 08
@ 100mm, Tmax=100°C, zakres 0-10bar, M20x1,5
zakonczenie g14
z Pt g ZPDA pomiary zdalne
57 Zespot poboru cisnienia z zaworem odcinajacym 6 st P245GH MZPO1-01-woda % s2t - montas
kulowym PN25/DN10 grzewcza na istniejacym
rurociggu
Pozostate
38 Elektroda rodzaj zgodny z technologia spawania 26.00 26.0
39 Drut do spawania wykonawcy 55.00 55.0
UWAGI:

1.Wszystkie elementy rurociggowe powinny posiadac¢ atest 3.1.
2.Przyjeto zapas diugosci na rezerwe materiatowa dla rur (pozycja 1,2, 27 i 28), nie przewidziano naddatkéw technologicznych.
3.Nie uwzgledniono rezerwy materiatowej na ksztattkach.
4. Nalezy stosowac ksztattki wg norm zharmonizowanych PN EN (nie dotyczy to elementu nr 3 i 5). Dopuszcza sie stosowanie ksztattek wg norm DIN pod warunkiem, ze Dostawca
przedstawi dokumenty potwierdzajgce spetnienie zasadniczych wymagan Dyrektywy 2014/68/UE przez te ksztattki oraz po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.
5.Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu/dostawcy uszczelki zachowujac zgodnosé z normg EN 1514-1 dla wtasciwego PN oraz czynnika.
6.Przed zaméwieniem nalezy kazdorazowo dobdr uszczelki skonsultowac z dostawca uszczelek, szczegodlnie z punktu widzenia materiatu oraz grubosci w aspekcie parametréow
obliczeniowych instalaciji.
7. Wedtug archiwalnej dokumentacji istniejacy kolektor jest ®620x11, dlatego, po rozizolowaniu rurociagu i weryfikacji stanu istniejacego trojniki nalezy wykonac¢ dla Dz=620mm oraz
koncowki przygotowac dla g=11mm




