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Element | 5zt Gabaryty zew. Diugosé Masa Masa calk. |Pow. mal. Profil prowadzacy
[mm] [mm] [ka] [ka] [m?]
501/1 4 540,00 9,70 38,80 2 87 |GR30*600
540x30x600
501/2 1 540 403 403 0,32|GR30%250
540x30x250
501/3 3 330 5,54 44 31 3,62|GR30*600
330x30x600
501/4 2 330 2.3 4 61 0,40|GR30*250
330x30x250
501/5 8 320 5,37 42 .96 3,52 |GR307600
320x30x600
501/6 4 540 9,05 36,21 2 87 |GR30*600
540x30x600
501/7 2 320 2,24 4 47 0,39|GR30%250
320x30x250
501/8 1 540 3,76 3,76 0,32|GR30*250
540x30x250
Suma calkowita: 179,15 14,30
Pozycja Szt Profil Materiat Diugosé | Masa | Masa calk. | Pow. mal. Uwagi
[mm] [ka] [ka] [m?]
501/1002 1|GR30%250 GR/33x34/30x3 540 4,03 4,03 0,32
501/1004 2|GR307250 GR/34x38/30x3 330 2.3 4 61 0.4
501/1007 2|GR30%250 GR/34x38/30x3 320 2,24 4 47 0,39
501/1008 1|GR307250 GR/34x38/30x3 540 3,76 3,76 0,32
SUMA 2380 16,87 1,43
501/1001 4|GR307600 GR/33x34/30x3 540 9,7 38,8 2,87
501/1003 8|GR30*600 GR/34x38/30x3 330 5,54 44 31 3,62
501/1005 8|GR307600 GR/34x38/30x3 320 5,37 42 96 3,52
501/1006 4|GR30*600 GR/34x38/30x3 540 9,05 36,21 2,87
SUMA 9520 162,28 12,88
Suma calkowita: 179,15 14,3

UWAGI: KRATY POMOSTOWE
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Ewentualne wyciecia, bortnice lub zawiasy pokazano na rysunkach dokumentacji wykonawczej.
Bortnice stanowig integralng czesé kraty pomostowej i musza by¢ do nigj przyspawane.
Kierunek ptaskownikow nosnych oznaczono strzatka na rysunkach dokumentacji wykonawczej.

Metoda wykonania: ZGRZEVWANE

Wykornczenie: OBRAMOWANE

Przeciwposlizgowe: TAK (Serrated)

Materiat: 5235JR lub odpowiednik wg wskazania producenta

(s> RS NIECAY E L

Zabezpieczenie antykorozyjne: OCYNKOWANE OGNIOWO

E |

Faczniki:

Uchwyt HILTI X-FCM-M 35/40 (Duplex - ocynk. ogniowo)

120

szt

Kotek HILTI X-M8 P8 (ocynkowane galwanicznig)

120

szt.
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ZMIANY

Modernizacja uktadéw pompowych pomp obiegowych PO nr 23, 24, 29.

Stacje TRAFO. Uktad krat pomostowych.
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