Legenda:

T1- trojnik TW-200(315)/65(140)/200(315)

T2- wlaczenie do sieci Dn65/140

T3- trojnik TW- 150/150/150

T4- wlaczenie do sieci Dn150/250

T5- trojnik TW-150(315)/100(225)/150(315)

S1 - ZK- zawdr DN 65/140

S2 - ZK- zawor DN 100/200

S3 - ZK- zawor DN 150/315

71,72,73,74,75, 76,77 - kolano 90° Dn65/140

Z8 - kolano 90° Dn150/315

Z9 - kolano 84° Dn150/315

Ol - miejsce odciecia przytacza
cieptowniczego Dn 150/250

02 - miejsce odciecia przytacza
cieptowniczego Dn125/225

projektowana studnia

zaworowa

projektowane przylacze

cieptownicze

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
"Radpec" Spotka Akcyjna
26-612 Radom ul. Zelazna 7, tel. (0-48) 38 46 941-5

Obiekt:

Zmiana systemu zasilania z niskich na wysokie parametry dla budynkéw
przy ul. Chrobrego 11, 13, 13Ai ul. Kusocinskiego 5A, 7, 9, 9A w Radomiu

Tytut: _ o o o Data:
Schemat montazowy sieci cieptowniczej ul. Kusocinskiego 05.2020 r.
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