Schemat opomiarowania przytgcza
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UZUPELNIANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ
Zestawienie urzadzen
WYSOKIE PARAMETRY UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
FQ1/QQ1 - Licznik ciepta ultradzwigkowy DN25 FQ2- Wodomierz wody cieptej 90°C DN15
DPV - Regulator réznicy ci$nien i przeptywu DN25 RU - Zawor uzupetniania ztadu z manometrem DN15
PP - Regulator Dp - punkt pomiaru ci$nienia ZZ1 - Zawér zwrotny gwintowany DN15
S1 - Zawor odcinajacy spawany DN40 F3 - Filtr siatkowy gwintowany DN15
S2 - Zawor odcinajacy spawany DN20 S3 - Zawor odcinajacy spawany DN15

UKLAD POMIAROWY
P11 - Manometr z kurkiem i rurka syfon.
T1 - Termometr techniczny prosty

UWAGA:

WYKONAWCA MODULU PRZYLACZENIOWEGO ZOBOWIAZANY JEST URUCHOMIC MODUL PRZYL. PO ZAKONCZENIU PRAC

MONTAZOWYCH POZOSTALYCH MODULOW WEZLA, NIEZWLOCZN

SPOWODOWANE JEST TO LOKALIZACJA PUNKTU POMIARU (ZAWOR IGLICOWY) REGULATORA ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU
NA RUROCIAGU WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCE WEZLA. WYKONAWCA WEZEA WSPAWA MUFE 1/2".

DOPUSZCZA SIECZASOWY MONTAZ "SZPULEK" W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI MONTAZU URZADZEN MODULU
PRZYLACZENIOWEGO ( REGULATORA, CIEPLOMIERZA | WODOMIERZA)

IE PO OTRZYMANIU DYSPOZYCJI OD ZAMAWIAJACEGO.
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