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W odpowiedzi na pismo z dnia zz,01' '20Z0 roku, W sprawie budowy przyłęcza sieci ciep|nej

do budynku mieszka|nego przy ul. Prusa 1]. w Radomiu informuję,ze przedstawionę inwestycję

opiniuję z następujęcymi uwagami:

- wykop nie moze znajdować się b|iżej niŻZ m od pnia,

- prace budowlane prowadzone w

wykonaĆ W miarę moz|iwości - ręcznie

z zachowaniem szczegolnej ostrozności,

bezpośrednim sęsiedztwie istniejęcych drzew nalezy

Iub przv zastosowaniu przewiertÓw i przeciskÓw,

- prace przy uzyciu cięzkiego sprzętu zaplanowaĆ w sposÓb nie powodujęcy zmiazdzenia,

zerwania korzeni, zbytniego Zagęszczenia podłoza w rzucie koron,

- WyznaczyĆ drogi techniczne poza systemami korzeniowymi , w przypadku konieczności

rea|izacj i robot cięzkim sprzętem W obrębie systemÓw korzeniowych - dla maszyn wykonać
konstrukcje zabezpieczajęce system korzeniowy (pIatforma, gruba warstwa kruszywa, kory etc.),

- wykopy z odkrytymi korzeniami zabezpieczyć przed wysychaniem (w razie konieczności

zapewnić podlewanie, ocieniowaĆ), oczyściĆz gruzu i innych nieczystości przed zasypaniem,

- zabezpieczyĆ pnie drzew przed otarciami (zgodnie z obowięzujęcymi w tym zakresie

zasadami),

- W przypadku występienia ryzyka wyłamania konarÓw drzew |ub inne8o ich uszkodzenia
- korony podwięzaĆ,

W przypadku konieczności usunięcia jakiejkolwiek części koron b4dź systemÓw
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korzeniowych - zakres p|anowanej redukcji uzgodniĆ z Konserwatorem ZabytkÓW oraz Biurem
M iejskiego Konserwatora Przyrody,

- prace budowlane prowadzone W ramach przedmiotowej inwestycj i nie mogQ pogorszyĆ

stanu technicznego i estetycznego terenu,

- materiafu budowlane nie mogę byĆ składowane na trawnikach oraz w sęsiedztwie roś|in,

- powierzchnia gruntu po zako czeniu prac powinna zostać dokładnie oczyszczona

z resztek budow|anych, wyrÓwnana, zagrabiona, trawniki odtworzone W optyma|nym okresie

agrotechnicznym,

- teren po zako czeniu robÓt budow|anych nalezy uporzędkować, nawierzchnie odtworzyĆ

|ub naprawić f ieze|l w trakcie prowadzenia prac dojdzie do ich uszkodzenia).

Nadmieniam, Że działka objęta przedmiotowę opinię znajduje się W strefie ochrony

konserwatorskiej.
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