Podziatka 1:100/500
P.p.=155,00

projektowany parking
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TROUNIK WZNOSNY REDUKCYINY TWR-50(140)/40(125)/40(125)

PROJEKTOWANY 1NN

A
o=

ZAWORY ODCINAJACE DN40 ORAZ SPINKA — ODPOWIETRZENIE

WEZEL CIEPLNY - BUD. BS

PROJEKTOWANA WAT60
PROJEKTOWANY 1t
PROJEKTOWANA KDT60

0,94 (165,14 | 166,08 | 165,74 [ZAWOR PREIZOLOWANY ODCINAJACY ZK-40(125) W STUDNI

Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej
"ZUTEC" Sp. z o.0.

26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

[=31,50 m

Rzedna istniejgeeqo terenu 2 2 S8
Rzedna projektowanego terenu 2 = Sis
Rzedna oS proj. rurocigqu 2 2 2
Lagleb. osi wzqledem terenu proj. 22 =
ProJ. spadek rurocigqu —oaq —Gsa
Diugosc odeinka 100 0
Pro). Srednica nominalna, material RURA _wmw_mm%@% i
Hektometr i odlegfosci AT S 25
Nozwa wezlo T4 /1 14/2

o

UWAGA: ZMIANY ZAGLEBIENIA OSI PRZYYACZY WZGLEDEM TERENU UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

Obiekt: Data

Budowa przytgczy cieptowniczych do budynkéw kwiecien

nr1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego - Sempotowskiej
w Radomiu. 2016r.
Tytut PROFIL OD TROJNIKA T4
Projektowat: mgr inz. Lucyna Gradzik Skala:
nr upr. Wa-303/01 1:100/1:500
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Dgbrowski Nr rys: 6
nr upr. PDK/0164/PWOS/11




