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Uzgodnienia i dokumenty

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

- Kopia uprawnien projektanta oraz sprawdzajgcego oraz kopia zaswiadczen o aktualnym
wpisie na liste cztonkdw Samorzadu Zawodowego.

- Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytgczy cieptowniczych do budynkéw nr 1a, 1b,
2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego — Sempotowskiej w Radomiu nr MT/575/2016 z dnia
02.02.2016 r.

— Uzgodnienie Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji DM.IV.4002.212.2016 z 22.03.2016r.

- Protokot z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Oswiadczenie RTBS ,Administrator” Sp. z 0.0. wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Uzgodnienie Spotdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,tucznik” w Radomiu.

- Mapa wiasnosciowa.

- Orientacja.
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Rysunki

Rys. nr 1l - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 - Schemat montazowy przylgczy cieplnych
Rys. nr 3 - Profil od tréjnika TW

Rys. nr 4 - Profil od trgjnika T1, T2

Rys. nr5 - Profil przytagcza od tréjnika T3

Rys. nr 6 - Profil przytagcza od tréjnika T4

Rys. nr 7 - Profil przytagcza od tréjnika T5

Rys. nr 8 - Schemat instalacji alarmowe.

Rys. nr 9 - Zawory odcinajgce preizolowane

Rys. nr 10 - Przejscie rur przez przegrode budowlang
Rys. nr 11 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Rys. nr 12 - Strefy kompensacyjne dla rur preizolowanych
Rys. nr 13 - Zabezpieczenie kabli energetycznych
Rys. nr 14 - Rura ostonowa — ptozy dystansowe

Rys. nr 15 - Uktad rozliczeniowo — pomiarowy
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego budowy przytgczy cieptowniczych do budynkéw
nr 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego — Sempotowskiej w Radomiu.

Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

- Woytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r.

- Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytaczy cieptowniczych do budynkéw nr 1a, 1b,
2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego — Sempotowskiej w Radomiu nr MT/575/2016.

- Uzgodnienie Miejskiego Zarzgdu Drog i Komunikaciji DM.IV.4002.212.2016 z 22.03.2016r.

- Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zalgcznikiem graficznym.

- Oswiadczenie RTBS ,Administrator” Sp. z 0.0. wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Uzgodnienie Spétdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,tucznik” w Radomiu.

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

1. Przedmiot inwestycji.

Projekt obejmuje budowe przytgczy cieptowniczych do budynkéw nr 1a, 1b, 2, 3, 4, 5
przy ul. Rapackiego — Sempotowskiej w Radomiu.

Przytgcza cieplne przebiegajg przez dziatki nr ewid. 127/17,0br. 0020-Gotebidw,
arkusz 10, 127/27, 127126, 127/21, 127/22, 127/25, 115/5, 272/2, 58/2, 266/4, obr. 0020-
Gotebidw, arkusz 11 potozone w Radomiu przy ul. Sempotowskiej i Rapackiego.

Projekt wykonano w technologii ZPU Miedzyrzecz z izolacja PLUS z impulsowym
systemem instalacji alarmowej.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.
Teren nieutwardzony i utwardzony: droga asfaltowa, parking z kostki betonowej, chodniki.

3. Projektowane przyt gcza cieptownicze.

»  Przylgcza zaprojektowano w sposob wykorzystujgcy zjawisko samokompensaciji, eliminujgc
budowe punktéw statych i kompensatorow mieszkowych. Zmiany zagtebienia osi
rurociggdw wzgledem istniejgcego i projektowanego terenu nalezy uzgadnia¢ z
projektantem.

= Srednice przylgczy przyjeto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pracy przytgczy
cieptowniczych wynoszg t,=135°C, t,=75°C.

= tgczna dlugosé projektowanych przylgczy cieptowniczych wynosi L = 642,0 m, w tym:

Dn 100/225 -L=232,5m,
Dn 80/200 -L=220m,
Dn 50/140 -L =169,0 m,
Dn 40/125 -L=218,5m.
Etap I
Dn 100/225 -L=232,5m,
Dn 80/200 -L=220m,
Dn 50/140 -L=107,5m,
Dn 40/125 -L=79,5m.
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Etap Il
Dn 50/140 -L=47,0m,
Dn 40/125 -L=139,0 m.
Etap Ill:
Dn 50/140 -L=145m,
Wykaz przylgczy:
- Budynek 1B - 2 x DN100/225, L=232,5 m, 2 x 80/200, L=22,0 m, 2 x 50/140,
L=87,5m, 2 x 40/125, L=79,5, tgcznie - 421,5 m - spinka — odpowietrzenie,
- Budynek 1A- 2 x DN 50/140, L=20,0 m - spinka - odpowietrzenie,
- Budynek 2 — 2 x 50/140, L = 47,0 m, 2 x 40/125, L= 20,5 m, tgcznie — 67,5 m — spinka —
odpowietrzenie,
- Budynek 3 — 2 x 50/140, L = 14,5 m - spinka - odpowietrzenie
- Budynek 4 — 2 x 40/125, L = 87,0 m - spinka — odpowietrzenie
- Budynek 5 — 2 x 40/125, L = 31,5 m — spinka — odpowietrzenie
= Przylgcza nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci preizolowanej 2 x Dn 125/225 za pomocag
trojnika preizolowanego zgodnie ze schematem montazowym.
=  Minimalne przykrycie rur preizolowanych w pasie drogowym Hp=0,9m.
= Na przylgczach zamontowaé preizolowane zawory odcinajgce w studniach z kregow
betonowych Dn 1200 z wiazem typu ciezkiego Dn 600. W studniach ustawi¢ zawory pod
takim katem, aby mozna byto zatozy¢ klucz od strony wiazu.
= Po wprowadzeniu przytgcza do pomieszczenia wezta w budynku B1A przy ul. Rapackiego
— Sempotowskiej nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce i spinke oraz ukfad rozliczeniowo-
pomiarowy zgodnie z zalgczonym zestawieniem materiatéw i rysunkiem nr 15.
= Po wprowadzeniu przytgcza do pomieszczenia wezta w budynku B1B przy ul. Rapackiego
— Sempotowskiej nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce i spinke oraz ukfad rozliczeniowo-
pomiarowy zgodnie z zalgczonym zestawieniem materiatéw i rysunkiem nr 15.
= Po wprowadzeniu przylgcza do pomieszczenia wezta w budynku B2 przy ul. Rapackiego —
Sempotowskiej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce i spinke oraz uktad rozliczeniowo-
pomiarowy zgodnie z zalgczonym zestawieniem materiatéw i rysunkiem nr 15.
= Po wprowadzeniu przylgcza do pomieszczenia wezta w budynku B3 przy ul. Rapackiego —
Sempotowskiej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce i spinke oraz uktad rozliczeniowo-
pomiarowy zgodnie z zalgczonym zestawieniem materiatéw i rysunkiem nr 15.
= Po wprowadzeniu przylgcza do pomieszczenia wezta w budynku B4 przy ul. Rapackiego —
Sempotowskiej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce i spinke oraz uktad rozliczeniowo-
pomiarowy zgodnie z zalgczonym zestawieniem materiatdw i rysunkiem nr 15.
= Po wprowadzeniu przytgcza do pomieszczenia wezta w budynku B15 przy ul. Rapackiego —
Sempotowskiej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce i spinke oraz uktad rozliczeniowo-
pomiarowy zgodnie z zalgczonym zestawieniem materiatdw i rysunkiem nr 15.
= Przejscie przez jezdnie ul. Michalowskiej wykona¢ metodg przecisku, bez rozbierania
istniejgcej nawierzchni. Przeciski wykonac przy uzyciu rur ostonowych Dn 350.
= Pod projektowanym smietnikiem za zatamaniem z6 przewody utozy¢ w rurach ostonowych
Dn 350, zgodnie ze schematem montazowym i profilem.
= W budynkach zamontowac¢ puszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematem alarmu.
=  Przejscia przez sciany budynkéw wykona¢ jako przejscie szczelne, zastosowa¢ gumowe
pierscienie uszczelniajgce. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncoéwkami
termokurczliwymi.

Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie przytgczy cieptowniczych odbywac sie bedzie w wezitach cieplnych
poprzez spinki.
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Demonta z

Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie materiaty
pochodzgce z demontazu. Materialy wymagajgce utylizacji nalezy usung¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, protokot utylizacji odpadow zatgczy¢ do dokumentoéw odbiorowych.

Posadowienie przyt aczy.

Przytagcza cieplne uktadane bedg zgodnie z profilem na gtebokosci umozliwiajgcej
ominiecie istniejgcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemig
i unikniecia montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen. Rurociggi ukladane bedg
powyzej maksymalnego poziomu wody gruntowe;.

Skrzy zowania przyt aczy cieptowniczych z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono
kolizji podziemnych wymagajgcych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania
projektowanych przylgczy cieplnych preizolowanych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
przedstawiono na profilach podituznych trasy przytgczy.

UWAGA! W przypadku wyst gpienia w trakcie realizacji konieczno sci drobnych korekt
trasy przyt gczy cieplnych w pionie lub poziomie nale  zy zastosowa ¢ ukosowanie (max.
3% na pot gczeniach spawanych lub zastosowa € tzw. elastyczne gi ecie rur w wykopie.

UWAGA! Nie nale zy jednak wykluczy ¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O ka zdym odkryciu takiego uzbrojenia nale  zy powiadomi ¢ nadzor
techniczny oraz zabezpieczy ¢ na czas budowy i dalszej eksploataciji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomic instytucje, ktorych sieci uzbrojenia
terenu krzyzujg sie lub zblizone sg do przytgczy cieptowniczych.

Przytagcza wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej.

W pasie drogowym wykonac roboty odtworzeniowe zgodnie z Uzgodnieniem Miejskiego
Zarzadu Drog i Komunikacji DM.1V.4002.212.2016 z 22.03.2016r.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy przytaczy: 642,00 m®.

5. Ochrona terenu.
Obowigzuje ochrona drzew i krzewOw. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

6. Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendéw goérniczych i nie dotyczg
jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisoéw odrebnych.

7. Informacje o zagro zeniach dla $rodowiska.
Projektowana sie¢ cieplna nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

8. Inne dane.
Geotechniczne warunki posadowienia przyt  aczy.

Projektowane przylgcza cieplne ukfadane bedg w warunkach gruntowych prostych,
w warstwie gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, zalegajgcego poziomo, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia przytaczy. Srednia gteboko$é
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wykopéw do 1,2 m, nasypy budowlane do 3,0 m. Budowe przytgczy zaliczmy do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Wytyczne wykonania przyt gczy cieptowniczych preizolowanych.

Przylgcza cieptownicze projektuje sie z rur preizolowanych w technologii ZPU
Miedzyrzecz zizolacja PLUS. Rurociggi preizolowane i ksztattki ZPU Miedzyrzecz
przystosowane sg do bezposredniego ukladania w gruncie bez stosowania kanatéw, stanowig
konstrukcje zespolong skladajgcg sie z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej
w rurze ostonowej z polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) .

Rurociggi te przystosowane sg do pracy: cisnienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy
czynnika grzewczego 145°C.

Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych przewodowych ze szwem i rowniez bez szwu.
Rura ze szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-
EN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Przytgcza cieptownicze nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociggi (zasilajgcy i powrotny), przy czym
zaleca sie ukladanie rurociggow jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac
sie z prawej strony (patrzgc w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym). Warunek
ten nie dotyczy odcinkédw o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen
z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Projektowane przytgcza cieptownicze uktadaC¢ w wykopie jak na zatgczonym rysunku.
Rurocigg preizolowany nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie
piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym.
Nadmiar ziemi z wykopu wywies¢. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych
podsypkg piaskowg, niezawierajgcg gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury ukiadac na
jednakowym poziomie. Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy rurami i
Scianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania spawdéw i montazu muf. W miejscach
potgczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio gtebszy, w celu mozliwosci
prawidtowego wykonania zlgcza. Odstep pomiedzy rurociggami zasilajgcym i powrotnym
powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydiuzen przy wykorzystaniu
zalaman. Na zatamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami
producenta rur preizolowanych.

Zaleca sie spawanie elektryczne w ostonie gazéw ostonowych. Rurociggi i elementy
0 grubosciach scianek:

- g < 4 mm dopuszcza sie spawanie acetylenowo-tlenowe,
- g = 4 mm nalezy spawac elektrycznie, potautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ztgcze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.

Siec¢ cieplng jak réwniez wszystkie odgatezienia nalezy taczy¢ przez spawanie spoinami
klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W?2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone
zrdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczenn do metalicznego potysku. Krawedzie do
spawania mogg by¢ przygotowane przez obrobke mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy
termicznym cieciu krawedzi zaleca sie oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur
przewodowych powinni wykonywac¢ spawacze posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
spawania rur. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami
metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone wyraznym znakiem spawacza,
umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa
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elementow preizolowanych muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg

metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po utozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potgczeh spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementow powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z PN-
M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur
i elementéw o grubosci = 8 mm jako rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie
badania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).

Izolowanie potgczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia producenta
lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych
jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usungc, przez jej wyciecie.
Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, btoto) i w
razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny byc¢
aktywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aby usungc¢ z nich warstwe utleniong i
odtluscic. Wykonanie izolacji potgczenia spawanego powinno by¢ wykonane $cisle wedtug
wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta zespotu
zlacza. Rob6t izolacyjnych nie wolno wykonywaé w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w
czasie opadow atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych opadow, miejsca
potgczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie ulegta
zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru przytaczy cieptowniczych w
+,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r. izolowanie termiczne potgczen mufowanych
winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

* izolowanie termiczne potaczen wykonac¢ piankg PU wykonywang poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych tubek PU).

e dla rur przewodowych = 200mm pianowanie nalezy wykonac¢ przy uzyciu mobilnego
agregatem pianotworczego,

» dla srednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologii i Srednic.

Po wykonaniu ztgcza nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg 100% ztgcz mufowych za
pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o matym napieciu
powierzchniowym. Przy probie trwajgcej minimum 2 minuty, wokot krawedzi nie moga pojawic
sie pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu
izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypac ziemig
Z istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej,
nalezy nad rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wielkosc¢ ziaren 0-4mm,

» czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslinnych,

> ksztatt ziaren: nalezy unikac wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
rurocigg lub zigcza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i rbwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miat takg nosnos¢, jakg ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen
wokot rurociggéw w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysokosé, co najmniej 10 cm nad
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rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac¢ warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie.
Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociggow tak, aby zapewnic, ze rurociagi bedg w petni
podparte, na catej ich dtugosci i wokét ich catego obwodu.

System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem alarmu
zalgczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r.

Zaprojektowane przytgcza systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz
Z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju
1,5 mm2, umieszczone wewnagtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od rury
stalowej.

Jeden z drutéw — sygnalizacyjny, ma czystg, nagg powierzchnie a drugi — alarmowy,
ocynkowang. Oba druty muszg miec te same parametry.

Potgczenia przewoddéw alarmowych w mufach wykonaé¢ scisle wedtug instrukcji
producenta rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest
prawidiowe potgczenie wszystkich wspélpracujgcych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy
zachowaé szczegoblng ostroznosc¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu
preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewodow sygnalizacji alarmowej zamontowanych
w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezgcg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji
termicznej w okresie budowy oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i pozwala w odpowiednim czasie
okresli¢ sposéb i zakres naprawy. tgczenie przewoddéw sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ rownolegle z mufowaniem, aby unikng¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych
potgczen. W czasie budowy nalezy dokona¢ pomiaru wilgotnosci izolaciji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomoca tasmy papierowej.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (End-
Cap) do puszek przylaczeniowych, nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu koszulek termokurczliwych.
Miejsca wyprowadzen przewoddw na catej ich dlugosci utozenia pod End-Cap musza byc¢
dodatkowo zaizolowane tasmg mastykowg uniemozliwiajgc tym przedostanie sie wilgoci pod
End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe mogg byc¢
wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potgczone w kostce kablowej. Do kostki
nalezy réwniez doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z rurg stalowg (decyzja zastrzezona dla stuzb
technicznych ,RADPEC” S.A)).

Wyprowadzenie przewoddw bezposrednio poprzez plaszcz ostonowy lub mufe do
naziemnych punktow pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wylgcznie
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Z,2125Q. Usytuowanie punktow
pomiarowych nalezy uzgodnic¢ ze stuzbami technicznymi ,RADPEC” S.A. i wtascicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu, ktora
musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podigczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciggtos¢ i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1,2Q/100m(+10%)

Alarm wykonac¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych wykonac
przy uzyciu puszek przytgczeniowych (pojedynczych lub podwdjnych) i kabli KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu przylaczy
cieptowniczych i systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegac $cisle zalecen, instrukciji

9

PRZYLACZA CIEPLOWNICZE DO BUDYNKOW PRZY UL. RAPACKIEGO — SEMPOLOWSKIEJ W RADOMIU.



ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r. Przed zasypywaniem przytaczy cieptowniczych nalezy zleci¢
kontrole i wykonanie protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru przylgczy preizolowanych z instalacjg alarmowg systemu

impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:
- ciggtosc petli,
- rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu,
- rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (+10%).

Uwagi ko ncowe

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru
sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r. oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegdlng starannoscig
nalezy stosowaé¢ sie do ,lInstrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur
i elementéw preizolowanych”.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc
w ten sposOb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni statle warunki
widocznosci w dzien i w nocy zapOr i znakéw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robo6t dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
blyskowy barwy zoétej. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy:
bialg, czerwong, z6tg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zoitej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gltebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz
1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz
1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ umochienie oraz zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowg przytgczy cieptowniczych a w
szczegolnosci prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw i
ulic a na tereny zielone nawiez¢ czarnoziem i posiaé trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac¢ protokétem wihascicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze
i uzupetniajace niezbedne do wykonania zaprojektowanych przytgczy cieptowniczych powinny
spetia¢ wymagania Polskich Norm, a w szczegolnosci dla preizolowanych rur i ksztaltek oraz
wszystkich innych elementéw wyposazenia przytgczy powinny by¢ dopuszczone do stosowania

10

PRZYLACZA CIEPLOWNICZE DO BUDYNKOW PRZY UL. RAPACKIEGO — SEMPOLOWSKIEJ W RADOMIU.



ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

w budownictwie, to znaczy miec¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnosc¢

z Polskg Norma:

- PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztaltki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

- PN-EN 488 - Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

- PN-EN 489 - Zespdt zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie.  System kontroli i
sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.

Radom, kwiecien 2016 rok
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Wykaz materiatow preizolowanych.

Rury preizolowane z izolacjg PLUS z impulsowg instalacjg alarmowa.

ETAP I
L.p. Materiat llosé
Przytacze od trojnika TW do budynku B1B
1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-100/225, L=12 m 37 szt.
2 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-80/200, L=12 m 4 szt.
3 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 15 szt.
4 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 12 szt.
5 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(225)/90, A=1 m, B=1m 16 szt.
6 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(225)/85, A=1 m, B=1m 2 szt.
7 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90, A=1 m, B=1m 8 szt.
8 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/90, A=1 m, B=1m 12 szt.
9 Tréjnik wznosny TW-125(225)/100(225) (TW) 2 szt.
10 | Trgjnik wznosny (PLUS) TW-100(225)/50(140) (T1) 2 szt.
11 | Tréjnik wznosny redukcyjny (PLUS) TWR-100(225)/50(140)/80(200) (T2) (LEWY) 2 szt.
12 | Trojnik wznosny redukceyjny (PLUS) TWR-80(200)/50(140)/50(140) (T3) (PRAWY) 2 szt.
13 | Tréjnik wznosny redukcyjny TWR-50(140)/40(125)/40(125) (T4) (PRAWY) 2 szt.
14 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinajacy ZK-100(225) 2 szt.
15 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-40(125) 2 szt.
16 | Zespot ztgcza sieciowany radiacyjnie (STANDARD) NTU-125/225 Radpol MDPW 4 kpl.
17 | Zespot ztgcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-100/225 Radpol MDPW 72 kpl.
18 | Zespot ztgcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-80/200 Radpol MDPW 6 kpl.
19 | Zespodt ztgcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-50/140 Radpol MDPW 28 kpl.
20 | Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-40/125 Radpol MDPW 34 kpl.
21 | Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-125 2 szt.
22 | Pierscien uszczelniajgcy P-125 2 szt.
23 | Nasuwka kohcowa NK-50/150 4 szt.
24 | Nasuwka koncowa NK-40/135 2 szt.
25 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 200 szt.
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Sygnalizacja alarmowa Levr

1 Puszka przytagczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie diugie 2 kpl.
67LV11
2 Dystans plastikowy — 66LV39 600 szt.
3 Tulejka do tgczenia przewod6w alarmowych — 66LV03 300 szt.
Materiaty dodatkowe
1 Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, Dn 350 L= 10,0 m 2 szt.
2 Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, Dn 350 L= 7,0 m 2 szt.
3 Ploza typu ,TR” Integra, 217-249 (8 elementow), wysokos$¢ 30 mm 24 kpl.
4 Manszeta typu ,N” Integra, 225 x 350 8 szt.
5 Tasma ostrzegawcza 1000 m
6 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wiazem typu ciezkiego Dn 600 2 kpl
Przytgcze do budynku B1A
1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 3 szt.
2 Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-50(140) 2 szt.
3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90, A=1 m, B=1m 6 szt.
4 Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-50/140 Radpol MDPW 16 kpl.
5 Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-140 2 szt.
6 Pierscien uszczelniajacy P-140 2 szt.
7 Mata kompensacyjna 1000x500x40 24 szt.
Sygnalizacja alarmowa Levr
1 Puszka przytgczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie diugie 2 kpl.
67LV11
2 Dystans plastikowy — 66LV39 100 szt.
3 Tulejka do tgczenia przewodéw alarmowych — 66LV03 50 szt.
Materiaty dodatkowe
1 Tasma ostrzegawcza 50 m
2 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wkazem typu ciezkiego Dn 600 1 kpl
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ETAP Il
Przytgcze do budynku B5
1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 5 szt.
2 Zawor preizolowany (PLUS) odcinajacy ZK-40(125) 2 szt.
3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/90, A=1 m, B=1m 6 szt.
4 Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-40/125 Radpol MDPW 18 kpl.
5 Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-125 2 szt.
6 Pierscien uszczelniajacy P-125 2 szt.
7 Mata kompensacyjna 1000x500x40 24 szt.
Materiaty dodatkowe
1 Tasma ostrzegawcza 100 m
2 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wiazem typu ciezkiego Dn 600 1 kpl
Sygnalizacja alarmowa Levr
1 Puszka przytagczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie diugie 2 kpl.
67LV11
2 Dystans plastikowy — 66LV39 100 szt.
3 Tulejka do tgczenia przewodow alarmowych — 66LV03 50 szt.
Przytgcze do budynku B2
1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 7 szt.
2 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 4 szt.
3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140/90), A=1 m, B=1m 4 szt.
4 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125/90), A=1 m, B=1m 2 szt.
5 Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-50(140) 2 szt.
6 Zawor preizolowany (PLUS) odcinajagcy ZK-40(125) 2 szt.
7 Tréjnik wznosny redukcyjny (PLUS) TWR-50(140)/40(125)/40(125) (T5) (LEWY) 2 szt.
8 Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-50/140 Radpol MDPW 20 kpl.
9 Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-40/125 Radpol MDPW 10 kpl.
10 | Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-125 2 szt.
11 | PierScien uszczelniajgcy P-125 2 szt.
12 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 32 szt.
14
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Sygnalizacja alarmowa Levr

Puszka przytagczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie diugie
1 2 kpl.
67LV11
2 Dystans plastikowy — 66LV39 120 szt.
3 Tulejka do tgczenia przewodow alarmowych — 66LV03 60 szt.
Materiaty dodatkowe
1 Tasma ostrzegawcza 200 m
2 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wiazem typu ciezkiego Dn 600 2 kpl
Przytacze do budynku B4
1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 12 szt.
2 Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-40(125) 2 szt.
3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/90, A=1 m, B=1m 16 szt.
4 Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-40/125 Radpol MDPW 44 kpl.
5 Koncowka termokurczliwa End-Cap E-125 2 szt.
6 Pierscien uszczelniajgcy P-125 2 szt.
7 Mata kompensacyjna 1000x500x40 64 szt.
Sygnalizacja alarmowa Levr
Puszka przytagczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie diugie
1 2 kpl.
67LV11
2 Dystans plastikowy — 66LV39 200 szt.
3 Tulejka do tgczenia przewodoéw alarmowych — 66LV03 100 szt.
Materiaty dodatkowe
1 Tasma ostrzegawcza 200 m
2 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wiazem typu ciezkiego Dn 600 1 kpl
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

ETAP Il
Przytgcze do budynku B3
1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 3 szt.
2 Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-50(140) 2 szt.
3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90, A=1 m, B=1m 2 szt.
4 Zespot zigcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-50/140 Radpol MDPW 10 kpl.
5 Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-140 2 szt.
6 Pierscien uszczelniajacy P-140 2 szt.
7 Mata kompensacyjna 1000x500x40 8 szt.

Sygnalizacja alarmowa Levr

Puszka przylgczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie diugie
1 2 kpl.
67LV11
2 Dystans plastikowy — 66LV39 40 szt.
3 Tulejka do tgczenia przewoddéw alarmowych — 66LV03 20 szt.
Materiaty dodatkowe
1 Tasma ostrzegawcza 50 m
2 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wiazem typu ciezkiego Dn 600 1 kpl
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Zestawienie urz gdzen - uktad pomiarowy — BUDYNEK 1A (etap I)

?;Sn' Nazwa urz gdzenia Typ Producent llo §¢
FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —6,0 m*/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 k,=15,5 —
bateryjnym, tulejkami, powr6t
czujnikami ze stali nierdzewnej
DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 12,5 m®h, SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn32, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
2-10 m%h, zakres nastawy
ci$nien 0,2 + 1,0 bar
PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawor odcinajgcy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS
S9 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka)
S6 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 2
(obieganka manometru)
UKELAD STABILIZUJ ACO-UZUPEENIAJACY
FQ3 | Wodomierz wody cieptej z GMDX-2,5 m*/h, t=90°C, B-METERS 1
nadajnikiem impulséw Dn 15
RU Zawor redukceyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
771 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DANFOSS
UKELAD POMIAROWY
PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160
T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °c KWT 1
(czes¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
Kolano hamburskie Dn 50 PN 25, t=135°C 4
Rura stalowa Dn 50 PN 25, t=135°C 2m
Izolacja rurociggow wetng 2m
mineralng
17
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Zestawienie urz gdzen - uktad pomiarowy — BUDYNEK 1B (etap I)

?yzsn. Nazwa urz gdzenia Typ Producent llo $¢
FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —3,5 m*/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 k,s=13,7 —
bateryjnym, tulejkami, powrot
czujnikami ze stali nierdzewnej
DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 8,0 m*/h, SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn25, PN 16, t=135°C,
zakres nasstawy przeptywu
0,8-3,5 m“/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
cisnienia
S1 ZawOr odcinajgcy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DANFOSS
S9 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka)
S6 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJ ACO-UZUPELNIAJACY
FQ3 | Wodomierz wody cieptej z GMDX-2,5 m*/h, t=90°C, B-METERS 1
nadajnikiem impulséw Dn 15
RU Zawor redukceyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
771 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DANFOSS
UKLAD POMIAROWY
PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160
T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °c KWT 1
(czes¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
Kolano hamburskie Dn 40 PN 25, t=135°C 4
Rura stalowa Dn 40 PN 25, t=135°C 2m
Izolacja rurociggow wetng 2m
mineralng
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Zestawienie urz gdzen - uktad pomiarowy — BUDYNEK 2 (etap II)
Ozn. | Nazwa urz adzenia Typ Producent llo §¢
rys.
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —6,0 m*/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 k,=15,5 —
bateryjnym, tulejkami, powr6t
czujnikami ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 12,5 m®h, SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn32, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
2,0-5,8 m%h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DANFOSS
S9 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka)
6 S6 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJ ACO-UZUPEENIAJACY
1 FQ3 | Wodomierz wody cieptej z GMDX-2,5 m*h, t=90°C, B-METERS 1
nadajnikiem impulséw Dn 15
2 RU Zawor redukcyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
3 ZZ1 | Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
5 S8 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DANFOSS
UKELAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160
2 T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °C KWT 1
(czes$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
Kolano hamburskie Dn 40 PN 25, t=135°C 4
Rura stalowa Dn 40 PN 25, t=135°C 2m
Izolacja rurociggéw wetng 2m
mineralng
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Zestawienie urz gdzen - uktad pomiarowy- BUDYNEK 3 (etap IlI)

?;Sn' Nazwa urz gdzenia Typ Producent llo §¢
FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —10,0 m*/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 40 k,s=31,6 —
bateryjnym, tulejkami, powr6t
czujnikami ze stali nierdzewnej
DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 16,0 m®h, SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn40, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
3,0-9,1 m*/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS
S9 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka)
S6 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJ ACO-UZUPEENIAJACY
FQ3 | Wodomierz wody cieptej z GMDX-2,5 m*h, t=90°C, B-METERS 1
nadajnikiem impulséw Dn 15
RU Zawor redukcyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
ZZ1 | Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S8 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DANFOSS 2
UKELAD POMIAROWY
PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160
T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °C KWT 1
(czes$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
Kolano hamburskie Dn 50 PN 25, t=135°C 4
Rura stalowa Dn 50 PN 25, t=135°C 2m
Izolacja rurociggéw wetng 2m
mineralng
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Zestawienie urz gdzen - uktad pomiarowy BUDYNEK B4 (etap II)

?;Sn' Nazwa urz gdzenia Typ Producent llo §¢
FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —3,5 m*/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 k,=13,7 —
bateryjnym, tulejkami, powr6t
czujnikami ze stali nierdzewnej
DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 12,5 m®h, SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn32, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
2,0-5,8 m%h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DANFOSS
S9 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka)
S6 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJ ACO-UZUPEENIAJACY
FQ3 | Wodomierz wody cieptej z GMDX-2,5 m*h, t=90°C, B-METERS 1
nadajnikiem impulséw Dn 15
RU Zawor redukcyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
ZZ1 | Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S8 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DANFOSS 2
UKELAD POMIAROWY
PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160
T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °C KWT 1
(czes$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
Kolano hamburskie Dn 40 PN 25, t=135°C 4
Rura stalowa Dn 40 PN 25, t=135°C 2m
Izolacja rurociggéw wetng 2m
mineralng
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Zestawienie urz gdzen - uktad pomiarowy BUDYNEK B5 (etap II)

?;Sn' Nazwa urz gdzenia Typ Producent llo §¢
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —3,5 m*/h, PN186, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 k,=13,7 —
bateryjnym, tulejkami, powr6t
czujnikami ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 12,5 m®h, SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn32, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
2,0-5,8 m*/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DANFOSS
S9 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka)
6 S6 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DANFOSS 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJ ACO-UZUPEENIAJACY
1 FQ3 | Wodomierz wody cieptej GMDX-2,5 m*h, t=90°C, B-METERS 1
nadajnikiem impulséw Dn 15
2 RU Zawor redukcyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
ZZ1 | Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S8 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DANFOSS 2
UKELAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160
2 T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °C KWT 1
(czes$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
Kolano hamburskie Dn 40 PN 25, t=135°C 4
Rura stalowa Dn 40 PN 25, t=135°C 2m
Izolacja rurociggéw wetng 2m
mineralng

W projekcie wystepujg nazwy wiasne urzgdzen. Nazwy urzgdzen zostaly podane przez
projektanta i sg nazwami przyktadowymi, odnoszg sie do minimalnych wymagan. Wykonawca
moze zastosowac przy realizacji inne materialy i urzgdzenia rébwnowazne do wskazanych i
opisanych w  projekcie posiadajgce nie  gorsze parametry niz  dobrane
w projekcie. Zmiany w projekcie wymagajg pisemnego uzgodnienia z projektantem
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Projekt budowlany, wykonawczy budowy pegggy cieptowniczych
do budynkoéw nr 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. RapapkieSempotowskiej

w Radomiu.”.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta spgdzagcego informacg:
Lucyna Gradzik, 26-600 Radom, ul.d€mszki 3 m.25
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

Czesé opisowa.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegozokalejnai¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw budowlanych:
Projekt obejmuje budanprzykczy cieptowniczych do budynkéw nr 1a, 1b, 2, 3p#z$ ul. Rapackiego
- Sempotowskiej w Radomiu.
Kolejnasé realizacji poszczegdlnych prac:
e zagospodarowanie placu budowy
« wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplpyzbz uprawniogp jednostk geodezyijn
« roboty ziemne
« roboty budowlano-montawe
« roboty odtworzeniowe

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod pieywzykcza cieptownicze istnieje uzbrojenie
terenu zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym iiducza si istnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzartwardzona.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore ngogtwarza zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
* Roboty ziemne - wykopyczne i mechaniczne pod prayta cieplne preizolowane
« Roboty montiowe — monta(spawanie ig¢czenie) rur preizolowanych
e  Skfadowanie i roztadunek materiatdw z samochoddstesaczych
« Ukladanie materiatow preizolowanych w wykopach

4. Wskazanie dotygzre przewidywanych zagterr wyskpujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okséajgce skaé i rodzaje zagréern oraz
miejsce i czas ich wygpienia.

Roboty ziemne:

Zagrazenia wysgpujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lvygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczejmian wykopu przed
obsungciem sg; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem patZzoym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejkty koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dogpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnefigezpiecznej).

Roboty ziemne powinny dprowadzone na podstawie projektu okag;cego potdenie instalacji i
urzgdzei podziemnych, magych znalé’ si¢ w zasggu prowadzonych robat.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpdnim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodocigowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odiegio jakie] mog
by¢ one wykonywane od istniegj sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca npgbezne nal®/ ogrodzé i umieci¢ napisy

ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach ¢pgagth dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, naley 24
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i W netawé balustrady zaopatrzone swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaie na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odleggo nie
mniejszej i 1,0 m od krawdzi wykopu.

Wykopy ascianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciapgobparcia mog by¢ wykonywane
tylko do gébokaci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepery wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokad rownej gkbokaici wykopu.

Jefeli wykop osignie gkboka¢ wigksz; niz 1,0 m od poziomu terenu, nafewykond zegcie
(wejscie) do wykopu. Odlegié pomedzy zejciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekracéza
20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest patione:

- w odlegtaci mniejszej i 0,60 m od krawdzi wykopu, jéeli sciany wykopu g obudowane oraz jeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntuzgé sciany wykopu niegsobudowane.
Ruchsrodkow transportowych obok wykopow powinien odkysiapoza granig klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powirapuisizcza sie do tworzenia hawisow gruntu.
Przebywanie 0s6b pogtizysciang wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub modtaur w uprzednio wykonanym wykopies@anach pionowych i na
giebokaici powyej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oatikarki ostonowymi lub
obudowy prefabrykowan.

Prace spawalnicze
a) zagraenia zwgzane z elementami wiggymi i lwnymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
spawow):
— brak ostony elementu wiggego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagraenie zwgzane z elementami ostrymi i wystajmi:
— opitki metalu.
C) zagra@enie zwgzane z przemieszczaniegp §prztu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagraenia zwgzane z wisciwasciami fizycznymi materiatu:
— Cigzar, ostre krawdzie,sliskie powierzchnie itp.
- mcaliwosé upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
- brak pomiaréw ochrony przeciwpamniowej,
- uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,
- niewystarczajce przekroje przewoddw spawalniczych w stosunkmyséepujgcych pgddw,
- brak zaciskéw zapewnigjych naléyte zetknicie sk ze sob czsci przewodazcych pgd,
— niesprawna instalacja elektryczna natlzi recznych o nagdzie elektrycznym.
f) zagr@enie poparzeniem:
— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomiexcetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane
g) zagraenie paarem lub wybuchem:
- wykonywanie prac spawalniczych w odlggtomniejszej i 5 m od materiatéw tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetkeiu z ogniem,
— przeprowadzenie Kkabli elektrycznych do spawaniaemazz przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéycghai do spawania lub giia,
- przechowywanie w spawalni materiatow tatwo palnych,
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— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powseajskry i krople ptynnego metalu naogpowodowa
zapalenie materiatéw palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidiowe éwietlenie,
- hatas ponad 85dB(A),
- wibracje,
— zapylenie,
— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioleiomidzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
- zwigzki chemiczne (&ie gazy, jak tlenki azotu, tlenelggha a take inne gazy w zataasci od
rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montgowe

Zagrazenia wysgpujgce przy wykonywaniu robét budowlano — meataych:

- upadek pracownika z wysoko (brak balustrad ochronnych przy podestach rogobzrusztowania;
brak stosowania spemu chrongcego przed upadkiem z wysgdio przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montam lub demont&m rusztowania),

- uderzenie spadagym przedmiotem osoby postronnej korzystgjz cigu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlgbyak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robét

a)Roboty montamwe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowyclygmwoy¢ wykonywane, na

podstawie projektu morta oraz planu bioz, przez pracownikOw zapoznanyclinstrukcy
organizacji montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych ydze: technicznych.

b) Prowadzenie monta z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- przy prdkaosci wiatru powyej 10 m/s,

- przy ztej widoczngmi 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnejeliestanowiska pracy nie maj
wymaganego przepisami @thnymi awietlenia

c)Przed podniesieniem elementu meoteego naley przewidzié bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,|&tadji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane gma zwolné z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu Jscoie

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanyrdwiesi i betonowania stykow nglestosowa

wylgcznie pomosty mordawe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowamgiety:

- stosowd zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi na zawiesiu elementy o masie nieprzekracegjdopuszczalnego nominalnegawiu,

- dokon& ogledzin zewatrznych elementu, stosowkny kierunkowe,

- skontrolowa& prawidtowa¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesmnwysoke¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementacabpy&bwanych osob, przedmiotéow, materiatow lub

wyrobdw jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementtemasgpi¢ po usurgciu 0sob ze strefy niebezpieczne;.

Urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Na terenie budowy wyznacza,sitwardza i odwadnia miejsca do sktadowania matév i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach subsigorgparatow niebezpiecznych nalénformacije

0 tym zamigci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w wigot miejscach. Towary te na
terenie budowy przechowujee di uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substamngreparaty

niebezpieczne
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przechowuje gii przemieszcza na terenie budowy w opakowaniactiyzmenta.

Sktadowanie materiatow, wyrobow i gdze: technicznych wykonuje esiw sposéb wykluczagy
maliwosé wywrdcenia, zsugcia, rozsungcia sie lub spadngcia sktadowanych wyrobow i undze:.
Podstawowymi elementami na w/w zadanjursry preizolowane. Ze wzglu na ksztalt i wielk@
wymagag specjalnego zabezpieczenia przy skiadowaniu. Rerduelementow preizolowanych oltee
sposoéb transportu i sktadowania rur.

Materiaty drobnicowe ukiada siw stosy o wysokoi nie wikszej ni 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymaitgci tych materiatow.

Stosy materiatdw workowanych uktada s warstwach krzpwo do wysok@i nieprzekraczajcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtostosow nie powinna Bymniejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudaekva

5 m - od stalego stanowiska pracy. Opieranie skisdttych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, korlstje wsporcze sieci trakcyjnej lulziany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego aeosikdnych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wygznie przy gyciu drabiny lub schodni. Podczas mechaniczneg@adzaku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczastienad ludmi lub kabig, w ktorej znajduje si
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tyzynngci kierowca jest obowgzany opsci¢
kabire.

Roboty przy maszynach i innych wdzeniach technicznych.

Zagraenia wysgpujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przyyciu maszyn i uggzei

technicznych:

- pochwycenie kixzyny gornej lub kixzyny dolnej przez nag (brak petnej ostony nadu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnegkly koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu deginym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stafigezpiecznej),

- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddlajzagch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne ugglzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny¢bynontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instekmjoducenta oraz speiiwymagania okrdone w
przepisach dotyezych systemu zgodft.

Maszyny i inne uggzenia techniczne, podlegag dozorowi technicznemu, mgobdy¢ wywane na
terenie budowy tylko wowczas;gé wystawiono dokumenty uprawnjag do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny bylostpne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji myasi urzdzei.
Wykonawca, tytkujgcy maszyny i inne wdzenia techniczne, niepodlegeg¢ dozorowi technicznemu,
udosgpnia organom kontroli dokumentadechniczno- ruchogvlub instrukcg obstugi tych maszyn lub
urzgdze.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumeptacged dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie m@gnie’: uszkodzonych zakoze: roboczych,

peknigé, zadr i ostrych krawdzi w miejscu¢gcznego uchwytugkojesci krotszych i 0,15 m.

Narzdzia reczne o nagdzie elektrycznym naite kontrolowa zgodnie z instrukgjproducenta. Wyniki
kontroli powinny by odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrugttgracownikéw przed

przysgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpmsch.
Szkolenia w dziedzinie bezpietsteva i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyehstanowiskach
robotniczych, przeprowadzaggako:
- szkolenie wgpne,
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- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzangvg oparciu o programy poszczegolnych rodzajow srkal

Szkolenia wgpne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawoywsaapisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w

uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,adssni bhp obowizuigcymi w danym zakladzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wgpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozh@racownikow z

zagraeniami wystpujgcymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedozagiami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy natgmowisku.

Pracownicy przed przygbieniem do pracy, powinni Byapoznani z ryzykiem zawodowymgzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagwaego ogodlnego, szkolenia ymtego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniérpbywierdzony przez pracownika narpie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wgpne podstawowe w zakresie bhp, powinnygyeprowadzone w okresie nie tfmym ni

6 — miesgcy od rozpoazia pracy na okrdonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikétnudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktorych wygpujg szczegdllne zagfenia dla zdrowia lukiycia oraz zagréenia wypadkowe —

nie rzadziej ni raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatodwsawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny bydosgpnione pracownikom do statego korzystania, aktuatsérukcje

bezpieczéstwa i higieny pracy dotygee:

- wykonywania prac zwranych z zageeniami wypadkowymi Ilub zagmniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urdze: technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ireepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.

W/w instrukcje powinny okfa¢ czynndéci do wykonywania przed rozpgcem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, aminto wykonywania po jej zakczeniu oraz

zasady posgpowania w sytuacjach awaryjnych stwaggajch zagreenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopkcié¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieigpda wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umigfnasci, a take dostatecznej znajose przepisow oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpieamtwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawwadpowiednio

kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budlany, stosownie do zakresu obgzkow.

6. Wskazanierodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaym
niebezpiecz&stwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdblnego zagemia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczani sprawna komunikag, umcgliwiajgcg szybka
ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrder.

Bezpdgredni nadzér nad bezpieewem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawujdpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budkny, stosownie do zakresu obgakdw.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowwadai do powstania bezfrednich zagreen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przycpra

a) niewlaiciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

- niewlasciwe polecenia przetonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odpstw od zasad bezpie@séwva pracy,

- brak lub niewtdciwe przeszkolenie w zakresie bezpiéstea pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazahibrbez bada lekarskich;
b) niewldciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie ugzlzei na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przégia i dojscia,

- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewkiwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegddee zrodtem zagreenia,

- niewlasciwa stateczn@' czynnika materialnego,

- brak lub niewtdciwe urzydzenia zabezpieczage,

- braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewtziwy ich dobor,

- brak lub niewtdciwa sygnalizacja zagter,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transpdnserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zagtzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierugca pracownikami jest obowkzana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapilbeczastwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawn@¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadije z przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowywai prowadzi prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i inngimairobami zwjzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dba¢ 0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszgzacy i wyposzenia technicznego, a taéko
sprawna¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnpezeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystjgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowiskaypra

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagahp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpyebzn

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwibygso

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawdod psychofizycznej

Kierownik budowy powinien pagj stosownegrodki profilaktyczne maice na celu:

- zapewrd organizacg pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpiecyajpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéwdizvych i ucgzliwych,

- zapewnd likwidacje zagraei dla zdrowia i zycia pracownikédw gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagries.
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W razie stwierdzenia bezfzedniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierog,
pracownikami obowizana jest do niezwiocznego wstrzymania prac igqooaljdziata: w celu usuricia
tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinniéhyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziatsrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziey i obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony xdeoi bezpieczéstwa uytkownikow tychrodkow
powinny zapewni@wystarczajcg ochrore przed wysipujgcymi zagréeniami (np. upadek z wysckq
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowkrany jest informowa pracownikow o sposobach postugiwaniag $ymi
srodkami.
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Radom, kwiecik2016r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzgego
Ja, ntej podpisana
mgr irg. Lucyna Gradzik, nr upr. Wa-303/01 — projektant
Ja, ntej podpisany
mgr irg. Tomasz Bbrowski, nr upr. PKD/0164/PWQOS/11 — sprawdzg]
oswiadczamjze:
~Projekt budowlany, wykonawczy budowy pragky cieptowniczych do budynkéw

nr la, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego — Sempkiej w Radomiu.”

Sporzdzony zostat zgodnie z obgaigcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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