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BOSCH

Technologia blizej nas

Podstawa czujki MS 400

Modut czujki jest montowany w podstawie czujki MS 400.

Podstawa moze by¢ stosowana w przypadku natynkowego
oraz podtynkowego utozenia kabli; posiada osobne punkty
montazowe do puszek sufitowych / podtynkowych. Pasuje
do wszystkich standardowych schematéw otwordéw.

Podstawa czujki, wykonana z biatego tworzywa sztucznego
ABS (Novodur, kolor podobny do RAL 9010), posiada
matowe wykonczenie oraz siedem zaciskow $rubowych,
umozliwiajgcych dotaczenie czujki oraz jej elementéw do
centrali sygnalizacji pozaru.

Kontakty dotaczone do zaciskow gwarantuja prawidtowos¢
potaczen podczas montazu czujki. Istnieje mozliwos¢ uzycia
przewoddw o przekroju wynoszacym do 2,5 mm?2.

Aby zabezpieczy¢ modut czujki przed zdjeciem przez osoby
niepowotane, mozna go wyposazy¢ w zmienng blokade.

Certyfikaty i Swiadectwa

Region Certyfikacja

Rosja GOST POCC DE.C313B06298

Planowanie

Informacje dotyczace instalacji podstaw czujek serii 400 /

420

e Otwory oznaczone symbolem ,X” moga by¢ uzywane
wytacznie do montazu podstawy w puszkach
podtynkowych.

e Dodatkowa ekranowana zyta powinna by¢ mozliwie
krétka i zaizolowana.

www.boschsecurity.pl
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Dane techniczne

Pofaczenia Zasilanie (0V, +V)
Sie¢ LSN (al/a2,b1,b2)
Punkt C
Ekran
Materiat obudowy ABS (Novodur)
Kolor obudowy podobny do RAL 9010
Wymiary @12x2,27cm
Masa 72g

Zamowienia - informacje

Podstawa czujki MS 400 MS 400
Przeznaczona do natynkowego i podtynkowe-
go utozenia kabli

Poland Represented by
Robert Bosch Sp. z 0.0.

Jutrzenki 105 str.

02-231 Warszawa

Phone: +48 22 715 4101

Fax: +48 22 715 4105

pl.securitysystems@bosch.com
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