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Karty adresowe
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Centrala sygnalizacji pozaru moze by¢ wyposazona w
maksymalnie cztery opcjonalne karty adresowe
zawierajace, w zaleznosci od wymagan, 64, 128, 512 lub
1024 adresy.

Przeglad systemu

BOSCH

Technologia blizej nas

» Maks. 64, 128, 512 lub 1024 adreséw na jednej karcie

» Maks. cztery karty w jednej centrali sygnalizacji
pozaru

Planowanie

* Wpybierajac karty adresowe, nalezy pamietac¢ o tym,
by kazdy modut, kazde nadzorowane wejscie modutu
i kazdy element LSN miat przypisany jeden punkt
detekcji (jeden adres).

- Przyktad 1: Czterostrefowy modut
konwencjonalny CZM 0004 A jest przypisany do
8 punktow detekcji, po jednym na strefe i po
jednym na kazdga grupe.

- Przyktad 2: Modut wejscia/wyjscia IOP 0008 A
moze by¢ przypisany do 9 punktow detekcji, z
ktérych jeden przypada na sam modut, a reszta
na poszczegdlne wejscia nadzorowane.

Dotaczone czesci

Typ Liczba Elementy

ADCO064A 1 Karta adresowa z 64 adresami
ADCO128A 1 Karta adresowa ze 128 adresami
ADCO0512A 1 Karta adresowa z 512 adresami
ADC1024A 1 Karta adresowa z 1024 adresami

Zamowienia - informacje

Karta adresowa ADC 0064 A z 64 adresami ADC 0064 A
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Zamoéwienia - informacje

Karta adresowa ADC 0128 A ze 128 adresami ADCO0128A

Karta adresowa ADC 0512 Az 512 adresami ADCO0512A

Karta adresowa ADC 1024 Az 1024 adresami ADC 1024 A
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