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Dwustadiowe reczne ostrzegacze pozarowe FMC-210-
DM stuza do wyzwalania recznego w lokalnej sieci
bezpieczenstwa LSN, takze w wersji LSN improved.
Reczne ostrzegacze pozarowe typu H sg przeznaczone
do uzytku zewnetrznego, a typu G do uzytku
wewnetrznego.

Podstawowe funkcje

W razie niebezpieczenstwa nalezy zbi¢ szybke (2), a
nastepnie mocno nacisna¢ przycisk recznego
ostrzegacza pozarowego (3). Uaktywniony w ten
sposodb mikroprzetacznik wyzwala alarm i powoduje
zaswiecenie sie diody LED alarmu (4). Stan ten
utrzymywany jest przez specjalny mechanizm.
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LSN

» Regulacja po wyzwoleniu alarmu

» ldentyfikacja indywidualna dzieki automatycznemu
lub recznemu adresowaniu czujek

» Test dziatania z oceng stanu i wielokrotng transmisja

Reczny ostrzegacz pozarowy mozna zresetowac za
pomoca dzwigni resetowania (5) lub przez zamkniecie
drzwiczek ostrzegacza (1). Wskaznik LED (4) gasnie.
Nie powoduje to resetowania alarmu w centrali
sygnalizacji pozaru.

Pozar moze by¢ szybko zlokalizowany dzieki
wyswietlaniu adresu danego ostrzegacza na ekranie
centrali sygnalizacji pozaru.

Warianty

Wyglad recznych ostrzegaczy pozarowych do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego jest identyczny. Reczne
ostrzegacze pozarowe do uzytku wewnetrznego

(typ G) sa dostepne w kolorze czerwonym, niebieskim,
26ttym i zielonym. Reczne ostrzegacze pozarowe do
uzytku zewnetrznego (typ H) sg dostepne w kolorze
czerwonym i niebieskim.

Reczne ostrzegacze pozarowe typu H sg wyposazone w
odporny na oddziatywanie czynnikdw zewnetrznych
uktad elektroniczny pokryty warstwa tworzywa
(parylen).
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Uwaga
Klucz nalezy zamoéwic oddzielnie.

Funkcje sieci LSN typu improved
Reczne ostrzegacze pozarowe wykorzystujg wszystkie
mozliwosci technologii LSN improved:

Elastyczne struktury sieciowe, w tym , T-tapping” bez
uzycia dodatkowych elementéw

Nawet do 254 elementdéw sieci LSN improved

w kazdej petli lub odgatezieniu

Automatyczne lub reczne adresowanie czujek za
pomoca przetacznikow obrotowych, w kazdym
przypadku z funkcjg automatycznego wykrywania lub
bez tej funkcji

Mozliwos$¢ stosowania kabli ekranowanych lub
nieekranowanych

Maksymalna dtugos¢ kabla: 3000 m (w przypadku
modutu LSN 1500 A)

Kompatybilnos¢ z istniejgcymi systemami LSN i
centralami sygnalizacji pozaru

Certyfikaty i Swiadectwa

Numer typu

FMC-210-DM-G-R
FMC-210-DM-H-R
FMC-210-DM-G-Y
FMC-210-EST-G-B

Zgodny z

EN54-11:2001/A1:2005, EN 54-17:2005
EN 54-11:2001/A1:2005, EN 54-17:2005
EN 12094-3:2003, EN 54-17:2005

EN 12094-3:2003, EN 54-17:2005

Region Certyfikacja
Niemcy VdS G 206100 FMC-210_EST-G-
B_G206100
VdS G 206098 FMC-210_DM-G-R/-H-
R_G206098
vdS G 206099 FMC-210_DM-G-Y_G206099
Europa CE FMC-210-DM-G-B/-H-B/-SM-G-B
CE FMC-210_DM-G-R/-H-R/-SM-G-R
CE FMC-210-DM-G-Y / EST-G-B
CPD 0786-CPD-20293 FMC-210-DM-G/H-R
CPD 0786-CPD-20244 FMC-210-DM-G-Y
CPD 0786-CPD-20245 FMC-210-EST-G-B
Polska CNBOP 1505/2013 FMC-210 DM-G-R,
FMC-210 DM-H-R
MOE UA1.016.0070338-11 FMC-210-DM-
G-R_FMC-210-DM-H-R_FMC-210-DM-G-
R-A
Stowacja EVPU SK08-ZSV-0071 FMC-210-DM,

FMC-210-EST

Planowanie

Urzadzenie nalezy instalowa¢ w widocznych i tatwo
dostepnych miejscach wzdtuz drég ewakuacyjnych
(np. w poblizu wyjs¢, na korytarzach, na klatkach
schodowych).

Ostrzegacz nalezy instalowac¢ na wysokosci 1400 mm
(200 mm) mierzonej od srodka urzadzenia do
podtoza.

Urzadzenie powinno by¢ odpowiednio oswietlone
Swiattem stonecznym lub innym Zréodtem swiatta (w
tym os$wietleniem awaryjnym, jesli istnieje).
Maksymalna liczba elementdéw sieci LSN, jakie moga
by¢ dotaczone, zalezy od ich poboru pradu z linii
danych LSN. Informacje na temat obowigzujacych
ograniczen znajduja sie w broszurze informacyjnej
dotaczonej do centrali sygnalizacji pozaru.

Nalezy takze przestrzegac pozostatych norm,
wytycznych i zalecen projektowych dla danej
lokalizacji itp. (patrz instrukcja ostrzegacza).

Nalezy przestrzegac lokalnych przepisow
przeciwpozarowych.

Instalacja

Kable mozna poprowadzi¢ natynkowo lub
podtynkowo.

Istnieje mozliwos¢ instalacji w szafce na waz gasniczy
(3 sposoby):
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Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napigecie podczas pracy (VDC) 24 (15-33)

Pobdr pradu (mA) 0,4

Parametry mechaniczne

Wymiary, szer. x wys. x gt. (mm) 135x135x40

Materiat obudowy Tworzywo ASA

Kolory Czerwony RAL 3001
Niebieski RAL 5005
Z6tty RAL 1003
Zielony podobny do RAL
6002

Masa (g) Ok. 235

Parametry srodowiskowe

Stopien ochrony (EN 60529) Typ H IP54
Stopien ochrony (EN 60529) Typ G IP52
FMC-210-DM-G-R EN54-11
FMC-210-DM-H-R EN54-11
FMC-210-DM-G-Y EN 12094-3
FMC-210-EST-G-B EN 12094-3
Temperatura podczas pracy Typ H (°C) 0d-25do 70
Temperatura podczas pracy Typ G (°C) 0d-10do 55

Zamowienia - informacje

Reczny ostrzegacz pozarowy wewn czerw

Analogowy adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy z
szybka, do uzytku wewnetrznego, posrednie
wyzwalanie alarmu (typ B), czerwony

Numer zamdéwienia FMC-210-DM-G-R

Reczny ostrzegacz pozarowy zewn czerw

Analogowy adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy z
szybka, do uzytku zewnetrznego, posrednie
wyzwalanie alarmu (typ B), czerwony

Numer zamdéwienia FMC-210-DM-H-R

Reczny ostrzegacz pozarowy wewn nieb

Analogowy adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy z
szybka, do uzytku wewnetrznego, posrednie
wyzwalanie alarmu (typ B), niebieski

Numer zamdéwienia FMC-210-DM-G-B

Reczny ostrzegacz pozarowy zewn nieb

Analogowy adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy z
szybka, do uzytku zewnetrznego, posrednie
wyzwalanie alarmu (typ B), niebieski

Numer zamdéwienia FMC-210-DM-H-B

Reczny ostrzegacz pozarowy wewn z6tty

Analogowy adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy z
szybka, do uzytku wewnetrznego, posrednie
wyzwalanie alarmu (typ B), zotty

Numer zamdéwienia FMC-210-DM-G-Y

Sprzet

Zestaw folii, przezroczyste

Do zottych i niebieskich recznych ostrzegaczy
pozarowych serii FMC-120 i FMC-210,

1 zestaw =5 arkuszy
Numer zamowienia FMC-FST-DE

Zapasowa szybka

Do recznych ostrzegaczy pozarowych serii DM, DKM,
SKM, FMC-120 i FMC-210, 1 zestaw = 5 zapasowych
szybek

Numer zamowienia FMC-SPGL-DEIL
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Klucz do czujek pozarowych typu G i H
wykonany z czerwonego tworzywa (ASA)
Numer zamdéwienia FMM-KEY-Form G/H
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Dwustadiowe reczne ostrzegacze pozarowe FMC-210-DM

Mozliwos¢ uzytkowania

Montaz

Napigecie podczas pracy (VDC)
Pobdr pradu (mA)
Stopien ochrony

Dopuszczalna temperatura podczas
pracy (°C)

Kolor

Mozliwos$¢ uzytkowania

Montaz

Napigecie podczas pracy (VDC)
Pobor pradu (mA)
Stopien ochrony

Dopuszczalna temperatura podczas
pracy (°C)

Kolor

Mozliwo$¢ uzytkowania

Montaz

Napigecie podczas pracy (VDC)

Reczny ostrzegacz pozarowy
wewn czerw

wewnatrz pomieszczen

do montazu natynkowego/
podtynkowego

24 (15-33)
0,4

IP52
0d-10do 55

czerwony RAL 3001

Reczny ostrzegacz pozarowy
zewn nieb

na zewnatrz

do montazu natynkowego/
podtynkowego

24 (15-33)
0,4

IP 54
0d-25do 70

niebieski RAL 5005

FMC-210-EST-G-B typu G,
niebieski

wewnatrz pomieszczen

do montazu natynkowego/
podtynkowego

24 (15-33)

Reczny ostrzegacz pozarowy
zewn czerw

na zewnatrz

do montazu natynkowego/
podtynkowego

24 (15-33)
0,4

IP54
0d-25do 70

czerwony RAL 3001

Reczny ostrzegacz pozarowy
wewn z6tty

wewnatrz pomieszczen

do montazu natynkowego/
podtynkowego

24 (15-33)
0,4

IP52
0d-10do 55

z6tty RAL 1003

Reczny ostrzegacz pozarowy
wewn nieb

wewnatrz pomieszczen

do montazu natynkowego/
podtynkowego

24 (15-33)
0,4

IP52
0d-10do 55

niebieski RAL 5005

wewnatrz pomieszczen

do montazu natynkowego/
podtynkowego

24 (15-33)
0,4

IP52
0d-10do 55

zielony podobny do RAL 6002
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FMC-210-EST-G-B typu G,
niebieski

Pobor pradu (mA) 0,4

Stopien ochrony IP52

Dopuszczalna temperaturapodczas ~ 0d-10do 55

pracy (°C)

Kolor niebieski RAL 5005
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