CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

— AN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. im. Jézefa Tuliszkowskiego
N/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

®
CNBOP-PIB

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1505/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pozn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Robert Bosch Sp. z o0.0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 WARSZAWA

stwierdza, ze wyrdb: Reczny ostrzegacz poiarowy typu FMC-210-DM-G-R, FMC-210-DM-H-R

produkowany przez: Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5, Bayern 85626
Grasbrunn, Niemcy

w zaktadzie produkcyjnym: Bosch (Zhuhai) Security Systems
20 Ji Chang Bei Road , Qingwan Industrial Estate
Sanzao, Jinwan District, Zhuhai, Chifiska Republika Ludowa

spetnia wymagania: pkt. 10.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyroboéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego Ilub ochronie zdrowia i 2ycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajagcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2164/2013 z dnia 22.01.2013 r.

2. Sprawozdanie z badan nr BMA 06077 z dnia 25.11.2006 r. wykonane w Laboratory for Fire Detection Systems
(BMA) vdS Schadenverhitung oraz 3523/BA/07 z dnia 06.07.2007 r., 3685/BA/07 z dnia 12.12.2007 r,,
5373/BA/11 z dnia 23.11.2011 r., 5730/BA/12 z dnia 13.02.2012 r. wraz z uzupetnieniem z dnia 27.02.2012 r.,
25/BA/13 z dnia 24.01.2013 r. wykonane w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki
Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 1505/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres waznosci Swiadectwa: do 14.02.2018 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jozefdw, dnia: 15 lutego 2013 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
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CNBOP-PIB

L

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1505/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYRO?

Reczny ostrzegacz pozarowy typu FMC-210-DM-G-R, FMC-210-DM-H-R

Odmiana: FMC-210-DM-G-R ] FMC-210-DM-H-R
Napiecie zasilania — warto$¢ nominalna: 24V DC

Napiecie zasilania — dolna wartosc: 15V DC

Napiecie zasilania — gorna wartoé¢: 33vDC

Prad dozorowania: 0 mA

Prad alarmowania: 0,4 mA

Wykonanie: Wewnetrzny ] Zewnetrzny
Stopien ochrony obudowy: ROP jest odpowiednio chroniony przed dostepem wody
Zakres temperatur pracy: -10 °C++55°C I -25 °C++70°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 95 %

Wymiary: 135 x 135 x40 mm

Rodzaj uruchamiania: Uruchamiany posrednio

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)
wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki zajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mt. bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

Jozeféw, dnia: 15 lutego 2013 r.
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