CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_L%\ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. im. Jozefa Tuliszkowskiego
-\/" PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-P;% 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1793/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Robert Bosch Sp. z 0.0.
ul. Jutrzenki 105
02-231 WARSZAWA

stwierdza, ze wyréb: Centrala sygnalizacji pozarowej typu FPA 5000 z mozliwoscig pracy w sieci

produkowany przez: Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
700839 Gerlingen, Niemcy

w zaktadzie produkcyjnym: Bosch (Zhuhai) Security Systems Company Ltd.
20 Ji Chang Bei Road, Qingwan Industrial Estate
Sanzao Town, Jiwan District, Zhuhai, Chiriska Republika Ludowa

spetnia wymagania: pkt. 10.1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczesistwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uiytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2289/2013 z dnia 22.03.2013 r.

2. Sprawozdanie z badari nr BMA 12154 z dnia 11.12.2012 r. wykonane przez Laboratory for Fire Detection Systems
(BMA) VdS Schadenverhiitung oraz nr 227/BA/13 z dnia 23.08.2013 r. wykonane w Zespole Laboratoriéw
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1793/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres waznosci Swiadectwa: od 25.09.2013 r. do 24.09.2018 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1793/2013
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej typu FPA 5000 z mozliwoscia pracy w sieci

Typ:

FPA 5000 (kontroler centrali MPC-3000-B, MPC-3000-C)

Rodzaj centrali:

adresowalna

Stopien ochrony obudowy: IP 30

Zakres temperatur pracy: -5°C + +40°C

Wymiary ( di. x szer. x wys.): w zaleznosci od wybranej obudowy
Wersja oprogramowania: 2.10

Zasilanie giéwne: napigcie zasilania: 230V AC
Maksymalny pobor pradu z sieci: 6A

Wewnetrzne napiecie robocze: 20+30VDC

Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw: SLA, 2x12Vv

Maksymalna pojemnosé akumulatoréw:

przy 2 akumulatorach 24+26 Ah; 36+45 Ah
przy 4 akumulatorach 48+52 Ah, 72+90 Ah

Napiecie tadowania akumulatorow:

28V DC

Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii:

430 mQ

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych:

petlowe lub otwarte

Liczba linii dozorowych:

petiowe - maksymalnie 32 szt., otwarte - maksymalnie 64 szt.

Maksymalny prad w stanie dozoru:

Maksymalna liczba elementow na linii dozoroweyj: 254 szt.
Napiecie linii dozorowej: 22+30VvDC
300 mA dla LSN 0300 A

1500 mA dla LSN 1500 A

Nadzorowane linie sygnatowe:

2 szt. na kazdym module NZM 0002 A

2 szt. w kontrolerze MPC-3000-C

e 8 szt. na kazdym module |OP 0008 A
8 szt. na kazdym module RML 0008 A (30V/1A)
Whyjscia: 2 szt. na kazdym module RMH 0002 A (230V/10A)

8 szt. na kazdym module IOP 0008 A

Topologia sieci:

petla lub magistrala lub piercieri lub kombinacja

Mozliwos$¢ pracy w sieci / standard {gcza:

CAN Bus, Ethernet, swiattow6d

Max zasigg facza komunikacji sieciowej:

Swiattowod wielomodowy 50/125 um do 2000 m
Swiattowod wielomodowy 62,5/125 uym do 2000 m
Swiattowéd jednomodowy 9/125 um do 40000 m

Maksymalna ilo$¢ central pracujacych w sieci:

32 szt.

Dopuszczone do stosowania sa nastepujace moduly wewnetrzne:

MPC-3000-C; BCM-0000-B; LSN 0300 A; LSN 1500 A; NZM 0002 A; IOP 0008A; RML 0008 A; RMH 0002 A; CZM 004 A
FPE-5000-UGM; ANI 0016 A; 10S 0020 A, I0S 0232 A; ENO 0000 B, EL 1141-10B, EL1141-BOB-BH

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péin. zm.)
wyr6b powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej | dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
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Jézetéw, dnia: 25 wrzednia 2013 r.
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