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Popis produktu

Externi ovladaci panel pro obsluhu a zobrazeni umoznuje stejné postupy jako centrala, a tim také
flexibilni obsluhu propojeného zarizeni.

Dotykova obrazovka (A) umoznuje diky virtualnim klavesam a variabilnim zobrazovacim okn{m fle-
xibilni prizpGsobeni uzivatelského rozhrani mistnim podminkam. VSechna hlaseni zarizeni se zobra-
zuji na centralnim LCD displeji. 22 pevné umisténych klaves (B) pro standardni zadavani je
umisténo kolem dotykové obrazovky. Provozni stav zafizeni signalizuje 11 indikatort LED (C). Inte-
grovany klicovy prepina¢ (D) se 3 polohami je volné programovatelny, napr. pro prepinani z
denniho na noc¢ni provoz a zapinani a vypinani mistnich poplachd.

K propojeni zafizeni pomoci sbérnice nebo hvézdicové topologie je fidici jednotka vybavena 2 roz-
hranimi CAN (CAN1/CAN2). Navic jsou k dispozici 2 vstupy signalu (IN1 / IN2) a 3 dalsi pripojky
(Ethernet, USB, RS232).

Na zadni strané se nachazeji 3 oto¢né spinace pro adresovani, 6 spinac DIP na konfigurovani a
také tlac¢itko RESET na vynulovani zarizeni (viz strana 34).

Kryt, ktery Ize snadno namontovat, byl zkonstruovan pro montaz do pultu a pro montaz na sténu
(na omitku a pod omitku).
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Technicka data

LCD displej /
dotykova obrazovka

LCD displej s 320 x 240 pixely,
Dotykova obrazovka s aktivni plochou 127,5 mm x 170 mm

Obsluzné prvky a indikatory

22 klaves, 1 klicovy prepinac, 11 indikatort LED, 1 tlacitko RESET

Pripojky

DC1 (napdjeni), DC2 (zalozni napajeni), CAN1, CAN2, Ether-
net 100BaseTX, USB (max. délka kabelu 3 m), RS232
(max. délka kabelu 3 m), 2 vstupy signalu (IN1/IN2)

Povolena délka kabelu CAN
pfi propojeni zafizeni

Lmax = 1000 m, zavisi na konfiguraci typu kabelu a topologie,
viz konfigurace, od strany 30

Vstupni napéti

11vDC...30VDCzFPA-5000 nebo FPP-5000

Max. odpor vedeni napajeni

18 ohmu

Maximalni odbér proudu

- klidovy rezim: 130 mA pfi 24 V DC
- poplach: 225 mA pri 24V DC

Pripustna provozni teplota

-5°C...50°C

Pripustna skladovaci teplota

-20°C...70°C

Material krytu a barva

Plast ABS, (UL94 V-0), svétle Sedy (podobny odstinu
RAL 7035)

Rozméry (V x S x H)

280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Hmotnost

cca 3000 g
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| Deutsch ®

Produktbeschreibung

Das abgesetzte Bedien- und Anzeigetableau erlaubt die gleichen Bedienvorgange wie an der Zen-
trale und ermoéglicht damit die variable Bedienung einer vernetzten Anlage.

Ein Touch Screen (A) ermdglicht eine flexible, landerspezifische Anpassung der Bedienoberflache
durchvirtuelle Tasten und variable Anzeigefenster. Alle Meldungen der Anlage werden am zentralen
LCD-Display angezeigt. 22 fest platzierte Tasten (B) fir Standardeingaben sind um den Touch
Screen positioniert. Der Betriebstatus der Anlage wird durch 11 LEDs (C) angezeigt. Der integrierte
Schlisselschalter (D) mit 3 Schaltstellungen ist frei programmierbar, z.B. fir Umschaltung Tag-/
Nachtbetrieb und Zu-/ Abschaltung der 6rtlichen Alarmierung.

Zur Anlagenvernetzung mit Bus- oder Ringtopologie verfligt die Steuereinheit tiber 2 CAN-Schnitt-
stellen (CAN1/CAN2). 2 Signaleingdnge (IN1/IN2) sowie 3 weitere Anschliisse (Ethernet, USB,
RS232) sind zusatzlich vorhanden.

An der Riickseite befinden sich 3 Drehschalter zur Adressierung, 6 DIP-Schalter zur Konfiguration
sowie ein RESET-Taster zum Zuriicksetzen der Anlage (siehe Seite 34).

Das montagefreundliche Gehause wurde fiir den Pulteinbau und fir die Wandmontage auf Putz und
unter Putz konzipiert.
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Technische Daten
LCD-Display / LCD-Display mit 320 x 240 Bildpunkten,
Touch Screen Touch Screen mit 127,5 mm x 170 mm aktiver Flache
Bedien- und Anzeigeelemente | 22 Tasten, 1 Schliisselschalter, 11 LEDs, 1 RESET-Taster
Anschliisse DC1 (Spannungsversorgung), DC2 (redundante Spannungsver-

sorgung, CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (max. 3 m Kabel-
lange), RS232 (max. 3 m Kabellange), 2 Signaleingange (IN1/IN2)

Zul. Lange des CAN-Kabels Lmax = 1000 m, abhangig von Konfiguration Kabeltyp und Topo-

bei Anlagenvernetzung logie, siehe Konfiguration, ab Seite 30
Eingangsspannung 11V DC...30VDC aus FPA-5000 oder FPP-5000
Max. Leitungswiderstand der | 18 Ohm
Spannungsversorgung
Maximale Stromaufnahme - Ruhebetrieb: 130 mA bei 24 V DC

- im Alarmfall: 225 mA bei 24 V DC
Zulassige Betriebstemp. -5°C...50°C

Zulassige Lagertemperatur -20°C...70°C

Gehausematerial und Farbe ABS Kunststoff, (UL94 V-0), lichtgrau, ahnlich RAL 7035
Abmessungen (Hx B x T) 280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Gewicht ca. 3000 g
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Produktbeskrivelse

Den fritstdende betjenings- og visningstavle tillader de samme betjeningsprocesser som pa centra-
len, og muligger dermed samme varierede betjening som et netvaerkstilsluttet anleeg.

En bergringsskaerm (A) muligger en fleksibel, landespecifik tilpasning af brugergraensefladen vha.
virtuelle taster og variable visningsvinduer. Alle meddelelser fra anleegget vises pa det centrale
LCD-display. 22 fast placerede taster (B) til standardindtastninger er placeret pa
beragringsskarmen. Anlaeggets driftsstatus vises vha. 11 LED’er (C). Den integrerede naglekontakt
(D) med 3 positioner kan frit programmeres, f.eks. til omskiftning af dag- og natdrift og til-/frako-
bling af den lokale alarmering.

Styrenheden rader over 2 CAN-interfaces (CAN1/CAN2) til anlaegstilslutning med bus- eller ringto-
pologi. 2 signalindgange (IN1 / IN2) samt 3 yderligere tilslutninger (Ethernet, USB, RS232) er til
radighed.

Pa bagsiden er der 3 drejekontakter til adressering, 6 DIP-kontakter til konfiguration samt en RE-
SET-tast til nulstilling af anlaegget (se side 34).

Det monteringsvenlige kabinet er designet til pultmontering, til veegmontering pa overflader og til
indbygget montering.
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Tekniske data

LCD-display /
Bergringsskaerm

LCD-display med 320 x 240 billedpunkter,
bergringsskeerm med 127,5 mm x 170 mm aktiv flade

Betjenings- og indikatorelemen-

ter

22 taster, 1 noglekontakt, 11 LED’er, 1 RESET-taster

Tilslutninger

DC1 (speaendingsforsyning), DC2 (redundant spandingsforsy-
ning, CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (maks. 3 m ka-
bellengde), RS232 (maks. 3 m kabelleengde), 2 signalindgange
(IN1/IN2)

Tilladt leengde for CAN-kablet
ved tilslutning af anleegget til
netveerket

Lmax = 1000 m, afhaengig af konfiguration, kabeltype og topo-
logi, se Konfiguration, fra side 30

Indgangsspaending

11 vV DC... 30V DC fra FPA-5000 eller FPP-5000

Maks. ledningsmodstand for
spendingsforsyningen

18 Ohm

Maks. stremforbrug

- dvalefunktion: 130 mA ved 24 V DC
- i tilffeelde af alarm: 225 mA ved 24 V DC

Tilladt driftstemp.

-5°C...50°C

Tilladt opbevaringstemperatur

-20°C...70°C

Kabinetmateriale og -farve

ABS kunststof, (UL94 V-0), lysegra, pa linje med RAL 7035

Dimensioner (H x B x D)

280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Vaegt

ca. 3000 g.
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Descripcion de producto

El panel remoto de control e indicacion permite los mismos procedimientos de control que la cen-
tral y posibilita de este modo un control de cualquier dispositivo en red.

La pantalla tactil (A) permite adaptar el interfaz de usuario a las necesidades de cada pais mediante
teclasvirtualesyunaventanade visualizacién variable. Los mensajes del dispositivo se muestran en
la pantalla LCD central. La pantalla tactil cuenta con 22 teclas fijas (B) para la entrada estandar de
datos. 11 LEDs (C) indican el estado de funcionamiento del dispositivo. El interruptor de llave de
contacto integrado (D), con tres posiciones de conexion, es programable, por ejemplo, para cam-
biar entre funcionamiento nocturno y diurno, y paralaconexiény desconexion de las distintas alar-
mas.

Launidad de mando dispone de 2 conexiones CAN (CAN1/CAN2) para laintegracion en red del dis-
positivo con topologia bus o anillo. Ademas, dispone de 2 entradas de sefial (IN1 / IN2) asicomo de
3 conexiones mas (Ethernet, USB, R5232).

En la parte posterior, hay 3 interruptores giratorios para el direccionamiento, 6 interruptores DIP
paralaconfiguracion, asicomo unatecla RESET paralarestauracion del dispositivo (ver pagina34).
La carcasa, de facil montaje, ha sido ideada para montaje de sobremesa asi como para montaje mu-
ral empotrado o exterior.
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Caracteristicas técnicas
Pantalla tactil / Pantalla LCD de 32 x 240 pixel.
pantalla LCD Pantalla tactil con 127,5 mm x 170 mm de area activa
Elementos de manejo e indicacién 22 teclas, 1 interruptor de llave de contacto, 11 LEDs,
1 tecla RESET
Conexiones DC1 (alimentacion de corriente), DC2 (alimentacion

redundante de corriente, CAN1, CAN2, Ethernet 100Ba-
seTX, USB (max. 3 m de longitud de cable), RS232 (max.
3 m de longitud de cable), 2 entradas de sefial (IN1/IN2)

Longitud permitida del cable CAN Lmax = 1000 m, dependiendo de la configuracion, el
para la integracion en red del disposi- | tipo de cable y la topologia, ver Configuracion,

tivo a partir de la pagina 30

Tension de entrada 11V CC... 30V CC de FPA-5000 o FPP-5000

Maxima resistencia de la corriente de | 18 ohmios
alimentacion

Consumo maximo de corriente - Funcionamiento en reposo: 130 mA a 24V CC

- En caso de alarma: 225 mAa 24V CC
Temp. de funcionamiento permitida -5°C...50°C
Temperatura de almacenaje permitida | -20°C ... 70 °C
Color y material de la carcasa ABS plastico, (UL94 V-0), gris claro, semejante a RAL 7035
Dimensiones 280 x 340 x 87,2 mm (altura x anchura x profundidad)
Peso alrededor de 3000 g
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Description de produit
Le panneau de commande et d’affichage déporté offre les mémes commandes que la centrale et
permet la commande variable d’une installation en réseau.

Un écran tactile (A) permet une adaptation flexible, spécifique au pays d’exploitation, de I'interface
utilisateur grace a des touches virtuelles et des fenétres variables. Tous les messages de I’installa-
tion sont affichés sur I’écran LCD central. Vingt-deux touches fixes (B) sont disposées autour de
I’écran tactile pour les saisies standard. Onze voyants DEL (C) indiquent I’état de fonctionnement
de I'installation. L’interrupteur a clé intégré (D) a 3 positions de réglage est programmable, par
exemple pour le basculement entre fonctionnement jour/nuit et I’activation/désactivation de I'a-
larme locale.

L’unité de commande dispose de 2 interfaces CAN (CAN1/CAN2) pour I’interconnexion de I’instal-
lation avec une topologie en bus ou en anneaux. En outre, 2 entrées de signaux (IN1 / IN2) ainsique
3 autres connexions (Ethernet, USB, RS232) sont présentes. A I’arriére se trouvent 3 commutateurs
rotatifs pour I’adressage, 6 commutateurs DIP pour la configuration ainsi qu’un interrupteur de réi-
nitialisation pour le rétablissement des paramétres de I'installation (voir page 34).

Le boitier facile a monter a été concu pour I’incorporation a un pupitre ou le montage mural en-

castré ou en surface.
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Caractéristiques techniques
Ecran LCD / Ecran LCD 320 x 240 pixels,
écran tactile Ecran tactile avec surface active de 127,5 mm x 170 mm

Eléments de commande et d’affichage | 22 touches, 1 interrupteur a clé, 11 voyants DEL,
1 interrupteur de réinitialisation

Connexions DC1 (alimentation électrique), DC2 (alimentation élec-
trique redondante, CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX,
USB (longueur de cable max. : 3 m), RS232 (longueur de
cable max. : 3 m), 2 entrées de signaux (IN1/IN2)

Longueur admissible du cable CAN Lmax = 1 000 m, dépend de la configuration, du type
lors de I'interconnexion de I’installa- de cable et de la topologie, voir Configuration, a par-
tion tir de la page 30

Tension d’entrée 11 Vc.c...30Vc.c. de FPA-5000 ou FPP-5000
Résistance de ligne max. de I’alimen- 18 ohms

tation électrique

Consommation de courant maximale - En veille: 130 mA a 24 Vc.c.

- En cas d’alarme: 225 mA a 24V c.c.

Temp. de fonctionnement admissible | -5°C...50°C

Température de stockage admissible -20°C...70°C

Matiére du bofitier et couleur Plastique ABS, (UL94 V-0), gris clair, similaire & RAL 7035
Dimensions (H x | x P) 280 mm x 340 mm x 87,2 mm
Poids env. 3000 g
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Product description

The remote operating and display panel can be used to perform the same operating procedures as
the control panel, enabling variable operation of a networked system.

Atouch screen (A) enables flexible, country-specific adaptation of the user interface via virtual but-
tons and variable display windows. All system messages are displayed on the central LCD display.
22 fixed buttons (B) for standard entries are positioned around the touch screen. 11 LEDs (C) indi-
cate the system’s operating status. The integrated key switch (D) with 3 switch settings is freely
programmable, e.g. for switching between day/night mode and connecting/disconnecting for local
alarm signaling.

The control unit has 2 CAN interfaces (CAN1/CAN2) to enable system networking using bus or loop
topology. 2 signal inputs (IN1 / IN2) and 3 additional connections (Ethernet, USB, RS232) are also
available.

Ontherearare 3 rotary switches for addressing, 6 DIP switches for configuring and a RESET button
for resetting the system (see page 34).

The easy-to-install housing was designed for tilted installation and for flush and surface wall moun-

ting.
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Technical Specifications
LCD display / LCD display with 320 x 240 pixels
touch screen Touch screen with 127.5 mm x 170 mm (5.0 in. x 6.7 in.)

active surface

Operating and display elements 22 buttons, 1 key switch, 11 LEDs, 1 RESET button

Connections DC1 (power supply), DC2 (redundant power supply, CAN1,
CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (max. 3 m (10 ft) cable
length), RS232 (max. 3 m (10 ft) cable length), 2 signal inputs

(IN1/IN2)
Perm. length of CAN cable for sy- Lmax = 1000 m, depending on topology and cable type
stem networking configuration, see configuration, starting page 30
Input voltage 11V DC...30VDC from FPA-5000 or FPP-5000
Max. line resistance of power sup- | 18 Ohm
ply
Maximum current consumption - standby operation: 130 mA at 24 V DC

- during an alarm: 225 mA at 24V DC

Permissible operating temperature | -5 °C. .. 50 °C

Permissible storage temperature -20°C...70°C

Housing material and color ABS plastic, (UL94 V-0), light gray, similar to RAL 7035

Dimensions (H x W x D) 280 mm x 340 mm x 87.2 mm
(11.0in.x13.4in.x3.4in.)

Weight approx. 3000 g (6.6 Ib)
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Meplypagpn mpoiovTog

O popnToOC Mivakacg oTolxeiwv Xelplopou Kat evoeitewv emTpémnel Tic iblec Stadikaoiec xelplopou pe
TNV KeVTPLKN povada Kal CUVETIWC UAoTIOlEITal TIOAUTIAEUPOC XEIPIOPOC €VOC OIKTUWHEVOU
OUOTHHATOC.

Mia 00ovn apnc (A) EMTPETEL TNV EUEAIKTN TIPOCAPHOYN TNE EMPAVELIAC XEIPIOPOU avaAoya PeE TN
XWPA HEOW OMTIKWV TANKTPWV KAt peTafAntwv mapabupwv evOeifewv. 'OAa Ta pnvuparta Tou
ouoThpaToc eppavidovral oTnv KevTplkn 08ovn LCD. MNipw amod Tnv 00ovn agpnc Bpiokovtal otaBepd
TomoBeTnpéva 22 mARKTEa (B) yia otavrap Kataxwpeioelg. H katdotaon Aeltoupyiag Tou CUCGTAPATOC
eppavidetal pe 11 Auxviec LED (C). O evowpatwpévoc kAetbodiakontng (D) pe 3 6€oelg SiakonTn
elval eAelBepa mpoypappaTi{OPUEVOC, T.X. YO TNV HETaywyn Aelroupyiac npéEPAc/vuxTag Kat Tnv
evepyormoinon/amevepyomnoinon Tou TOTIIKOU CUVAYEPUOU.

lNa Tnv 6ikTuwon Tou cuoTrpaToc pe TomoAoyia SiauAou ) GakTuAiou 61aB€éTel n povada eléyxou
2 Siemapéec CAN (CAN1/CAN2). Yndpxouv emmAéov 2 eicodot orjpatog (IN1 / IN2) kat 3 mepattépw
ouvbdéoelc (Ethernet, USB, RS232). Xtnv miow nmAeupd Bpiokovtal 3 mepLoTPpoPpIKoi SIaKOMTEC Yia
anodoon 6ievBuvonce, 6 diakontec DIP yia Siapodppwaon, kKabwe kat éva nmAnkTtpo RESET yiua Ttov
undeviopod Tou ouoTrhpatog (BAémne oeAiba 34).

To @INKO yla Tnv cuvappoAoynon mepiSAnua €xel oxedlaoTel yla TomoBETNON O€ MAYKO KAl yla
eniTolxn TomoBeTnon emdvw Kat Katw and ocof3a.
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Texvika debopéva
00d6vn LCD /
08ovn aonc
YTolxela xelplopou Kat evoeiewyv

00606vn LCD pe 320 x 240 elkovooTolxXeia,

00606vn apnc pe 127,5 mm x 170 mm evepyn em@avela

22 nAnkTea, 1 kAetboblakonTne, 11 Auxviec LED, 1 nAnkTpo
RESET

DC1 (tpopoboacia Ttaonc), DC2 (mAeovalouoa Tpopodoacia
Ttaoncg, CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (péy. 3 m
unkoc kaAwdiou), RS232 (péy. 3 m pnkoc kKaAwdiou),

2 eioobot onpatoc (IN1/IN2)

Lmax=1000 m, avaAoya pe tn dtapoppwon TUMou KaAwdiou
Kal TorroAoyiacg, BAéne Alapoppwaon, amd oeAida 30

11V DC...30VDC ano FPA-5000 ) FPP-5000

18 Ohm

Yuvbéoelc

Emrp. pnkoc Tou kKaAwdiou CAN
pe SIKTUWOoN CUCTHHATOC

Tdon eltoobou

Méy. avTioTaon kaAwdiou Tn¢
Toopoboaiac Taong

Méyiotn KaTavaAwon peupaTog

- Aettoupyia avapovnc: 130 mA oe 24 V DC
- Y€ nepinTwon ouvayeppoU: 225 mA oe 24V DC

Emrpenopevn Oepp. Aettoupyiac

-5°C...50°C

Emrpenopevn Oeppy. anoBrikeuonc

-20°C...70°C

YAWKO mepSAfjHaTOC KAl XpwHa

MAaoTikd ABS, (UL94 V-0), avolixto ykpl, opolo pe RAL 7035

Ataotdoelc (Y x T x B)

280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Bapoc

nep. 3000 g

BOSCH
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Termékleiras

A kilonalld tavkezel 8- és kijelz6egység a kozpontival azonos kezeldi miveletek végrehajtasat biz-
tositja, ezzel lehetévé teszi a halézathoz csatlakoztatott rendszer valtozatos kezelését.

Az érintéképernyd (A) virtualis billentylk és kiilonféle lizenetablakok segitségével biztositja a
kezel6felllet rugalmas, az adott orszagnak megfelel6 beallitasat. A rendszerrél érkezé 6sszes lze-
net a kozponti LCD-kijelzdn jelenik meg. Az érintdképerny6 koril a normal adatbevitelt biztosito,
22 db rogzitett funkcidéju billentylG (B) talalhatd. A rendszer lGzemi allapotat 11 LED (C) jelzi.
A beépitett haromallasu kulcsos kapcsolé (D) szabadon programozhato, pl. a nappali és éjszakai
tzem kozotti atkapcsolasra vagy a helyi riasztas be- és kikapcsolasara.

Arendszer busz- vagy gylrltopoldgias haldzati csatlakoztatasahoz a vezérl6egység 2 db CAN-inter-
fésszel rendelkezik (CAN1/CAN2). 2 db jelbemenet (IN1 /IN2), valamint 3 tovabbi csatlakozd
(Ethernet, USB, RS232) is rendelkezésre all.

A hatlapon 3 db forgd kapcsold talalhato a készilék cimzéséhez, 6 db DIP-kapcsold a konfi-
gurdlasahoz, valamint egy RESET gomb a rendszer alaphelyzetbe allitasahoz (lasd: 34. oldal).

A konnyen felszerelhetd haz kialakitasa a pultba torténd beépitést, valamint a fal fellletére sze-

relést és falba sullyesztést is lehetdvé teszi.
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™ RS232
/
2xDC1/2xDC2\\ ‘/
IN1/GND /IN2 — | — USB Host
T\ ‘ USB Device
2 x CAN1 / 2 x CAN2 | Ethernet
J (RJ45)
Miiszaki adatok
LCD-kijelz6 / 320 x 240 képpontos LCD-kijelzé,
érintéképernyd 127,5 mm x 170 mm aktiv feliilet(i érintéképernyd
Kezel6- és kijelzészervek 22 db billenty(, 1 db kulcsos kapcsold, 11 db LED,
1 db RESET gomb
Csatlakozok DC1 (aramellatas), DC2 (redundans aramellatas, CAN1,

CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (max. 3 m kabelhossz),
RS232 (max. 3 m kabelhossz), 2 db jelbemenet (IN1/IN2)

CAN-kabel megengedett hosszaa | Lyax = 1000 m, a kabeltipus és topoldgia konfi-

rendszer halézathoz csatlakoz- guracidjanak fuggvényében, lasd: Konfiguracio,

tatasa esetén a 30. oldaltal

Bemeneti fesziltség 11V DC-..30VDC az FPA-5000 vagy FPP-5000
egységbdl

Az aramellaté vezeték legnagyobb | 18 ohm

ellenallasa

Maximalis aramfelvétel - nyugalmi allapotban: 130 mA 24 V DC

- riasztasi helyzetben: 225 mA 24 V DC

Megengedett Gzemi hémérséklet | -5°C—-..50°C

Megengedett tarolasi hdmérséklet | -20 °C - .. 70 °C

Haz anyaga és szine ABS-muanyag, (UL94 V-0), vildgossziirke, a RAL 7035
egységhez hasonlo

Méretek (ma. x szé. x mé.) 280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Tomeg kb. 3000 g

BDL-FO1U029078 / A3.ml
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Descrizione prodotto

Il display e il pannello operativo remoto consentono le stesse procedure di utilizzo della centrale,
rendendo possibile I'utilizzo variabile di un impianto in rete.

Un Touchscreen (A) consente una personalizzazione per le specificita della nazione dell’interfaccia
utente tramite tasti virtuali e finestre variabili. Tutti i messaggi dell’impianto vengono visualizzati
sul display centrale a LCD. Affiancati al touchscreen sono presenti 22 tastifissi (B) per leimmissioni
standard. Lo stato di funzionamento dell’impianto viene visualizzatoda 11 LED (C). Il tasto interrut-
tore integrato (D) con 3 posizioni di commutazione & programmabile, ad esempio per lacommuta-
zione tra funzionamento Giorno/Notte ed Inserimento/Disinserimento degli allarmi locali.

Per la messa in rete dell’impianto con topologia a bus o ad anello, I'unita di comando dispone di
2 interfacce CAN (CAN1/CAN2). Sono inoltre disponibili 2 ingressi segnale (IN1 / IN2) e 3 ulteriori
connessioni (Ethernet, USB, RS232).

Sul retro sono presenti tre Rotary Switch per I’indirizzamento, 6 DIP-switch per la configurazione
ed un tasto di RESET per il ripristino dell’impianto (vedi pagina 34).

L’alloggiamento facile da montare & stato concepito per il montaggio a pulpito e per I'installazione
a muro e a incasso.
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2xDC1/2xDC2
T & :/ __— USB Host
IN1/GND /IN2 — .
T\ USB Device
2 x CAN1 / 2 x CAN2 | Ethernet
(RJ45)

Dati tecnici

Display a LCD /
Touchscreen

Display a LCD con 320 x 240 punti di immagine,
Touchscreen con superficie attivada127,5mmx 170 mm

Tasti e LED 22 tasti, 1 interruttore achiave, 11 LED, 1 tasto di RESET

Connessioni DC1 (alimentazione), DC2 (alimentazione ridondante,
CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (lunghezza cavo
max. 3 m), RS232 (lunghezza cavo max. 3 m), 2 ingressi

segnale (IN1/IN2)

Lunghezza consentita del cavo CAN
in caso di messa in rete dell’im-
pianto

Lmax = 1000 m, a seconda della configurazione, tipo di
cavo e topologia, vedi Configurazione, a partire da
pagina 30

Tensione d’ingresso

11 v DC... 30V DC da FPA-5000 oppure FPP-5000

Resistenza max. della linea di
alimentazione

18 Ohm

Consumo di corrente massimo

- modalita riposo: 130 mA a 24V DC
- in caso di allarme: 225 mA a 24 V DC

Temperatura di esercizio consentita

-5°C...50°C.

Temperatura di stoccaggio ammessa

-20°C...70°C.

Materiale dell’alloggiamento e
colore

Plastica ABS, (UL94 V-0), grigio chiaro, simile a
RAL 7035

Dimensioni (h x | x p)

280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Peso

ca. 3000 g

BOSCH
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Productbeschrijving

Dankzij het externe bedienings- en indicatiepaneel zijn dezelfde bedieningshandelingen mogelijk
als bij de centrale. Hierdoor is variabele bediening van een via het netwerk aangesloten systeem
mogelijk.

Touchscreen (A) maakt een flexibele, landspecifieke aanpassing van de bedieningsinterface via vir-
tuele toetsen en variabele weergavevensters mogelijk. Alle systeemmeldingen worden op het LCD-
display weergegeven. 22 vaste toetsen (B) voor standaardinvoer zijn rondom het touchscreen ge-
positioneerd. De bedrijfsstatus van het systeem wordt door 11 LED’s (C) weergegeven. De
geintegreerde sleutelschakelaar (D) met 2 schakelposities is vrij programmeerbaar, bijv. voor om-
schakeling dag-/nachtbedrijf en in-/uitschakeling van het alarm.

Voor de aansluiting van systemen via bus- of ringtopologie is de regeleenheid voorzien van 2 CAN-in-
terfaces (CAN1/CAN2). Er zijn 2 signaalingangen (IN1/IN2) en nog eens 3 aansluitingen
(Ethernet, USB, RS232) beschikbaar.

Aan de achterzijde bevinden zich 3 draaischakelaars voor de adressering, 6 DIP-schakelaars voor de
configuratie alsmede een RESET-toets voor het resetten van het systeem (zie pagina 34).

De montagevriendelijke behuizing is voor paneelinbouw en voor wandmontage (opbouw en in-
bouw) ontworpen.

R ™
[BOSCH
© - [~ & 35— | 5
\~\. %%% /’
G E Boa (P
T~ = B
\_D :
2 x DC1 /2 x DC2 g ol l=g B J || _~Ro232
X X \\ _ ‘/
IN1/ GND / IN2 T ,#/ USB Host
T\ ! USB Device
2x CAN1 /2 x CAN2 \ ‘ Ethernet
L] ] (RJ45)

Technische specificaties

LCD-display / LCD-display met 320 x 240 pixels,

touchscreen Touchscreen met een actief opperviak van 127,5 mm x 170 mm
Bedieningselementen en 22 toetsen, 1 sleutelschakelaar, 11 LED’s, 1 RESET-toets
indicatoren

Aansluitingen DC1 (voeding), DC2 (redundante voeding, CAN1, CAN2,
Ethernet 100BaseTX, USB (max. kabellengte 3 m), RS232

(max. kabellengte 3 m), 2 signaalingangen (IN1/IN2)

Toelaatbare lengte van de
CAN-kabel bij systeemaans-
luiting via het netwerk

Lmax = 1000 m, afhankelijk van configuratie, kabeltype en
topologie, zie configuratie, vanaf pagina 30

Ingangsspanning

11 VvDC ... 30 VDC uit FPA-5000 of FPP-5000

Max. leidingweerstand van
de voeding

18 Ohm

Maximaal stroomverbruik

- stand-by: 130 mA bij 24 VDC
- alarm: 225 mA bij 24 VDC

Toelaatbare bedrijfstemp.

-5°C...50°C

Toegestane opslagtemp.

-20°C...70°C

Materiaal en kleur van de
behuizing

ABS-kunststof, (UL94 V-0), lichtgrijs, overeenkomend met
RAL 7035

Afmetingen (H x B x D)

280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Gewicht

ca. 3000 g

BOSCH
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Descricao do produto

O painel sindptico e de comando remoto permite os mesmos passos de operagao que na central,
possibilitando efectuar diversas operagées numa instalagcao ligada em rede.

Um ecra sensivel ao toque (A) possibilitaumaadaptacao especifica do pais e flexivel dainterface do
utilizador através das teclas virtuais e da versatil janela de visualizacao. Todas as mensagens da in-
stalacao sao exibidas no display LCD central. Em torno do ecra sensivel ao toque encontram-se
22 teclas de posicao fixa (B) paraentradas padrao. O estado de funcionamento dainstalagcao é indi-
cado através de 11 LEDs (C). O interruptor de chave integrado (D) com 3 posicdes de comutacao
pode ser livremente programado, p. ex. para comutar dos modos dia/noite e para ligar/ desligar os
alarmes locais.

Para a ligacao em rede da instalagao com topologia em anel ou em bus, a unidade de comando
dispde de 2 interfaces CAN (CAN1/CAN2). Existem adicionalmente 2 entradas de sinal (IN1 / IN2)
bem como mais 3 ligacdes (Ethernet, USB, RS232). Na parte posterior encontram-se 3 interrupto-
res rotativos para enderecamento, 6 interruptores DIP para configuracao, bem como um botao de
RESET para efectuar o reset da instalacao (ver pagina 34).

A caixa de facil instalagao foi concebida para montagem em painel e paramontagem mural, saliente
e embutida.
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2xDC1/2xDC2\\ L
—~ I L — USB Host
IN1/GND /IN2 —— .
T\ USB Device
2 x CAN1 /2 x CAN2 | Ethernet
(RJ45)

Dados técnicos

Display LCD / ecra sensivel ao
toque

Display LCD com 320 x 240 pixéis, Ecra sensivel ao toque
com 127,5 mm x 170 mm de area activa

22 teclas, 1 interruptor de chave, 11 LEDs, 1 botao de
RESET

Elementos de operacgao e indicagao

Ligacoes DC1 (alimentacdo de tensado), DC2 (alimentacdo de
tensao redundante, CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX,
USB (max. 3 m de comprimento de cabo), RS232 (méax. 3 m

de comprimento de cabo), 2 entradas de sinal (IN1/IN2)

Comprimento permitido do cabo
CAN com ligacao em rede da insta-
lacao

Cmax- = 1000 m, dependendo da configuragao, do tipo
de cabo e da topologia, ver configuracao a partir da
pagina 30

Tensao de entrada

11 vdc. . . 30 Vdc no FPA-5000 ou FPP-5000

Max. resisténcia de linha da alimen-
tacdo de tensao

18 Ohm

Consumo de corrente max.

- em repouso: 130 mA com 24 Vdc
- em alarme: 225 mA com 24 Vdc

Temp. de funcionamento permitida

-5°C...50°C

Temp. de armazenamento permitida

-20°C...70°C

Material da caixa e cor

plastico ABS (UL94 V-0), cinzento-claro, equival. a RAL 7035

Dimensodes (A x L x P)

280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Peso

aprox. 3000 g
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Opis produktu

Panel obstugowy do zabudowy z wyswietlaczem umozliwia takie same funkcje obstugi jak centralai
dzieki temu umozliwia alternatywna obstuge instalacji.

Poprzez ekran dotykowy (A), za pomoca wyswietlanych na nim przyciskow oraz okien, mozna
obstugiwac instalacje z poziomu interfejsu uzytkownika w wybranym jezyku. Wszystkie komunikaty
sg wyswietlane na centralnym wyswietlaczu LCD. Wokoét ekranu dotykowego umieszczono 22 przy-
ciski (B) przeznaczone do wprowadzania standardowych danych. Stan instalacji jest wskazywany
za pomoca 11 diod (C). Wbudowany 3-pozycyjny przetacznik kluczykowy (D) mozna w dowolny
sposob zaprogramowaé, np. do przetaczania trybu pracy dzien/noc oraz w celu wtaczania/
wytaczania lokalnego alarmu.

Okablowanie w ramach topologii magistrali lub petli umozliwiaja dwa interfejsy CAN
(CAN1/CAN2). Dostepne sa 2 wejscia sygnatu (IN1 / IN2) oraz 3 inne przytacza (Ethernet, USB,
RS232).

W tylnej czesci znajduja sie 3 przetaczniki obrotowe do ustawiania adreséw, 6 przetagcznikow DIP
(zworek) do konfigurowania systemu oraz przycisk RESET do przywrocenia ustawien fabrycznych
(patrz strona 34).

Obudowa umozliwia dowolny montaz na pulpicie lub $cianie oraz montaz podtynkowy.
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RS232
2xDC1/2xDC2 ___ —
—— USB Host
INL/GND /IN2 — .
USB Device
2 x CAN1 / 2 x CAN2 Ethernet
(RJ45)
Dane techniczne
Wyswietlacz LCD / Wyswietlacz LCD o rozdzielczosci 320 x 240 pikseli,
ekran dotykowy Ekran dotykowy 127,5 mm x 170 mm (powierzchnia aktywna)
Elementy obstugowe i| 22 przyciski, 1 przetacznik kluczykowy, 11 diod, 1 przycisk RESET
wskazniki
Przytacza DC1 (zasilanie), DC2 (zasilanie zapasowe), CAN1, CAN2, Ether-

net 100BaseTX, USB (maks. dt. kabla 3 m), RS232 (maks. dt. kabla
3 m), 2 wejscia sygnatu (IN1/IN2)
Dopuszczalna dtugos¢ prze- | Lyax = 1000 m, zaleznie od konfiguracji, typu kabla i topologii,

wodu CAN w sieci patrz Konfiguracja, od strony 30

Napiecie na wejsciu 11VvDC...30VDCzFPA-5000 lub FPP-5000
Maks. rezystancja przewodu | 18 omow

zasilania

Maksymalny pobdr pradu - tryb gotowosci: 130 mA przy 24 V DC

- w czasie alarmu: 225 mA przy 24V DC
Dopuszczalna temp. pracy -5°C...50°C

Dopuszczalna temp. prze- -20°C...70°C

chowywania

Materiat i kolor obudowy Tworzywo ABS, (UL94 V-0), jasnoszary, podobny do RAL 7035
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Masa ok. 3000 g

BDL-FO1U029078 / A3.ml
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Descrierea produsului

Panoul de operare si afisare la distanta permite aceleasi procese de comanda ca si centrala si
faciliteaza astfel operarea si controlul elementelor din nodurile de retea.

Touch Screen-ul (A) asigura o interfatare flexibila, in limba utilizatorului prin taste virtuale si feres-
tre variabile de afisaj. Toate mesajele instalatiei sunt afisate pe display-ul LCD central. Un numar de
22 de taste amplasate fix (B) pentru comenzi standard sunt pozitionate in jurul Touch Screen-ului.
Starea de functionare a instalatiei este afisata prin intermediul a 11 LED-uri (C). Comutatorul cu
cheie integrat (D) cu 3 pozitii de comutare se poate programa liber, de exemplu pentru comutarea
functionarii pe timp de zi/noapte si pentru activarea/dezactivarea alarmei locale.

Pentru conectarea instalatiilor la retea cu topologia magistrala si topologia inel, unitatea de
comanda dispune de 2 interfete CAN (CAN1/CAN2). 2 intrari de semnal (IN1 /IN2), precum si
3 alte conexiuni (Ethernet, USB, RS232) sunt disponibile suplimentar.

Pe partea din spate se gasesc 3 comutatoare rotative pentru adresare, 6 comutatoare DIP pentru
configurare, precum si un buton RESET pentru resetarea instalatiei (vezi pagina 34).
Carcasausor de montat a fost conceputa pentruintegrarea pupitrului de comanda si pentru monta-
rea pe perete, aplicat sau ingropat.
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2xDC1/2xDC2 ___ : //
s ~— % ’ﬂ'/ USB Host
IN ND /IN2 —
/ / T\ ‘ USB Device
2 x CAN1 /2 x CAN2 | Ethernet
J (RJ45)

Date tehnice

Display LCD /
Touch Screen

Display LCD cu 320 x 240 pixeli,
Touch Screen cu o suprafata activa de 127,5 mm x 170 mm

Elemente de operare si afisare 22 de taste, 1 comutator cu cheie, 11 LED-uri, 1 buton RESET

DC1 (alimentare cu tensiune), DC2 (alimentare redundanta
cu tensiune, CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (lungi-
mea cablului max. 3 m), RS232 (lungimea cablului max. 3 m),

2 intrari de semnal (IN1/IN2)

Conexiuni

Lungimea admisa a cablului CAN
la conectarea instalatiei la retea

Lmax = 1000 m, in functie de configuratie, tipul cablului si
topologie, vezi Configuratia, de la pagina 30

Tensiune de intrare

11V CC... 30V CCdin FPA-5000 sau FPP-5000

Rezistenta max. a cablului pen-
tru alimentarea cu tensiune

18 Ohm

Consum maxim de curent

- Regim de repaus: 130 mAla 24V CC
-1n caz de alarma: 225 mAla 24V CC

admisa

Temperatura admisa de -5°C...50°C
functionare
Temperatura de depozitare -20°C...70°C

Material carcasa si culoare

ABS Material sintetic, (UL94 V-0), gri deschis, similar RAL 7035

Dimensiuni (I x | x A)

280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Greutate

cca. 3000 g
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OmucaHue MMPOAYKTa

BblHOCHaA TaHeAb YMpPaBAEHUA W WHAMKALMW TIO3BOASIET BbLITIOAHATb TakKUE XXE TIPOLECChI
YyTTPaBAEHUWA, UTO U Ha LIEHTPAAbHOM CTaHUMU, U obecrieuMBaeT TeEM CaMbiM TEPEMEHHOE YTTPaBAEHWE
ycTponcTtBaMmu, 06beAMHEHHbIMU B CETb.

C moMOLIbI BUPTYaAbHbIX KAABULLI U PA3AMUHbIX OKOH MHAMKALIMKM CEHCOPHbIM 3KpaH (A) mo3BoaseT
BbITTOAHATb FTMOKYHO HACTPOMKY MTOAb30BATEAbCKOro MHTepdenca ¢ yueToM ocobeHHOCTeN TOW UAM
MHOW CTpaHbl. Bce coobliueHnsa ycTpoMcTBa BbIBOAATCA Ha LEHTPaAbHbiM XXK-aucrinen. Bokpyr
CEHCOPHOrO 3KpaHa HaxoAAaTcsa 22 3adpMKCUpOBaHHble KAaBulK (B) AAA BBOAA CTaHAAPTHbIX
AaHHbIX. Pabouee cocToAHMe ycTponcTBa oTobpaxaercA ¢ momouwbio 11 ceetoamopo (C).
MHTErpupoBaHHbIM 3aMOK-BbikAouaTteab (D) ¢ 3 TIOAOXEHMAMM TIepPeKAroUeHUA CcBObBOAHO
MPOrpaMMHUPYETCA, HaAMPUMEP, AAA TIEPEKAKOUEHUA AHEBHOTO/HOUHOMO pexuMma U BKAKOUEHMA/
BbIKAOUEHWUS MECTHOW CUTHAAM3aALMMK.

ArA 06beAMHEHMA YCTPOMCTB B CETb C TTOMOLLbIO MaruCTpaAbHOM MAM KOAbLEBOMW KOHMMUrypauuu
AOKaAbHOW CeTW Ha ympaBadAwolleM yctponctee umeetca 2 CAN-mopta (CAN1/CAN2). Umeetcs
2 Bxoaa curHanoB (IN1 / IN2) n 3 pomoaHUTeAbHbIX THe3aa (Ethernet, USB, RS232). Ha obpartHoM
CTOPOHE PacCTOAOXEHbl 3 TTOBOPOTHbIX BbIKAKOUATEAR AAA appecauuu, 6 DIP-BbikAtouaTener AAA
KOHMIypaLmu, a TakxKe oAHa KanaBuwa RESET aaA Bo3BpaTa yCTPOWCTBA B UCXOAHOE COCTOAHMUE (CM.
cTp. 34). YA06HbIN AN MOHTaXa Kopmyc H6biA paspaboTaH AN BCTPaMBaHMA TTyAbTa U AAA HACTEHHOTO
MOHTaXa TMMOBEpPX OTAEAKU U TIOA HEW.
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2xDC1/2xDC2\ ‘//
T I _— USB Host
IN1/GND /IN2 — ’ﬂ' .
T\ | USB Device
2 x CAN1 / 2 x CAN2 | ‘ Ethernet
(RU45)
TexHUUecKue XapaKTepUucTUKHU
XK-aucrinen / ceHCOpHbIM aKpaH XK-amcrinent ¢ 320 x 240 MMKCEAAMM, CEHCOPHbIA 3KpPaH
pasmepom 127,5 mm x 170 MM aKTMBHOM obAacTu
IAEMEHTbI YyTIpaBAEHHMA U 22 KnaBuULIK, 1 3aMOK-BblKAKOUaTEAb, 11 CBETOAMOAOB,
MHAMKAL WK 1 knaBuwa RESET
CoepMHeHUA DC1 (anekTpomUTaHMe), DC2 (M3bbITOUHOE

anekTponutaHme, CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB
(makc. anmMHa kKabens 3 M), RS232 (makc. aamHa kabeaa 3 m),
2 Bxopa curHanos (IN1/IN2)

Aomnyctuman anvHa kKabeaa CAN anf | Lipax = 1000 M, B 3aBUCUMOCTHU OT KOHUIypaL MK, TUMa

06beAMHEHUA YCTPOWUCTB B CETb kabensa v Tomonoruu, cMm. Kondurypauuto, co ctp. 30
Hampsa)xeHue Ha Bxoae 11 B mocT. ToKa - .. 30 B nocT. Toka u3s FPA-5000 nan FPP-5000
Makc. COTpOTUBAEHUE AMHWUK 18 Om

3AEKTPOMUTAHMA

MakcrmanbHoe moTpebaeHMe Toka | - B pexume nmokos: 130 MA mipu 24 B nocT. ToKa

- B CAyyae TpeBoru: 225 MA npu 24 B 1iocCT. TOKa
Aomnyctuman pabouas Temmnepartypa | -5 °C-. .50 °C

AoTtiycTumMan Temmnepartypa npu -20°C-..70°C

XPaHEHWH

Matepuan Kopmyca 1 uBet ABS maacTuk, (UL94 V-0), cBeTAo-cepbiid, ToA0OHbIM RAL7035
Pasmepbl (B x LI xT) / Bec 280 MM x 340 mm x 87,2 mm / ipum. 3000 r
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Uriin aciklamasi

Uzak izleme ve kontrol icin kullanilan uzaktan izleme paneli, merkezde yapilabilen kullanim ve kon-
trol islemlerinin aynilarini uzak lokasyondan da yapilabilmesine imkan verir.

Bir dokunmatik ekran (A), sanal tuslar ve degisken gosterge pencereleriile kullanim ylizeyinin esnek
ve lUlkeye 6zel uyumunu mumkdin kilar. Sistemin tim mesajlari bir LCD ekraninda gosterilir. Dokun-
matik ekranin etrafinda standart bilgilerin girilmesi icin 22 sabit tus (B) bulunmaktadir. Sistemin
isletim durumu 11 LED lambasi (C) ile gosterilir. 3 adet programlanabilir konumu bulunan entegre
anahtari farkli konumlari icin farkl islerin programlanmasina imkan verir (glindiiz/gece modlari
arasinda hizli gecis imkani, Reset islemi v.b) (D).

Sistemin, network edilmesine imkan veren 2 adet CAN araylizii (CAN1/CAN2) mevcuttur. Ayrica
2 sinyal girisi (IN1 / IN2) ve 3 baska giris de (Ethernet, USB, RS232) mevcuttur.

Arka tarafinda adresleme icin kullanilan 3 doner anahtar, konfiglirasyon icin 6 DIP anahtar ve siste-
min sifirlanmasi icin bir RESET tusu bulunmaktadir (bkz. sayfa 34).

Montaji kolay olan gévde, masaya veya duvara, gerek siva lstl, gerekse altina monte edilebilecek
sekilde tasarlanmistir.

- I
'BOSCH|
© = [~ | & J— | B
B T
8 0) s A
@ - ERELT
g - (
\\. (o [« =T & RS232
o) o =0 i34 /
2xDC1/2xDC2\\ ‘//
IN1/GND /N2 — | — USB Host
T\ 1 USB Device
2 x CAN1 / 2 x CAN2 | ‘ Ethernet
(RU45)
Teknik Ozellikler
LCD ekran / 320 x 240 pikselli LCD ekrani
Dokunmatik ekran 127,5 mm x 170 mm aktif yizeyli dokunmatik ekran
Kumanda ve gosterge elemanlari | 22 tus, 1 anahtar salteri, 11 LED lambasi, 1 RESET tusu
Baglantilar DC1 (gerilim beslemesi), DC2 (yedek gerilim beslemesi,

CAN1, CAN2, Ethernet 100BaseTX, USB (maks. 3 m kablo
uzunlugu), RS232 (maks. 3 m kablo uzunlugu), 2 sinyal girisi

(IN1/IN2)
Sistemin ag kurulumunda CAN Umaks. = 1000 m, konfiglirasyon, kablo tipi ve topolojiye
kablosunun izin verilen azami bagl, bkz. konfiglirasyon, sayfa 30
uzunlugu
Giris gerilimi 11V DC...FPA-5000 veya FPP-5000’den 30 V DC
Gerilim beslemesinin maks. 18 Ohm
kablo direnci
Maksimum akim degeri - Normal ¢alismada: 24 V DC’de 130 mA

- Alarm durumunda: 24 V DC’de 225 mA
Misaade edilen calisma sicaklier | -5°C ... 50 °C

Misaade edilen depolama -20°C...70°C

sicakligi

Muhafaza malzemesi ve rengi ABS plastik, (UL94 V-0), acik gri, RAL 7035’e benzer
Boyutlar (Hx B x T) 280 mm x 340 mm x 87,2 mm

Agirlik yakl. 3000 g
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Varianty montaze / Montagevarianten / Monteringsvarianter / Modalidades de montaje /
Variantes de montage / Installation varieties / TlTapaAAayég Tomo0érnong / Felszerelési
lehetéségek / Varianti di montaggio / Montagevarianten / Variantes de montage /
Warianty montazu / Variante de montare / BapuaHTbl MOHTa)Xa / Montaj varyantlari
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Pred montazi krytu je nutné demontovat panel pro obsluhu a zobrazeni. Tim se zabrani
posSkozeni dotykové obrazovky a usnadni se zaSroubovani dolnich upevnovacich
Sroubd.

Vor der Gehausemontage sollte das Bedien- und Anzeigetableau demontiert werden.
Das verhindert ein Beschadigen des Touch Displays und erleichtert das Eindrehen
der unteren Befestigungsschrauben.

Betjenings- og visningstavlen skal afmonteres for montering af kabinettet. Det forhin-
drer beskadigelse af beragringsskaermen og gor det lettere at skrue de nederste
fastgarelsesskruer i.

Antes del montaje de la carcasa, se debe desmontar el panel de control e indicacion.
De este modo se evitan dafios en la pantalla tactil y se facilita la colocacion de los
tornillos de fijacién inferiores.

Le panneau de commande et d’affichage doit étre déposé avant le montage du boitier.
Celapermet d’éviter d’endommager I’écran tactile et facilite le serrage des vis de fixa-
tion inférieures.

The operating and display panel must be removed before mounting the housing. This
prevents the touch display being damaged and facilitates installing the lower moun-
ting screws.

Mptv amd Tnv TomoBeTnon Tou TEPIBANPATOC TTPETIEL VA ATTOOUVAPHOAOYEITAL O TTVAKAC
oTOolXElWV XElplopoU Kal evoeifewv. [Fol amoTpEneTal N mpdkAnon (nulwv oTnv 00ovn
apnc kat dieukoAuvetal 1o Bibwpa Twv KGTw BLdwv oTEPEWONC.

A haz felszerelése el6tt a kezel6- és kijelzéegységet ki kell szerelni. Ez mega-
kadalyozza, hogy megsériljon az érintéképernyd, és megkdnnyiti az also
rogzitdcsavarok meghuzasat.

Prima del montaggio dell’alloggiamento, smontare il display e modulo operativo. Cio
previene danni al Touchscreen e facilita I’avvitamento delle viti di fissaggio inferiori.

Het bedienings- en indicatiepaneel dient voor de montage van de behuizing te worden
gedemonteerd. Hierdoor wordt beschadiging van het touchscreen voorkomen en het
indraaien van de onderste bevestigingsschroeven vergemakkelijkt.

O painel sinéptico e de comando deve ser desmontado antes da montagem da caixa.
Isto evita danos no ecra sensivel ao toque e facilita a tarefa de aperto nos parafusos
interiores para fixagao.

Przed demontazem obudowy nalezy uprzednio zdemontowac¢ panel obstugowy z
wyswietlaczem. W ten sposéb mozna unikng¢ ewentualnych uszkodzen ekranu do-
tykowego oraz utatwi¢ wkrecenie dolnych srub mocujacych.

inaintea montarii carcasei, tabloul de operare si afisare trebuie demontat. Acest lu-
cru impiedica defectarea Touch Display-ului si faciliteaza montarea suruburilor infe-
rioare de fixare.

[Tpexae uem MPUCTYTTUTb K MOHTaXy KOpTyCa, HeobxoAMMO AEMOHTHUPOBATb MMaHEAb
yrmpaBA€HUA U UHAUKAL UK. ITO 3aWMNTUT CeHCOprll;i 3KpaH oT I'TOBpe)KAeHVIVI n
obaerumt BKPYUYMBaAHUE HUXKHUX KPETIEXXHDbIX 6oATOB.

Govdenin montajindan dnce kullanma ve gosterge tablosu sokilmelidir. Boylece do-
kunmatik ekranin hasar gérmesi 6nlenmis ve alt sabitleme civatalarinin ¢cevrilmesi
kolaylasmis olur.
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Povrchova montaz / Montage auf Putz / Montering pa overflade / Montaje en

superficie / Montage en surface / Surface mounting / Tomo0érnon oe ocof3a / Feliiletre

szerelés / Installazione a muro / Opbouwmontage / Montagem saliente / Montaz
nascienny / Montare pe suprafata / MoHTax moBepx otaenku / Siva iistii montaj
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Il. Zapustna montaz / Montage unter Putz / Indbygget montering / Montaje empotrado /
Montage encastré / Flush mounting / Tomo0érnon katw ané cof3a/ Falba siillyesztés/

Installazione a incasso / Inbouwmontage / Montagem embutida / Montaz

podtynkowy / Montare ingropata / MoHTaXx moa otaeako# / Siva alti montaj
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I1l. Montaz do pultu / Montage in Pult / Montering i pult / Montaje de sobremesa /
Montage dans un pupitre / Desk mounting / Tomo0érnon oe nayko / Pultba szerelés/
Installazione a pulpito / Montage in paneel / Montagem em painel / Montaz na

pulpicie / Montare in pupitru / MoHTax B myAbTe / Masaya montaj
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Typovy Stitek
Typenschild
Typeplade

Placa de caracteristicas

MECIOLS

Plaque signalétique

BOSCH
FMR-5000-00 -
S/N: 23456789123456789
Mat/N: F.01U.028.391

@ Bosch Security Sy
Designed and Manufactured by B

=m P

Type plate
Mvakida TUMOU
Tipustabla
Targhetta
Typeplaatje

FMR-5000-00
S/N: 23456789123456789
Mat/N: F.01U,028.391

Bosch Security Systems ﬁ
Designed and Manufactured by BOSCH

(TN
il VDS:
MAC-ID: 00-XX-00-1X-XX-00
CAN-ID: 123456

P,
®US

Placa de caracteristicas
Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa

3aBoAckan Tabanuka
Tip plakasi

EEE/

[ =</ =)
[oltelpajim)

[7]
[
/<] ol

4
K

BOSCH

FMR-5000-00 LTHY
S/N: 23456789123456789 a0 VDS:
Mat/N: F.01U.028.391 MAC-ID: 00-XX-00-1X-XX-00

Designed and Manufactured by BOSCH

CAN-ID: 123456

H (e

Bosch Security Systems
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Kabeldaz / Verkabelung / Kabling / Cableado / Cablage / Cabling /
KaAwbdiwon / Kabelezés / Collegamento / Bekabeling / Cablagem / Okablo-
wanie / Cablare / KabeabHana pa3Boaka / Kablolama tertibati
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FPA- 5000

FMR- 5000- xx

G

FPA- 5000

FMR- 5000- xx

FPA- 5000

Lmax

Lmax

CJ Alarm
1 Revision

] UE ausgeldst

1 Abschaltung
1 UE abgeschaltet

[ Signalgeber abgeschaltet

[ Betrieb

[ Storung

[ Stérung System

1 Stérung UE

[ Storung Signalgeber

BOSCH
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FPA- 5000 FMR- 5000- xx FPA- 5000 FMR- 5000- xx FPA- 5000

Limax = 1000 m

CJ Alarm / ?
1 Revision

1 UE ausgeldst

1 Abschaltung

1 UE abgeschaltet

[ Signalgeber abgeschaltet

[ Betrieb

* ‘éﬂ ‘E-h [=
* Eco ‘go ‘ﬁm

'oém?m%m

[ Stérung

[ Stérung System

f

It

v

1 stérung UE

[ Stérung Signalgeber
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FPA- 5000 FMR- 5000- xx FPA- 5000 FMR- 5000- xx FPA- 5000

Lmax = 1000 m

CAN1|| CAN1 CAN1|[CAN1

CAN1 CAN1

CJ Alarm
[ Revision

1 UE ausgeldst

1 Abschaltung

1 UE abgeschaltet

[ Signalgeber abgeschaltet

[ Betrieb

[ Stérung

[ Stérung System

1 stérung UE

[ Stérung Signalgeber
. 0,
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Konfigurace
Konfiguration
Configuracion
Configuration
Awapoppwon
Konfiguracioé
Configurazione
Configuratie
Configuracao
Konfiguracja
Configurare

KoHndurypauuna / \\ . /

Konfigiirasyon

654321

1 | CAN1Termination

CAN2 Termination

NA

NA

e ol S

5 | CAN1_GND CAN2_GND Connection

x100 x10

Network Adress: \& \o G

Adresovani / Adressierung / Adressering / Direccionamiento / Adressage /
Addressing / Anodoon ©6ielOuvong / Cimzés / Indirizzamento /
Adressering / Enderecamento / Adresowanie / Adresare / Aapecauuna /

Adresleme

BOSCH
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FMR- 5000- xx FPA- 5000 FMR- 5000- xx FPA- 5000

Lmax Lmax Lmax Lmax

Lmax

Lmax = 1000 m: Viz Technicka data, strana 3 / siehe Technische Daten, Seite 4 / se Tekniske data, side 5 / ver Carac-
teristicas técnicas, pagina 6 / voir Caractéristiques techniques, page 7 / see Technical Specifications, page 8 / BAémne
Texvika 6edopéva, oeArida 9 / lasd: Mliszaki adatok, 10. oldal / vedi Dati technici, pagina 11 / zie technische gegevens,
pagina 12 / ver Dados técnicos, pagina 13 / Patrz dane techniczne na stronie 14 / vezi Date tehnice, pagina 15 / cm.
TexHUUeckre XxapakTepUCTUKHU, cTp. 16 / bkz. teknik veriler, sayfa 17

001 005
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FMR- 5000- xx

FPA- 5000

Lmax

FMR- 5000- xx

FPA- 5000

Lmax = 1000 m: Viz Technicka data, strana 3 / siehe Technische Daten, Seite 4 / se Tekniske data, side 5 / ver Carac-
teristicas técnicas, pagina 6 / voir Caractéristiques techniques, page 7 / see Technical Specifications, page 8 / BAémne
Texvika 6edopéva, oeArida 9 / lasd: Mliszaki adatok, 10. oldal / vedi Dati technici, pagina 11 / zie technische gegevens,
pagina 12 / ver Dados técnicos, pagina 13 / Patrz dane techniczne na stronie 14 / vezi Date tehnice, pagina 15 / cm.
TexHUueckre XxapaKTepUCTUKHU, cTp. 16 / bkz. teknik veriler, sayfa 17
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FPA- 5000 FMR- 5000- xx FPA- 5000 FMR- 5000- xx FPA- 5000

F_F P [ | C) C) [ | () [ |

| Limax

Lmax = 1000 m: Viz Technicka data, strana 3 / siehe Technische Daten, Seite 4 / se Tekniske data, side 5 / ver Carac-
teristicas técnicas, pagina 6 / voir Caractéristiques techniques, page 7 / see Technical Specifications, page 8 / BAémne
Texvika 6edopéva, oeArida 9 / lasd: Mliszaki adatok, 10. oldal / vedi Dati technici, pagina 11 / zie technische gegevens,
pagina 12 / ver Dados técnicos, pagina 13 / Patrz dane techniczne na stronie 14 / vezi Date tehnice, pagina 15 / cm.
TexHUueckre XxapaKTepUCTUKHU, cTp. 16 / bkz. teknik veriler, sayfa 17
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BOSCH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straf3e 100
D-85521 Ottobrunn

Info-Service
www.bosch-sicherheitssysteme.de
info.service@de.bosch.com
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