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Vas

Notifizierte Zertifizierungsstelle fir Bauprodukte * Kenn-Nummer 0786 Notyfikowana
Jednostka Certyfikujgca ds. Wyrobéw Budowlanych < Nr rej. 0786

EG-Konformitatszertifikat
Certyfikat zgodnosci WE

0786-CPD-21134

GemalR der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europaischen
Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften ~ der  Mitgliedstaaten  Uber ~ Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie - CPD), geandert durch die Richtlinie 93/68/EWG
des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird
hiermit bestatigt, dass das Bauprodukt
Akustischer Signalgeber
FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD,
FNM-420U-B-RD

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

in Verkehr gebracht durch

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EWG Rady Wspadlnot Europejskich z dnia 21
grudnia 1988 w sprawie zblizenia przepiséw prawnych i administracyjnych
panstw cztonkowskich dotyczacych wyrobéw budowlanych (dyrektywa w
sprawie wyrobéw budowlanych — CPD), zmieniong dyrektywg 93/68/EWG
Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993, ustalono, ze wyréb
budowlany:

Sygnalizator akustyczny
FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD,
FNM-420U-B-RD

(parametry wyrobu zawiera Zatgcznik 1)

wprowadzony do obrotu przez:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D 70839 Gerlingen

und erzeugt im Herstellwerk

produkowany w:

Produktionsstatte 4

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie
zusatzlichen Prifungen von im Werk entnommenen Proben nach
festgelegtem Prifplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS
Schadenverhiitung GmbH eine Erstpriifung der relevanten Eigenschaften
des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt hat und eine laufende Uberwachung,
Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle
durchfihrt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iber die Bescheinigung
der Konformitét und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang
ZA der Norm(en)

zostat przediozony przez producenta do zakladowej kontroli produkcji oraz
dalszych badan prébek pobranych w zaktadzie zgodnie z przewidzianym
planem badan testowych, oraz Ze notyfikowana jednostka — VdS
Schadenverhitung GmbH — przeprowadzita wstepne badania typu pod
katem odpowiednich cech wyrobu, wstepng kontrole zaktadu oraz
zakfadowej kontroli produkcji, a takze zapewnia staty nadzér, ocene oraz
zatwierdzanie zaktadowej kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, iz wszystkie przepisy dotyczace
potwierdzenia zgodnos$ci oraz parametréow opisanych w Zatgczniku ZA do
normy:

EN 54-3: 2001 +A1: 2002 + A2: 2006
EN 54-17: 2005/AC: 2007

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen
Anforderungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.07.2012 ausgestellt und gilt
solange, wie die Festlegungen in der angefiihrten harmonisierten
technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die
werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verandert werden
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zostaly zastosowane, oraz ze produkt spetnia wszystkie zalecane

wymogi.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 13.07.2012 i
zachowuje waznos¢

do czasu wprowadzenia znacznych zmian w warunkach okreslonych w
odnosnych zharmonizowanych specyfikacjach technicznych,

warunkach produkcyjnych

panujgcych w zakiadzie albo w systemie zaktadowej

kontroli produkgji.

(i.V. Hesels)

Leiter der Zertifizierungsstelle
Dyrektor Jednostki Certyfikujacej
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Produktmerkmale / Parametry wyrobu

Akustischer Signalgeber mit integriertem Kurzschlussisolator zur Verwendung in Brandmeldeanlagen

Ausfiihrung
FNM-420U-A-WH Sygnalizator akustyczny w podstawie do zastosowan Typ A. Anwendung in Gebauden
wewnetrznych (bialy), z podtrzymaniem bateryjnym
FNM-420U-B-RD Sygnalizator akustyczny w podstawie do zastosowan
zewnetrznych (czerwony), z podtrzymaniem bateryjnym Typ B: Anwendung in Freien
FNM-420U-A-RD Sygnalizator akustyczny w podstawie do zastosowan
wewnetrznych (czerwony), z podtrzymaniem bateryjnym Typ A: Anwendung in Gebauden
Ton Nr. Tonart Frequenz Modulation
1 Abschwellender Ton 1200-500 Hz 1 Hz, 10 ms Pause
8 Kontinuierlicher Ton 970 Hz
10 Unterbrochener Ton 970 Hz 500 ms Ein, 500 ms Aus
24 Langsam ansteigender Ton 500-1200 Hz 3,5s,0,5s Pause

Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Sygnalizator z wbudowanym izolatorem zwar¢ do uzytku w systemach wykrywania pozaru i systemach sygnalizacji pozarowej

Konstrukcja
FNM-420U-A-WH Sygnalizator akustyczny w podstawie do zastosowan Typ A: do zastosowan wewnetrznych
wewnetrznych (bialy), z podtrzymaniem bateryjnym
FNM-420U-A-RD Sygnalizator akustyczny w podstawie do zastosowan Typ A: do zastosowan wewnetrznych
wewnetrznych (czerwony), z podtrzymaniem bateryjnym
FNM-420U-B-RD Sygnalizator akustyczny w podstawie do zastosowan Typ B: do zastosowan zewnetrznych
zewnetrznych (czerwony), z podtrzymaniem bateryjnym
Nr dzwieku | tryb dziatania czestotliwosé modulacja
1 Dzwiek zmienny 1200-500 Hz 1 Hz, przerwa 10 ms
8 Dzwigk ciggly 970 Hz
10 Dzwigk przerywany 970 Hz 500 ms wt., 500 ms wyt.
24 Dzwiek powoli narastajacy 500-1200 Hz 3,5s, przerwa0,5s

Uwzglednia sie instrukcje obstugi wydang przez producenta.



