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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy budowy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej sporza-
dzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz celom,
ktorym ma stuzy¢. Jakiekolwiek odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie dokonane bez zgody

projektanta zwalniajg go od wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki wynikte z dokonanej zmiany.
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1. System Sygnalizacji Pozaru
1.1 Wiadomosci wstepne

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozarowej w budynkach
firmy ,Radpec” zlokalizowanych w Radomiu przy ul. Zelaznej 7. Dla wszystkich obszaréw projektuje sie
ochrone catkowitg, ktdrg stanowic bedzie instalacja sygnalizacji pozarowej, gdzie czujki bedg zainstalowa-
ne niemal we wszystkich obszarach za wylgczeniem matych pomieszczen o znikomym zagrozeniu pozaro-
wym, pomieszczen mokrych oraz catkowicie wylaczonych z uzytkowania (w ktdérych nie beda przechowy -
wane materialy tatwopalne).

Obecnie w budynkach zainstalowany jest system sygnalizacji pozarowej oparty o urzadzenia wy-
produkowane przez firme Siemens. Wszystkie elementy nalezy zdemontowac i oddac do utylizacji stosow -

nie do szczegdtowych przepisow okreslajgcych wymagania i procedury.

1.1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Ustalenie sposobu zabezpieczenia obiektu,

Charakterystyke pracy Systemu Sygnalizacji Pozarowej,

Zastosowanie uruchamiania Systemu Sygnalizacji Pozarowej w sposob automatyczny oraz reczny,

Schematy oraz sposoby potaczen systemu,

v N

Specyfikacje techniczna.

1.2 Podstawa opracowania. Wykaz norm i przepisow
Podstawe niniejszego projektu stanowity:

Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,
Podktady architektoniczne,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Katalogi i wytyczne producenta.

S vk W

Wizja lokalna w obiekcie.

Polskie Normy i Przepisy stanowigce podstawe opracowania:

1. PKN-CEN/TS 54-14-2006 Systemy sygnalizacji pozarowej; Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

2. PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

3. PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej.

4. PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

5. PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze.



6. PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotow systemu.

7. PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyijscia.
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z pdzn.
Zm.) — tekst ujednolicony z nowelizacjg z 6 maja 2010 r.
9. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010,
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.
1.3.1 Dzialanie systemu w przypadku pozaru
W uzgodnieniu z Inwestorem do ochrony obiektu, zastosowano adresowalny system sygnalizacji
pozarowej pracujgcy w uktadzie petli dozorowych zamknietych, posiadajgcy duze mozliwosci rozbudowy
i wsparcie wsteczne dla produkowanych urzadzed. Wykonany w obiekcie system bedzie natychmiast
informowat o wystgpieniu alarmu, awarii lub demontazu czujek, precyzyjnie lokalizujgc punkt
(pomieszczenie), z ktorego nadchodzi sygnat, co pozwoli personelowi zareagowa¢ z maksymalng
skutecznoscig i szybkoscig. Wszystkie urzadzenia adresowalne zamontowane w petlach dozorowych
(czujki, przyciski ROP oraz urzadzenia peryferyjne) posiadajg zintegrowane z elementami izolatory
zwarcia. W przypadku uszkodzenia, zwarcia, badz przerwy w okablowaniu petli, wszystkie pozostate
urzadzenia (czujki, przyciski pozarowe lub elementy peryferyjne we/wy) zachowujg petng funkcjonalnosc.
Ponadto powstate uszkodzenie zostaje zlokalizowane, a informacja o miejscu uszkodzenia zostanie
wysSwietlona na panelu centrali pozarowej BOSCH FPA-5000. Cyfrowa transmisja pomiedzy elementami
i ich catkowita adresowalno$¢ pozwala na dowolng konfiguracje systemu w celu wspotpracy z innymi

instalacjami w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego.
W sktad zaprojektowanego systemu w obiekcie wchodza:

1. Centrala SSP — BOSCH FPA-5000;

2. Optyczno-termiczne czujki dymu FAP-425-OT-R;

3. Reczne ostrzegacze pozarowe (przyciski ROP) FMC-210-DM-G-R;

4. Petlowe sygnalizatory akustyczne z podtrzymaniem bateryjnym FNM-420-A-RD.

Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich dopuszczalnej powierzchni dozorowej,

a takze z zachowaniem odlegtosci doj$cia i lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych.

Poniewaz budynek nie bedzie posiadat Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
sygnalizacje stanu zagrozenia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Majg one za zadanie
poinformowac¢ przebywajgcy w pomieszczeniach budynkéw personel o alarmie pozaru i spowodowaé
ewakuacje zgodnie z osobnym planem ewakuacji, ktory powinien by¢é wywieszony na drogach
ewakuacyjnych. Liczba zaprojektowanych sygnalizatorow zapewnia wymagany poziom dzwieku, ktory
powinien byc¢ taki, aby sygnat alarmu pozarowego byt bezposrednio styszalny ponad poziomem szumédw
tla. Zaproponowane sygnalizatory akustyczne posiadajg programowg mozliwo$¢ ustawienia poziomu
gtosnosci emitowanych sygnatéw alarmowych. Nalezy ja ustawi¢ w taki sposdb, aby poziom dzwieku

alarmu pozarowego wynosit co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajace
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dtuzej niz 30 s, w zaleznosci ktdra wartos¢ jest wyzsza. W zadnym miejscu, w ktorym moga przebywac

ludzie poziom natezenia dzwieku nie powinien przekraczac¢ 120 dB.

We wszystkich objetych ochrong pomieszczeniach zaplanowano instalacje czujek optycznych-termicznych.
Wykorzysta¢ nalezy detektory dymu charakteryzujgce sie przydatnoscia do wykrywania pozaréw

w zakresie od TF1 do TF9. Calg instalacjg zarzadza centrala sygnalizacji pozarowe;j.

1.3.2 Koncepcja zabezpieczenia

Aby zapewni¢ kompleksowg ochrone obiektu zastosowac nalezy analogowy adresowalny system
sygnalizacji alarmu pozaru, na ktory skladajg sie automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowej nowej
generacji, ktére informujg uzytkownika o rodzaju wywotanego alarmu /pozar, test, uszkodzenie linii lub
elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywofanego alarmu oraz miejscu wywotanego
alarmu.

System pozarowy wykona¢ nalezy w oparciu o jedng centrale pozarowg zlokalizowang
w korytarzu w piwnicy budynku administracyjnego nr 1 i klawiature wyniesiong w portierni gdzie
funkcjonuje catodobowa ochrona fizyczna (osobowa) obiektu.

Linie dozorowe systemu SSP zawierajgce czujki i moduty potaczy¢ w systemie petlowym w petni
redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezaleznie z obu koncoéw petli. Za stan awaryjny
uwaza sie wystgpienie zwarcia lub przerwe w okablowaniu. Czujki zamontowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach poza pomieszczeniami tzw. ,mokrymi”, oraz w przestrzeni nad podniesionym syfitem.

Na ciggach komunikacyjnych stuzacych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach schodowych, przy
wyjsciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nalezy zamontowac reczne ostrzegacze pozarowe.

W budynku na poszczegdlnych pietrach nalezy zamontowa¢ sygnalizatory akustyczne informujgce

0 ewentualnym pozarze.

1.3.3 Organizacja alarmu pozarowego
W celu ograniczenia fatszywych alarméw w obiekcie zastosowac procedure dwustopniowej

organizacji alarmowania.

Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego I stopnia (tzw.
ALARM I STOPNIA) przez centrale w pomieszczeniu ze statg obstugg. Alarm powinien by¢ potwierdzony

w ciggu czasu T1. Przekroczenie tego czasu powoduje wywotanie alarmu II stopnia.

Po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét do centrali w ciggu czasu T2 (w
celu wykasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu II stopnia.

Skrocenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia — T2 (w przypadku rzeczywistego zagrozenia) mozna
osiggna¢ poprzez uruchomienie najblizszego recznego ostrzegacza pozaru ROP, ktdry natychmiast
wywotuje alarm II stopnia.

W celu zagwarantowania skutecznosci takiego rozwigzania, czas T1 potrzebny do potwierdzenia alarmu
w centrali nie przekracza 60 s, czas T2 potrzebny na dokonanie zwiadu nie przekracza 5 min.

System zaprogramowac tak, aby alarm II stopnia:
uruchamiat sygnalizatory akustyczne w catym obiekcie,



Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system SSP powinny by¢ realizowane sprzetowo.
Oznacza to, ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w centrali SSP
badz w modutach petli dozorowych nalezy dotgczone bezposrednio do odpowiedniego uktadu
sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systemdéw np. sterownikéw automatyki
obiektowej. Stany uszkodzen sygnalizowane sg na centrali SSP.

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie ewakuacji. Szczegdtowy sposob realizacji
powiadamiania osob odpowiedzialnych za akcje ratownicza i ewakuacje okresli Dyrekcja obiektu,

w oparciu o opracowang instrukcje.

1.4 Urzadzenia Systemu Sygnalizacji Pozaru
W celu spetnienia powyzszych zatozen ogolnych system SSP wykonano w oparciu o aparature firmy
BOSCH, posiadajaca wymagane atesty Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej

w Jozefowie k/Otwocka, w sktad systemu ktdrego wchodza:

Centrala sygnalizacji pozaru, z podwojnym ukladem sterownikdw procesorowych (z tzw.
redundancjg), gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnien podczas
programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Wyposazenie centrali stanowig

dwie petle adresowalne z mozliwo$cig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej petli.

Adresowalne sygnalizatory akustyczne z podtrzymaniem bateryjnym przeznaczone do lokalnego
akustycznego sygnalizowania pozaru. Mogg pracowac wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Sg zatgczane na polecenie wystane przez centrale, po
spetnieniu zaprogramowanych kryteridw zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie
dozorowej, alarmu ogolnego w centrali, itp. Sygnalizator moze pracowac przy zasilaniu tylko z linii
dozorowej, z wewnetrznej baterii 9 V typu 6F22, z zasilacza zewnetrznego 24 V lub ze wszystkich

zrodet jednoczesnie.
Automatyczne czujki dymu.

Przewidziano zastosowanie mikroprocesorowych, interaktywnych, adresowalnych optycznyo-
termicznych czujek przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu i temperatury,
towarzyszacych powstawaniu wiekszosci pozarow. Umozliwiajg one wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogodt diugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujki charakteryzuje
sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej. Majg duza
czuto$¢ na dym widzialny Wszystkie czujki bedg umieszczone w gniazdach w miejscach

wskazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.
Reczne ostrzegacze pozarowe.

Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano zastosowanie recznych ostrzegaczy pozarowych.

Reczne ostrzegacze pozaru powinny by¢ dobrze widoczne, tatwe do identyfikacji i tak
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rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo i szybko uruchomione przez kazda osobe, ktdra zauwazy
pozar. Nalezy je montowac na Scianach, w miejscach fatwo dostepnych i dobrze widocznych
na wysokosci ok. 1,4 m+0,2 m. Ponadto rozplanowanie recznych ostrzegaczy pozarowych
powinno by¢  takie, aby zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30 m

do najblizszego ostrzegacza.
Wskazniki zadziatania.

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy umieszczonej w przestrzeni sufitu
podwieszonego czujki. Wskazniki zostang umieszczone na suficie podwieszanym pod czujkg lub

na Scianie bezposrednio w poblizu miejsca umieszczenia czujki.

1.5 Instalacja kablowa Systemu Sygnalizacji Pozaru

Okablowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) nalezy wykona¢:

1.

Petle dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x1 . Ekran na trasie petli dozorowych
nie potaczony z zadna konstrukcja, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie), dtugos¢
petli dozorowej w technologi LSNi dla modutu LSN300A nie powinna przekroczy¢ 1600m,

Linia zasilajgca centrale SSP kablem o odpornosci ogniowej PH90 HDGs 3x2,5 mm2. Mocowanie
przewodow adekwatne do czasu podtrzymania funkcji zasilania certyfikowanymi uchwytami OBO
BETTERMANN, BAKS itp.,

Linie napowietrzne petli dozorowej kablem telekomunikacyjnym z linkg no$ng XzZTKMXpwn
2x2x0.8 mm?2 odpornym na dziatanie warunkow atmosferycznych i promieniowanie UV,

Linie wykonane w ziemi petli dozorowej kablem telekomunikacyjnym ziemnym XzTKMXpw
2x2x0.8 mmz2,

Zasilanie klawiatury wyniesionej FMR-5000 z modutu BCM centrali FPA-5000 kablem HDGs PH90
4x1.5 mm?2, nie powinno przekroczy¢ 650 m dtugosci kabla,

Linia CANBUS od kontrolera centrali FPA-5000 do klawiatury wyniesionej FMR-5000 kablem
HTKSH PH90 2x2x1, nie powinno przekroczy¢ 1000 m dtugosci kabla miedzy weztami,

. © BOSCH|
Kalkul_ linii
CAN BUS
Srednica kabla dlugosé linii CANBUS
;'1zf '_km;' miedz 1000.0 m
TZEKI0) Kabla ~
| W Foc - |
Centrale QTY/ FMR —ea— R .
P @ S

ckablowanie C AN BUS ¥ Ring [ BUS

[ FOC V¥ mieds Kalkulacja

Kabel_zasilaja_c*_.r FMR-5000
Srednica kabla dhugo&é linii CANBUS

1382 | mm 651.0 m

Przekrgj kabla -
IT e Kalkulacja 8




Zdjecie 1. Kalkulacja dtugosci linii zasilajgcej i komunikacyjnej centrali z klawiaturg wyniesiona.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach),

Bezposrednio po wejsciu do budynku linii napowietrznej zainstalowac ochrone przepieciowa petli
dozorowej np. DEHN BXT ML4 BE 5,

Przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami,

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg przedtuzane — muszg to by¢ przewody

jednoodcinkowe,

Ewentualne pofgczenia wykonywac przy wykorzystaniu atestowanych puszek potgczeniowych
typu lub PIP 2A,

Centrale sygnalizacji pozaru zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na
wysokosci oczu operatora, ok. 1,6 m od podtogi.

Reczne ostrzegacze pozaru montowac na wysokosci 1,4m + 0,2m,

Odstepy czujek punktowych od Scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5m,

W przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w Srodku
geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna odlegto$¢ pozioma
pomiedzy czujkg Sciang,

Czujki montowac zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy skonsultowaé
z projektantem,

W pomieszczeniu z centralg SSP umiesci¢ plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu

z zaznaczeniem na nim wszystkich elementéw wchodzacych w sktad systemu.

1.6 Zasilanie podstawowe i rezerwowe centrali

Zasilanie centrali SSP w energie elektryczng wykonac przewodem HDGs 3x2,5mm2 o odpornosci

ogniowej PH90. Zasilanie centrali dla mocy okoto 1kW napieciem 230V AC wykonac z rozdzielni oddziato-

wej i zabezpieczy¢ poprzez wytgcznik nadpradowy B10.

Zasilaniem rezerwowym sg dwa akumulatory 40 Ah / 12 V umieszczone w obudowie centrali SSP. Baterie

akumulatoréw s3 zdolne do utrzymania instalacji i urzadzen w stanie pracy w ciggu minimum 72 h, po

czym pojemnos¢ baterii powinna byc¢ jeszcze wystarczajgca do 30 min pracy instalacji i urzadzen w stanie

alarmu.

tow.

Obliczenie pojemnosci akumulatoréw z programu Bosch FSD dla zaprojektowanej ilosci elemen-



Pojemnos¢ akumulatorow |

W tym migjscu znajduje sie szczegdlowy przeglad rdznych wartosci poboru pradu
jak i wymagana pojemnosc akumulator centrali.

*

Pojemnos¢ akumulatorow

Catk. prad wgotowosci 440 ma lub0.44 A

m

Z 72 gotowost (godz. ) 31.73 Ah

Catk. prad walarmie 741 mA lub0.74 A

Z 30 alarm (min): 0.37 Ah

Catkowita pojemnosc centrali 32.10 Ah

Potrzebujesz: 2 akumulatory (12 V), kazdy 40 Ah

Termiczna uplywnos¢ zasilania

Catkowita termiczna uptywnosc zasilania (wliczajac moduly) 442 W

1 | 1] 3

Zdjecie 2. Kalkulator pojemnosci akumulatorow.

1.7 Wykonanie i zakres roboét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie kompletnej instalacji SSP.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od projektanta Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnic

sporne kwestie z projektantem, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi:
dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji,

dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed kradzieza, uszkodzeniem

lub innymi czynnikami moggcymi wptynac¢ na jakos¢ dostarczonych materiatow i urzadzen,
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montaz w/w urzadzen,

dostawa i montaz instalacji przewodéw wchodzacych w sktad instalacji SSP,

wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otwordw przy
przejsciach przez rdzne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typdw instalacji,

odpowiednie oznakowanie instalacji zgodnie z adresacjg wprowadzong do centrali,

przediozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak réwniez dokumentacji powykonawczej celem

dokonania odbioru tych prac.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie a w szczegdlnosci:

materialy budowlane, wilasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

urzadzenia podstawowe Systemu SSP nalezy wybra¢ w oparciu o katalogi wyrobdw producenta
systemow BOSCH, posiadajgce aktualne certyfikaty CNBOP

Uwaga! Zastosowane w projekcie materialy zostaty uzyte przez projektanta do celéw projektowych.
Dopuszcza sie wykorzystanie innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu. Jednak sprzet ten nie moze posia-
dac gorszych parametrow od urzadzen przedstawionych w tym opracowaniu. W razie zastosowania in-
nych rozwigzan nie przedstawionych w tym opracowaniu Wykonawca systemu musi sporzadzi¢ projekt

zamienny i przedstawi¢ go do akceptacji projektanta i Inwestora.

1.8 Przepisy zwigzane

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od projektanta, definiujg-
cej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego systemu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czes¢
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonaé
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze petng od-
powiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak réwniez podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci w wyko-
nawstwie w stosunku do projektu mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajgcym lub projek-

tantem.
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Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania po-

zwolenia. Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do za-

silania placu budowy w energie elektryczna.

1.9 Wykaz podstawowych materiatow i urzadzen

Lp. |Urzadzenie Ilos¢
Centrala BOSCH FPA-5000, zawierajgca kontroler gtdwny w wersji C,
1 obudowe, modut k_gptroli ak,un_"lulatoréw_ BCM, moc_ju’f petlowy LSN300A 1 komplet
2 szt., modut 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych RML 0008A,
karty adresowe ADC 0128A 2 szt.
2 Komplet akumulatoréw FIAMM 2 x 40 Ah / 12V wraz z obudowa 2 szt
3 Czujka optyczno-termiczna FAP-425-OT-R z gniazdem MS400 197 szt
4 Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-DM-GR 15 szt
5 | Sygnalizator akustyczny FNM 420U-A-RD 13 szt
6 Bariera przepieciowa np. Dehn BXT ML4 BE5 4 szt
7 | Wskaznik zadziatania FAA-420-RI 70 szt
8 Puszka potaczeniowa PIP-2A przelotowa 2 szt
9 Kabel telekomunikacyjny z linkg nosng XzZTKMXpwn 2x2x0,8 250 mb
10 | Kabel telekomunikacyjny ziemny XzZTKMXpw 2x2x0,8 250 mb
11 | Przewdd HDGs PH90 4x1,5 mm2 250 mb
12 | Przewdd HDGs PH90 3x2,5 mm2 50 mb
13 | Przewdd HTKSH PH90 2x2x1 mm2 250 mb
14 | Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 mm2 4000 mb
15 | Klawiatura wyniesiona FMR-5000 1 szt
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1.10 Konserwacja
Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie,

ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Wykonawca poza posiadaniem przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacje producenta systemu.

Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ funkcjonowania przyjetego systemu. Konserwacja oraz Swiadectwo sprawnosci systemu
wystawione przez Uprawnionego Instalatora mogg by¢ podstawg do uzyskania znizki w ubezpieczeniu
obiektu.

Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki powinny zostaC przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykonaé w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu. Podczas
prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-montazowych) systemu SSP nalezy zapewni¢ wiasciwy

nadzor inwestorski.

Odbiodr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu SSP zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji powykonawczej.
Odbidr instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze powinien
bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowac bedzie nadzor nad eksploatacjg instalacji. Z firma
prowadzacy statg konserwacje systemu SAP nalezy zawrze¢ umowe okre$lajgcg zasady konserwacji, a w

tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.

Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika dziatu technicznego do
biezagcego kontrolowania sprawnosci systemu SSP oraz nadzorowania z ramienia Uzytkownika konserwacji

dokonywanej przez firme serwisowa.

2. Zalaczniki
Certyfikat kwalifikacji i certyfikaty zgodnosci urzadzen przeciwpozarowych wchodzacych w skiad systemu.

Schematy potgczeniowe.

3. Zestawienie rysunkow:

Rys. nr. 01 — Schemat blokowy

Rys. nr. 02 — Budynek administracyjny nr 2 — rozmieszczenie elementdéw

Rys. nr. 03 — Magazyn techniczny — rozmieszczenie elementéw

Rys. nr. 04 — Budynek administracyjny — piwnica — rozmieszczenie elementow
Rys. nr. 05 — Budynek administracyjny — parter — rozmieszczenie elementéw
Rys. nr. 06 — Budynek administracyjny — I pietro — rozmieszczenie elementéw

Rys. nr. 07 — Budynek administracyjny — II pietro — rozmieszczenie elementow

Projektant:

mgr inz. Rafat Marciniak
Upr. Upr. Nr 2014/W/6591
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