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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano wykonawczego budowy wezta c.o. i c.w.u. w budynku przy
ul. Traugutta 1A w Radomiu.

e PODSTAWA OPRACOWANIA.
* Woytyczne do projektowania realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.
* Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.
* Inwentaryzacja wtasna w terenie.

e PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy budowy wezta c.o.
i c.w.u. w budynku przy ul. Traugutta 1 A w Radomiu. Opracowanie obejmuje branze sanitarng
- technologie i automatyke wezta. Projektowany wezet zasilany bedzie przez istniejgce
przytacze preizolowane WP Dn100.

Opracowanie zawiera:

- opis techniczny,

- obliczenia,

- czesc¢ graficzna.

e DANE OGOLNE | TRASA SIECI.

Wymiennikowy wezet cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej poprzez istniejgce
przytacze cieptownicze 2x Dn100.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie z zawartg umowa ze spofdzielnia:

- centralne ogrzewanie; Qco.= 95 kW

- ciepfa woda uzytkowa Qcw. =50 kW

Parametry czynnika grzewczego w okresie zimowym : tz/tp=130/75°C.
Parametry instalacji centralnego ogrzewania : tz/t,=70/40°C.

Budowa wezia wynika z wyeksploatowanego istniejgcego wezta cieplnego. Wezet cieplny
zlokalizowany bedzie w obecnym pomieszczeniu wezfa, bezposrednio za Sciana budynku.
Wezet nalezy potaczy¢ z istniejagcymi przewodami instalacji wewnetrznej c.0. oraz
z nowowprowadzonymi przewodami instalacji c.w.u.

° OPIS PRZYJETEGO OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wezfa c.o. i c.w.u. Obliczenia obejmujg petny dobdr wezia dla
celéw c.o. i cw.u.

Wezet cieplny pracowac bedzie dla potrzeb c.o. i c.w.u. w ukfadzie réwnoleglym. Wezet wykonac
jako kompaktowy ( transport do pomieszczenia w cztonach) lub w ukfadzie tradycyjnym
z montazem na miejscu.

Wymienniki ciepta
e Wymienniki ptytowe dla potrzeb c.o. - lutowane miedzig lub materiatem rodzimym
badz skrecane z uszczelkami mocowanymi bez koniecznosci uzycia kleju,
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Wymienniki ptytowe dla potrzeb c.w.u. - faczone materiatem rodzimym lub skrecane
z uszczelkami mocowanymi bez koniecznosci uzycia kleju.
e Wymagany materiaf ptyt i kro¢cow stal nierdzewna AISI 316.
e Spadki ciSnienia obejmujace ptyty wymiennika c.0. wraz z portami wlotowymi
i kré6¢cami:
- po stronie sieciowej - max. 25 kPa
- po stronie instalacyjnej - max. 20 kPa
- predkos¢ przeptywu w kréécach wymiennika - max. 3 m/s
e Nie nalezy stosowac¢ wspoétczynnikdw nadmiarowych przy doborze wymiennikéw,
e Spadki ciSnienia obejmujgce ptyty wymiennika c.w.u. wraz z portami wlotowymi
i kré¢cami:
- po stronie sieciowej - max. 25 kPa
- po stronie instalacyjnej - max. 15 kPa dla mocy <250kW
- po stronie instalacyjnej - max. 10 kPa dla mocy 2250kW
- predkos¢ przeptywu w kré¢cach wymiennika - max. 3 m/s

Armatura odcinajaca

po stronie wysokich parametrow zawory kulowe z koncéwkami do wspawania, lub
kotnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametréw: cisnienie 1,6 MPa i temperatura
135 °C - spetniane jednoczesnie),

po stronie niskich parametréw c.o. zawory kulowe kotnierzowe o korpusach jednolitych
lub z koncéwkami do wspawania (dla parametréw: cisnienie 1,0 MPa i temperatura 110
°C - spefniane jednoczesnie),

po stronie c.w.u. nalezy stosowac zawory kulowe kotnierzowe lub gwintowane (dla
parametrow; cisnienie 1,0 MPa i temperatura 90 °C - spefniane jednoczes$nie),
z mozliwoscig demontazu (Srubunki).

ATEST PZH dla c.w.u.

Filtry i odmulacze
e po stronie wysokich parametrow (na zasilaniu) filtry siatkowe magnetyczne,

a w przypadku wigczenia przyfacza cieptowniczego do sieci przyfaczeniowej bocznego
lub dolnego - dodatkowo odmulacze. Filtry i odmulacze w wykonaniu korpusu PN16,
kotnierzowe z mozliwoscig szybkiego dostepu do siatek filtrujgcych

e po stronie niskich parametrow filtry siatkowe magnetyczne (na powrocie z instalacji

przed wymiennikiem). Wykonanie korpusu PN6.

Armatura regulacyjna

Automatyczng regulacje wezta wraz z telemetrig nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje
Projektowa ,Automatyzacja wezfa cieplnego dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej” z uwzglednieniem urzadzen zawartych w niniejszym opracowaniu.

Uwaga!

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do uruchomienia wezta i wtaczenia go
do systemu istniejacej sieci telemetrii w RADPEC S.A. pod nadzorem Projektanta.

Do sterowania weztem cieplnym zastosowano zestaw automatyki sktadajacy sie z:
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- sterownika SAIA PCD-3 z dedykowanym oprogramowaniem zapewniajgcym wspoiprace
z systemem Control Maestro 2011,

- zaworu regulacyjnego c.o. firmy Samson typu 3222 z sitownikiem,

- czujnikow zanurzeniowych temperatury wody c.o. firmy Samson typu 5207-61,

- czujnika temperatury zewnetrznej firmy Samson typu 5227-2.

Nalezy stosowac czujniki temperatury zanurzeniowe o krotkiej statej czasowe;.

W przypadku montazu czujnikéw temperatury w prostych odcinkach rur nalezy je montowac
pod katem 600 przeciwnie do kierunku przeptywu, w przypadku montazu w ksztattkach
rurowych stosowac czujnik o dtugosci L 2 2 x promien giecia i montowac go w osi rury.
Temperatura wody instalacyjnej dla potrzeb c.0. bedzie regulowana w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowac na wysokosSci minimum 3 m, na Scianie
potnocnej lub pétnocno-wschodniej w minimalnej odleglosci 50 cm od okien i instalacji
odgromowej. Czujnik musi by¢ oddalony od Sciany minimum 3 c¢m i zabezpieczony ostong
umozliwiajacg swobodng cyrkulacje powietrza. Przewdd tgczeniowy w pomieszczeniach poza
weziem ma by¢ chroniony metalowa rurka zabezpieczong antykorozyjnie lub rurka PCV.
Na zewnatrz budynku wymagana jest ochrona przewodu rurkg metalowg ocynkowang, trwale
przytwierdzona do $ciany i pomalowang w kolorze uzgodnionym z wfascicielem budynku.

Czujniki temperatury obwodéw regulacyjnych
Czujnik temperatury zewnetrznej
e Minimalny zakres pracy -30++50°C
Czujniki temperatury wody
Dtugosc¢ zanurzeniowa dostosowana do Srednicy rury.
Czujnik bezposrednio wkrecany w rurocigg bez oston posredniczacych.
Obudowa czujnika ze stali nierdzewne;.
Cisnienie nominalne; PN16.
Minimalny zakres temperatur 0+110°C

Przetwornik cisnienia

e Zakres cisnien : 0 - 0,6MPa obieg instalacyjny
Zakres cisnien : 0 - 1,6MPa obieg wody sieciowe;j.
Gwint M20 /1,5 dostosowany do kurka manometrycznego.
Bfad podstawowy <0,5%.
Wykonanie elementéw pomiarowych - odporne na korozje
Temperatura medium - zgodnie z obiegiem.

Zawory regulacyjne

Cisnienie nominalne: PN16.

Temperatura medium; 135°C.

Predkos¢ przeptywu max 3 m/s

Przy doborze zawordw nie stosowac wspoétczynnikéw nadmiarowych.

Materiat grzyba i gniazda: stal nierdzewna lub materiat odporny na odcynkowanie
Zawor odcigzony ciSnieniowo

Pofozenie normalnie otwarte

Sitowniki elektryczne
¢ Dlaobiegu cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania (w przypadku koniecznosci
i zastosowania zabezpieczenia przed przegrzaniem), sitownik z mechanizmem
zwrotnym zamykajacym zawor.
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Regulator réznicy cisnien i przeptywu
e C(Cisnienie nominalne: PN16
e Temperatura medium: 135°C
e Montaz na powrocie

Presostat
e Mieszek wykonany ze stali nierdzewnej
e Histereza: 0,4-1,0 bar
e Temperatura medium: 90°C

Armatura zabezpieczajaca.

Zabezpieczenie zamknietych instalacji c.0. oraz c.w.u. zasilanych bezposrednio z miejskiej sieci
wodociggowej o stabilnym cisnieniu <0,6MPa:

- zawory membranowe z mozliwoscig odprowadzenia catej mocy cieplnej instalacji w postaci
pary nasyconej.

- mozliwos¢ doboru i montazu wiekszej ilosci zawordow dla pojedynczego wymiennika;

- temperatura pracy - 135 C,

- korpus PN 16,

- cisnienie otwarcia 0,6 MPa, dopuszczalna tolerancja powinna wynosi¢ max + 10%i - 20 %.
Dla zabezpieczenia wymiennika c.o. przed wzrostem cisnienia zaprojektowano

membranowy zawor bezpieczenstwa SYR typu 1915 ustawiony na cisnienie zadziatania 6,0
[bar].

Zabezpieczenie wymiennikowego wezta cieplnego oraz instalacji wewnetrznej stanowic
bedzie zgodnie z normg PN-B-02414:1999 ukfad zamkniety z naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa. Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢
umieszczone w pomieszczeniu wezfa cieplnego i potgczone za pomocg rury wzbiorczej do
przewodu powrotnego instalacji centralnego ogrzewania za zaworami odcinajgcymi wymiennik
ciepta. Naczynie wzbiorcze PN6 z nastawg wstepng dostosowang do instalacji. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ min.100C. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze
spadkiem w jednym kierunku minimum 5%o. Naczynie wzbiorcze winno mie¢ mozliwos¢ pomiaru
ciSnienia wstepnego oraz posiada¢ zawor odcinajaca-oprozniajacy umozliwiajacy catkowite
oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia. Naczynie powinno by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Termostat bezpieczenstwa TR/STB
e Dla termostatow zanurzeniowych obudowa lub tuleja ostonowa wykonana ze stali
nierdzewnej
Cisnienie nominalne: PN6
Temperatura medium; c.0. do 90°C, c.w.u. do 800C
Obcigzalnos¢ stykow: 10A/230V/50Hz
Miejsce montazu STB dla potrzeb c.w.u. na stabilizatorze c.w.u. lub na wyjsciu do
lokatora (w przypadku braku stabilizatora).

Pompy

Nalezy stosowa¢ pompy bezdfawnicowe lub dfawnicowe z uszczelnieniem mechanicznym.
Dla weztow zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, maksymalny poziom hatasu pomp
wraz z ttem innych urzadzen wezta nie powinien przekracza¢ 65 dB. Pompy zabezpieczone
przed suchobiegiem przy pomocy presostatu wpietego w ukfad sterowania.

Manometry i termometry
Manometry - wymagania :
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tarcza o Srednicy 160mm

klasa doktadnosci nie mniejsza niz 1,6

wyskalowane w MPa

zakres
- W.P:1,6MPa
- CO.N.P: 0,6 MPa + dodatkowo 1 szt. 1,0 MPa przy zaworze bezpieczenstwa
- CT.N.P: 0,6 MPa + dodatkowo 1 szt. 1,0 MPa przy zaworze bezpieczenstwa

e montaz na kurku manometrycznym z fajka , odprowadzenie do odptywu

e Termometry - wymagania :

- ciecz termometryczna - rte¢

- diugosc zanurzeniowa - dostosowana do srednicy rury

- zakres pomiarowy 0 - 150 °C dla wysokich parametréw - zakres pomiarowyO -
100 °C dla niskich parametréow

- podziatkaco 1l °C

- obudowa z stali odpornej na korozje z gwintem calowym 3/4"

Wymagania formalne.

Zastosowane w projekcie urzadzenia i elementy oraz wszelkie materiaty podstawowe,
pomocnicze i uzupetniajace powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, musza
posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez uprawnione do tego instytucje
(np. Swiadectwa o dopuszczeniu, certyfikaty lub atesty, znak CE).

W dokumentacji technicznej winien znalez¢ sie zapis, iz wykonawca wezfa zobowigzany jest
wystawic deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi - obowigzujgcymi dyrektywami
unijnymi.

Wytyczne budowlane.

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w piwnicy budynku w pomieszczeniu z rozdzielaczami.
Pomieszczenie nalezy przystosowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weziéw cieplnych w ,RADPEC" S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

Prace do wykonania:

- W pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ nowe drzwi o wymiarze min. 80/190cm oraz
odpornosci EI30. Drzwi powinny by¢ petne, metalowe, otwierane pod naciskiem na zewnatrz.
W drzwiach nalezy zamontowac¢ zamek tradycyjny oraz drugi atestowany zamek (dostarczy
RADPECS.A).

- Dokonac naprawy lub ewentualnej miejscowej wymiany tynkéw i pomalowac pomieszczenie.
Sciany i strop nalezy pomalowaé na jasny kolor powfokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci i umozliwiajgce mycie.

- Na Scianie z oknem, ze wzgledu na przenikanie wilgoci, nalezy skuc¢ tynk, a nastepnie metoda
iniekcji typu Kiesol prod. Remmers zabezpieczy¢ Sciane i otynkowac.

- Wymienic istniejace okno na okno z nawiewnikiem. Wykonac¢ kratowanie okna od strony
wewnetrznej budynku z mozliwoscig otwarcia okratowania do wewngtrz pomieszczenia.

- Posadzke wezta nalezy uzupenic¢ i wyréwnac.

- Nalezy skuc istniejgce fundamenty wymiennika c.o.

- Posadzke wykonac z ptytek antyposlizgowych ze spadkiem nie mniejszym niz 1 [%] w
kierunku kratek sciekowych. Posadzke w pomieszczeniu wezta wykonac gfadka, niepalng,
wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.

- Zamontowac pompe zatapialng wyposazong w zawor zwrotny.

- Wykona¢ odwodnienie liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratka ocynkowanag,
podtaczyc¢ do studzienki schtadzajace;.

- Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ na posadzke na odwodnienie liniowe.

- Po wykonaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z normami oznakowac drogi ewakuaciji.
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- Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej EI60.

-Wykona¢ w miejscu istniejgcej kratki kanalizacyjnej studzienki schtadzajacej o wymiarach
Dn800mm i gtebokosci h=1,0m z klapa uniemozliwiajaca cofanie sciekéw (zasuwa burzowa -
Kessel). Studzienke zakonczy¢ wiazem zeliwnym kl. B125.

Wytyczne elektryczne.

W pomieszczeniu wezta cieplnego instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z odrebnym
opracowaniem.

Istniejacy kabel zasilajacy nalezy podpia¢ do nowej rozdzielni.

Wentylacja wezta

Pomieszczenie wezfa cieplnego musi posiada¢ wentylacje nawiewng i wyciggowa. W
pomieszczeniu istniejgcy nawiew o wymiarach Dn110cm sprowadzi¢ 0,3 m nad posadzke.
Wywiew wykona¢ w postaci wentylatora kanatowego Dn160, wyposazonego w regulator
obrotéw oraz ttumiki akustyczne. Kanat podtgczy¢ do istniejgcego otworu wentylacyjnego.

Demontaz

* Pozostawic istniejgce w pomieszczeniu wezta rurociagi instalacji wewnetrznej co

nalezace do wiasciciela budynku.

» Dokonac zaslepienia otwordéw po zdemontowanych rurociggach.

e Zdemontowac urzadzenia istniejgcego wezta cieplnego i przekaza¢ do RADPEC S.A. W nowym
wezle wykorzystac nalezy istniejace:

= Licznik UH50 Dn20 PN16 SIEMENS;
= Pompa Grundfoss Magna 3 32-80 180;
= Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N200;

= Wodomierz wielostrumieniowy wody cieptej z nadajnikiem impulséw
10l/imp Bayland z nakfadka radiowa

* Presostat Danfoss

e Materiaty wymagajace utylizacji nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

protokdt utylizacji odpaddw zatgczy¢ do dokumentow odbiorowych.

e Zdemontowac istniejacy zlew wraz z przyfaczem wody do niego, wystajace nieczynne
okablowanie.

e Zdemontowang armature istniejacego wezta zda¢ na magazyn RADPEC S.A.

Wytyczne do ustawienia urzadzen

W pomieszczeniu wezfa cieplnego nalezy zapewnic¢ takie ustawienie urzadzen, by zapewniony
byt tatwy i bezpieczny dostep do wykonywania czynnosci kontrolnych oraz konserwacji i
remontéw urzadzen, z mozliwoscig ich demontazu i montazu, zapewniajgc wolny pas dla
umozliwienia transportu urzadzen.

Wymagana odlegtos¢ miedzy elementami wymagajacymi statej obstugi, a pozostatymi
urzadzeniami lub sciankami powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m, a dla pozostatych urzadzen
wymagajacych demontazu 0,5 m powyzej gabarytéw urzadzenia.

Wytyczne instalacyjne

W najwyzszych punktach po stronie wysokich parametréw wykona¢ odpowietrzenia poprzez
zamontowanie zbiornikdw odpowietrzajacych V=2,5dm3 z zaworami kulowymi. W najnizszych
punktach wykona¢ odwodnienia. Po stronie wysokich parametréw zamontowac zawory kulowe
Dn 15 [mm] o pofgczeniach spawanych, ze sprowadzeniem rurociggéw nad rure zbiorczg i
nastepnie do studzienki schtadzajgcej. Po stronie niskich parametréw zamontowac

8
Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom



& radpec

odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. Armature montowac na wysokosci do
1,7m.

Wszystkie spusty instalacji sprowadzi¢ nad posadzke w kierunku odwodnienia liniowego.
Rurociggi niskich parametrow c.0. z wymiennika podfgczy¢ bezposrednio do istniejgcych
rozdzielaczy wewnetrznej instalacji c.o.

Przewody

Rurociagi wody sieciowej wykonac z rur stalowych bez szwu wg normy PN-74/H-74219

lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244.

Rurociagi po stronie niskich parametrow wykonac z rur stalowych bez szwu wg normy PN-
74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, |ub rur
miedzianych wg normy PN-EN 1057.

Rurociagi wody ciepfej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74200, rur ze stali odpornych na korozje wg PN-H-74242 |ub rur miedzianych wg normy PN-
EN 1057.

Proby ciSnieniowe

Po zamontowaniu wezta zgodnie ze schematem technologicznym nalezy przeprowadzic¢ probe
ciSnieniowa:

- po stronie wody sieciowej - 1,5 ciSnienia roboczego,

- po stronie wody instalacyjnej - 1,5 cisSnienia roboczego

Podczas wykonywania préb cisnieniowych instalacji nalezy odfgczy¢ naczynie wzbiorcze. Przed
wigczeniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wezta instalacje
wewnetrzng centralnego ogrzewania nalezy bardzo starannie wyptukac i poddac prébie
cisnieniowej. Spust wody z ptukania i préby cisnieniowej do kanalizacji poprzez studzienke
odwadniajaca.

Zabezpieczenie antykorozyjne
W celu zabezpieczenia rurociggdw stalowych przed korozjg nalezy oczyscic je recznie do 2-go
stopnia czystosci szczotkami stalowymi. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie wg instrukcji KOR-3A.

I1zolacja cieplna

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztow cieplnych w ,RADPEC" S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.; Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana otulinami z pianki
poliuretanowej o grubos¢ odpowiedniej do srednicy rurociggu i odpornej na temp. 135°C dla WP
i 110°Cdla NP. Pfaszcz zewnetrzny z folii, z elementami zakoriczeniowymi z aluminium. Izolacje
z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych powinny by¢ natozone na styk czotowy i powinny
Scisle przylegac do powierzchni izolowanej. Pfaszcz izolacyjny powinien by¢ zamocowany na
powierzchni izolacyjnej w sposéb trwaty np. za pomocg: opasek mocujgcych, zapinek z tworzyw
sztucznych lub zgrzewania krawedzi.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.

Oznaczenia rurociagoéw
Dla fatwiejszej identyfikacji przewoddw nalezy stosowac nastepujaca kolorystyke:

- wysokie parametry - kolor czerwony,

- instalacja CO - kolor pomaranczowy,

Na rurach malowac lub naklejac strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
- linig ciggla - na rurze zasilajacej,

- linig przerywang - na rurze powrotne;.
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Uzupetnianie instalacji co

Napefnianie i uzupetnianie instalacji wewnetrznej obiektu nalezy projektowac z powrotu
wysokich parametrow jako uktad roztgczny, wyposazony w:

 zawOr redukcyjny przystosowany do automatycznego napetniania instalacji, z mozliwoscia
zmiany nastawy ciSnienia w instalacji w zakresie 0,5-6 bar, z mozliwoscig pracy do 90°C,
wyposazony w manometr kontrolny. Preferowane zawory pracujgce w dowolnym potozeniu.
Korpus w wykonaniu min. PN 16,

e filtr siatkowy,

e zawor zwrotny,

e wodomierz wielostrumieniowy na temperature pracy 90°C.

UWAGA! Koncowki roztaczne weza elastycznego moga by¢ potaczone z przepinkg tylko
w czasie uzupeiniania wody w instalacji wewnetrznej. Natomiast po uzupetnieniu
nalezy bezwzglednie roztaczy¢ koncowki weza z przepinka.

Dezynfekcja termiczna.

Zagadnienia BHP

Roboty w wezle cieplnym wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
przeciwpozarowymi. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych
instalacji cieplnych oraz konserwacji i planowania remontéw. Gorgce powierzchnie przewodow
i armatury nalezy zaizolowad. Przejscia miedzy urzadzeniami muszg by¢ zgodne z przepisami.
Wysokos¢ do przewoddw poziomych min 1,90 m od posadzki podtogi. Urzadzenia elektryczne
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ogélnymi zasadami o ochronie przeciwporazeniowe;.
Wykonawca wezta cieplnego powinien wyposazy¢ wezet w ,Instrukcje pracy i obstugi
wezta”. Obstuga powinna by¢ przeszkolona z BHP i zapoznana z instrukcjami obstugi i
uruchamiania. W pomieszczeniu powinien by¢ nr telefonu policji, pogotowia, strazy pozarnej i
przetozonych.

0golne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji.
Rozruchu urzadzen nalezy dokonac w/g Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru
weztéw ciepinych w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. oraz zasad z dokumentagji
techniczno-ruchowej producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy eksploatowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Eksploatacje licznika ciepfa prowadzi¢ w/g uzgodnien i
wytycznych dostawcy energii cieplne;.
Po wykonaniu wezta cieplnego nalezy wykonac 72 godzinny ruch prébny wezia cieplnego i
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania zafgczajac protokoty.
Catosc¢ rob6t instalacyjno - montazowych nalezy wykonac zgodnie z:

- Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC”
S.A.I1SO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

- “Warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ” zeszyt 6,
COBRTI Instal,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych " zeszyt 8,
COBRTI Instal.

- z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP, przez pracownikéw do tego uprawnionych,

- obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlang;
Podczas eksploatacji nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych instalacji cieplnych oraz
konserwacji i planowania remontow.

Wymagania ogéine
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Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak
ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzadzen na etapie przetargu.

Zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i
atesty, uzyte materiaty powinny by¢ wbudowane zgodnie ze specyfikacjami poszczegoélnych
producentow.

Roboty wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym pod nadzorem uprawnionej osoby,
przestrzegajac ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych”
oraz obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Ewentualne zmiany uzgodnic¢ z projektantem.
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Dobor urzadzen wezta Q = 95,0 + 50,0 [kW]

2. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie c.o. Qco 95 [kWw]
Zapotrzebowanie c.w.u. Qcwu 50 [kWw]
Moc catkowita Q 145 [kW]
Parametry wody sieciowej zima - zasilanie T, 130 [°C]
Parametry wody sieciowej zima - powrot Tp 75 [°C]
Parametry wody sieciowej lato - zasilanie Tz1at 70 [°C]
Parametry wody sieciowej lato - powrdt Tp tato 40 [°C]
Parametry wody instalacyjnej c.o. - zasilanie 1, 90 [°C]
Parametry wody instalacyjnej c.o. - powrét 1, 70 [°C]
Parametry wody instalacyjnej c.w.u. - zasilanie Tewu 60 [°C]
Parametry wody zimnej Tewuz 10 [°C]
Opory instalacji c.o. (zatozone przez projektanta) Heo 30 [kPa]
Opory instalacji c.w.u. (zatozone przez projektanta) Hewu 40 [kPa]
Cisnienie statyczne w instalacji c.o. Pst 1,5 [bar]
Cisnienie dyspozycyjne na przyfaczu w zimie Paysz 100 [kPa]
Cisnienie dyspozycyjne na przytaczu w lecie Pays 100 [kPa]

1. Zestawienie przeptywow i strat cisSnienia.

Przeptyw sieciowy sumaryczny -zima Gy = % =2,27m3/h

Przeptyw sieciowy c.o. Gsco = m = 1,49 m3/h

Przeptyw instalacyjny c.o. Gico = m = 4,08 m3/h

Przeptyw sieciowy c.w.u. w okresie zimowym Gsiowy = m =0,78m3/h

Przeptyw sieciowy c.w.u. w okresie letnim Gsrowu = @0—75)% = 1,43m3/h

Przeptyw instalacyjny c.w.u. Giewu = m_lzﬁ = 0,86 m3/h
2. Straty

Straty na wymienniku c.o. po stronie sieciowej Huws. co. = 2,06 [kPa]

Straty na wymienniku c.o. po stronie instalacyjnej Huwico. = 13,70 [kPa]

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom
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Straty na wymienniku c.w.u. po stronie sieciowej w lecie  Huws cwuz = 2,98 [kPa]
Straty na wymienniku c.w.u. po stronie instalacyjnej Huwi cwu. = 1,36 [kPa]

Opory na orurowaniu w obrebie kompaktu H: = 5,0 [kPa]

3. Dobér cieptomierza c.o.
Gs = 2,27 [m3/h]

Gszewu = 1,43 [mB/h]

Dobrano ISTNIEJACY cieptomierz ultradzwiekowy SIEMENS UH50 o parametrach:

Q= 2,5 [Mm/h]
K, = 5,6 [m¥/h]
dn=0,02 [m]

Straty ciSnienia na liczniku ciepta w okresie zimowym Hic1 = 16,43 [kPa]

Straty cisnienia na liczniku ciepta w okresie letnim H,.> = 6,55 [kPa]

4. Dobér filtra siatkowego WP
Gs = 2,27 [m3/h]
Gszcwu = 1,43 [M3/h]
Dobrano filtr siatkowy magnetyczny kotnierzowy typu FSM Dn40
Straty cisnienia na filtrze siatkowym w okresie zimowym H¢1 = 1[kPa]

Straty cisnienia na filtrze siatkowym w okresie letnim Hs2 = 1 [kPa]

5. Dobér zaworu regulacyjnego c.o.
Gsco. =1,49 [m3/h]
Straty na wymienniku po stronie sieciowej Huws. co. = 2,06 [kPa]

Straty ciSnienia na orurowaniu wezta H, = 5,0 [kPa]

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom
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Dobrano zawér regulacyjny c.o. SAMSON typ 3222 z sitownikiem typ 5824-10 o parametrach:
dn=0,02 [m]
Ky = 6,3 [m3/h]

Strata ciSnienia na zaworze regulacyjnym

G 2
Hzrco = [%] x 100 =5,56 [kPa]

\

Predkos¢ przeptywu przez zawdr regulacyjny c.o.:

V= & = 1’31 [m/s]
3.600x 7 x d?

Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.:
— Hzrco _
A= SP, 0,18
6. Dobér zaworu regulacyjnego c.w.u.
Gstcwu = 0,72 [m3/h]

Gszcwu = 1,43 [m3/h]

Straty na wymienniku po stronie sieciowej Huws. cwuz = 2,98 [kPa]

Straty ciSnienia na orurowaniu wezta H; = 5,0 [kPa]

Dobrano zawér regulacyjny c.o. SAMSON typ 3222 z sitownikiem typ 5825-13 o parametrach:
dn=0,015 [m]
Ky =4 [m3/h]

Strata ciSnienia na zaworze regulacyjnym w okresie zimowym

G 2
—;wJ x 100 = 3,82 [kPa]

\

Hz.r. cwul = [

Predkos¢ przeptywu przez zawér regulacyjny c.w.u. w zimie:

14
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v= xCsens =123 [y

3.600x 7 x d?

Strata cisnienia na zaworze regulacyjnym w okresie letnim

G 2
Hz.r. cwu2 = {%J x 100 = 12,84 [kPa]

\

Predkos¢ przeptywu przez zawér regulacyjny c.w.u. w lecie:

v= PCGsecmu =2 551mys]
3.600x% 7z x d?

Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.:
— Hzrco _
A= SP, 0,59
7. Zestawienie oporéw w obiegu c.o0. i c.w.u.

Strataw Obiegu C.0. APco. = Hzr. co. + Hws. co. + Hic +Hts1 + H=30,05 [kPa]

Strata w Obiegu c.w.u. - lato APcwu2 = Hzr cwuz + Hws cwuz + Hs2 + H=21,82 [kPa]

8. Dobor regulatora réznicy ciSnienia i przeptywu.
Gs = 2,27 [m3/h]

Gszenu = 1,43 [mB/h]

Dobrano regulator roznicy cisnienia i przeptywu SAMSON typu 46-7 o zakresie nastaw 0,2-1,0

bar, o parametrach Kvs= 6,3 [m3/h], dn=0,02m

Strata cisnienia na regulatorze réznicy cisnienia w zimie:

2
Hurer = (E—J x 100 + 20,0 = 32,98 [kPa]

\%
Predkos¢ przeptywu przez regulator roznicy cisnienia w zimie;

_ 4xGg

© 3.600% 7 xd? - 201 [m/s]

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom
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Strata ciSnienia na regulatorze réznicy cisnienia w lecie

2
Hercz = (GZK—WJ x 100 + 20,0 = 25,17 [kPa]

\"
Predkosc¢ przeptywu przez regulator rdznicy ciSnienia w lecie:

4 X GSZC.W.U.

V =
3.600x 7 x d?

=1,27 [m/s]

9. Opor catkowity wezta - przeptyw przez wymiennik c.o.

ZHC co. = Hz.r. co. t Hw.s. co. T Hl.c.l + Hf.s.l + Hr + Hr.r.c.l = 63103 [kPa]

10. Opor catkowity wezta - przeptyw przez wymiennik c.w.u.

ZHC cwu. = Hz.r. cwuz Hw.s. cwu2 F HI.c.Z + Hf.s.Z + Hr + Hr.r.cZ. = 53,54 [kPa]

11. Dobér pompy obiegowej c.o.

Gico. = 4,08 [m3/h]

Straty na wymienniku po stronie instalacyjnej Huwico. = 13,70 [kPa]

Straty na instalacji wewnetrznej c.o. Hico. = 30,0 [kPa]

Straty cisnienia w wezle H.= 5,0 [kPa]

Wysokos¢ podnoszenia pompy Hy = Hwi.co. + Hico. + Hr = 48,7 [kPa]

Dobrano ISTNIEJACA pompe obiegowa Grundfos MAGNA3 32-80 180

12. Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Gicwu. = 0,86 [m3/h]

Gy = 0,8 x 0,859 = 0,69 [m3/h]
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Straty na wymienniku c.w.u. Huw..cwu. = 1,36 [kPa]

Straty na instalacji c.w.u. Hicw.u. = 40 [kPa]

Straty ciSnienia w wezle Hweza = 5,0 [kPa]

Wysokos$¢ podnoszenia pompy Ho = Hwicwu. + Hicwu + Hueaa +Hi= 47,36[kPa]

Dobrano pompe obiegowa WILO typu Stratos Z 25/1-8

13. Dobdr naczynia wzbiorczego instalacji c.o..

Pojemnos¢ ztadu przyjeto w wysokosci 15 [dm3] na 1 [kW] mocy cieplne;.
Pojemnos¢ zfadu V1 =15 % 95 =1425 [dm?]
Gestos¢ wody instalacyjnej p1 = 0,9997 [kg/dm?]

Przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej  Av =0,0287 [dm3/kg]

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vi = Vi X p1 x Av = 40,89 [dm?]

Cisnienie statyczne z instalacji c.o. psu = 1,5 [bar]

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p1 = psu + 0,2 = 1,7[bar]

Maksymalne cisnienie w naczyniu wzbiorczym Pmax1 = 6,0 [bar]

Pojemnos¢ catkowita naczynia Vo =V x % = 66,56 [dm?]
maxi — M1

Dobrano ISTNIEJACE naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu N200 o pojemnosci
catkowitej 200 [dm?3].

14. Dobodr rury wzbiorczej instalacji c.o..
Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej d=0,7 x V1 =4,48[mm]

Dobrano rure wzbiorcza o Srednicy ¢ 25 [mm].

15. Dobér zaworu bezpieczenstwa c.o..
Dobér na pekniecie scianki wymiennika.

17
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Masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa - zgodnie z PN-B-02414:1999:
M=4473xbxAx ,(py—ps)xp
gdzie:
b = 2 - wspdiczynnik zalezny od réznicy cisnien pz - px
A - powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy 0,0000311
pz = 16 [bar] - ciSnienie nominalne sieci cieptowniczej
p: = 6 [bar] - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
p = 930,495 [kg/m?] - gestos¢ wody przy jej temperaturze obliczeniowej
M = 2,68 [kg/s]
Srednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

M

Qe X4/PqxpP

do = 54 x =19,27 [mm]

gdzie:
o — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy

Wstepnie dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typu 1915 o cisnieniu otwarcia 6 [bar],

DN25, Srednica krécca dolotowego d = 20 [mm], wspotczynnik wyptywu o, = 0,43

ac=09%xa,=09%043=0,39

2,815

d, = 54 *
° \/0,39*#5*930,5

Przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR typu 1915 o ciSnieniu otwarcia 6 [bar], DN25.

= 16,45 [mm]

16. Dobor zaworu bezpieczenstwa c.w.u.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
M=1,59 % gc xbxAx J(p3—p1)xp
gdzie:
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oc1 = 1 wspoétczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej rurki wezownicy wymiennika
b = 2 - wspdiczynnik zalezny od réznicy cisnien ps - p:

F - powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy 30,8 [mmZ2]

ps = 16 [bar] - ciSnienie nominalne sieci cieptowniczej

p: = 5 [bar] - ciSnienie dopuszczalne wymiennika c.w.u.

p = 930,495 [kg/m?] - gestos¢ wody przy jej temperaturze obliczeniowej

k
M=159%1%2%308=* \/(16 —6) *930,5 = 9447,92 [Tg]

Srednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

d= 4xM
3,14x1,59x A, x4/(1,1xpy —P,) xp

gdzie:
o:=0,35%xa
a = 0,48- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu dla par i gazéw

Wstepnie dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR typu 2115 o ciSnieniu otwarcia 6 [bar],

DN32, srednica krécca dolotowego d = 27 [mm], wspotczynnik wyptywu o= 0,48

4 % 9447,92
dO = = 23,98 mm
3,14 % 1,59 % 0,35 * 0,48\/(1,1 *5—0) %9305
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

W projekcie niniejszym wystepuja nazwy wiasne urzadzen i materiatow. Nazwy urzadzen

i materiatldw zostaly podane przez projektanta i s3 nazwami przykfadowymi, odnosz3a sie do

minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji projektu inne materiaty

i urzadzenia rownowazne do wskazanych i opisanych w projekcie.

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom

Zestawienie urzadzen wezta cieplnego c.o.
Ul. Traugutta 1A Radom
L.p. | Ozn. Rys. Nazwa urzadzenia Typ Producent | llo$¢
WYSOKIE PARAMETRY
1 WCO Wymiennik ciepta c.0. z izolacjg CB30-34HS Alfa Laval 1
> £1 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym FSM DN50 200 oczek/cm? EFAR 1
kotnierzowy PN16 t=135°C
L e ISTNIEJACY UH50 Dn20 PN16
3 FQ1/001 Llcz.mI? ciepfa UH.50 z tulejami i czujnikiem ze SIEMENS
stali nierdzewnej
Zasilacz WZU - ACD(C24 zasilanym z zasilacza
3a 24V z rozdzielni telemetrii z modutem M-BUS SIEMENS 1
typ WZU-MB
Typ 3222 Kvs=6,3 m3/h PN16
4 ZR1 Zawdr regulacyjny co powr6t Dn20 t=135°C SAMSON 1
5 M1 Sitownik Typ 5824-10 230V SAMSON 1
Typ 46-7 Kvs 6,3 m3/h
5 DPV1L Regullator réznicy cisnien i przeptywu - DN 20 mm PN16 t=130°C SAMSON 1
powrot zakres nastawy przeptywu
0,8+2,3 m¥h
7 PP1 Regulator Dp - punkt pomiaru Dn 6 mm zawér iglicowy SAMSON 1
8 S1 Zawdér odcinajacy spawany Dn 50 PN16 t=135°C DZT 3
9 S2 Zawor odcinajacy spawany (spinka) Dn 25 PN16 t=135°C DZT 2
10 s3 Zawar odcinajacy spawany Dn 32 PN16 t=135°C DZT 2
11 s5 | Zaworoddnajacy spawany . Dn15 PN16t=135°C DZT 2
(przy obiegankach manometréw - wymiennik)
12 s | Zaworodcinajacy spawany Dn 15 PN16 t=135°C DZT 1
(spust z wymiennika)
13 57 Zawer odcinajgcy spawany Dn 15 PN16 t=135°C DZT 1
(spust na zbiornikach odpow.)
14 s Zawor odC|,najacy spawany (przy obiegankach Dn15 PN16 t=135°C DZT >
manometréw )
15 oD Zbiornik odpowietrzajacy V=2,5dm3 1
UKtAD REGULACY|NI ELEKTRYCZNE]
Sterownik SAIA wraz z oprogramowaniem
1 R napisanym prze firme SABUR dla wezta Typ PCD-3 SAIA 1
cieplnego RADPECS.A.
2 PC1 Przetwornik ci$nienia z kurkiem 0-1,6MPa, 4-20 mA/M WIKA 2
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3 PC2 Przetwornik cisnienia z kurkiem 0-0,6MPaq, 4-20 mA/M WIKA
4 TZ Czujnik temp. Zewnetrznej PT1000 Typ 5227-2 Samson
5 TEI Czujnik temp. Zanurzeniowy PT1000 (co) Typ 5207."61’ PN16. ze stali Samson
nierdzewne;j
NISKIE PARAMETRY C.0.
1 PO Pompa obiegowa c.o. Istniejacy Grundfoss Magna 3 32-80180
2 PS1 Zabezpieczenie przed suchobiegiem ISTNIEJACY Presostat DANFOSS
3 ZBO Zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 DN 25 mm 6 bar SYR
4 £2 Filtr siatkowy z wkfadem magnetycznym FSM DN 50 mm 100 oczek /cm2 EFAR
kotnierzowym PN10 t=110°C
5 Z1 Zawdr odcinajacy spawany DN 50 mm PN10 t=110°C DZT
5 P1 Zawgr odlcmajacy gwintowany (spust z DN 15 mm PN10 t=110°C EFAR
wymiennika)
7 pp | Zaworoddnajacy gwintowany (przy DN 15 mm PN10 t=110°C EFAR
obiegankach manometréw)
UKtAD STABILIZUJACO - UZUPELNIAJACY
1 Nw Naczynie wzbiorcze przeponowe Istniejacy - Reflex N200O
> FQ3 Wodomierz wielostrumieniowy wody cieptej z Istniejacy - Bayland z nakladka radiowa
nadajnikiem impulséw 10I/imp
3 RU Reduktor cisnienia z manometrem Typ 62431 1,5-5 bar DN 15 SYR
4 272 Zawdr zwrotny gwintowany DN 15 mm PN16t=120°C EFAR
5 F5 Filtr siatkowy gwintowany DN 15 mm PN16 t=120°C EFAR
6 S8 Zawor odcinajacy spawany DN 15 mm PN16 t=120°C DZT
7 VA8 Zt3cze samoodcinajace SUR 1" PN6 REFLEX
9 w Waz elastygzny zbrojony z koAcéwkami DN 15 mm PN16 t=120 °C EMICASA
roziacznymi
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 24yafnometr z kurkiem manometrycznym i rurka R160 0-1,6MPa M20x1,5 WIKA
> P2 24ye:cnometr z kurkiem manometrycznym i rurka R160 0-0,6MPa M20x1,5 WIKA
3 PI3 z’lye}nometr z kurkiem manometrycznym i rurka R160 0-1,0MPa M20xL,5 WIKA
czes¢ zanurzeniowa ze stali
4 T1 Termometr techniczny nierdzewnej, skala co 1 stopien, KWT
%", 0-100 °C
czes$¢ zanurzeniowa ze stali
5 T2 Termometr techniczny nierdzewnej, skala co 1 stopien, KWT
%", 0-100 °C
URZADZENIA DODATKOWE
1 Skrzynka elektryczna
2 . o
Izolacja rurociggdéw wezta

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom
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3 Pompa zatapialna Typ KP 250 GRUNDFOS 1

4 Zawdr zwrotny gwintowany na przewodzie Dn 32, PN16, t=110 °C EFAR 1
ttoczonym pompy

5 Zasuwa burzowa - klapa Kessel 1

UWAGA:

Zmiany w projekcie wymagaja pisemnego uzgodnienia z projektantem.

W projekcie wystepuja nazwy wiasne urzadzen. Nazwy urzadzen zostaty podane przez projektanta i s3 nazwami
przyktadowymi, odnoszg sie do minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji inne materiatu i
urzadzenia réwnowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajace nie gorsze parametry niz dobrane w projekcie.

Zestawienie urzadzen wezta cieplnego c.w.u.

Ul. Traugutta 1A Radom

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom

L.p. g;rs' Nazwa urzadzenia Typ Producent | llosé
WYSOKIE PARAMETRY
1 WCW Wymiennik ciepta c.w.u. z izolacja AlfaNova27-34HS Alfa Laval 1
. . - Typ 3222 Kvs=4 m*/h
2 Z/R2 Zawdr regulacyjny cwu zasilanie PN16 D15 t=135°C SAMSON 1
3 M2 Sitownik Typ 5825-13 230V SAMSON 1
4 sS4 Zawor odcinajacy spawany DN 32 mm PN16 t=135°C DZT 2
5 S5 Zawor odci,najacy spawany (przy obieganakch Dn15mm PNL6 t=135°C DZT >
manometréw - wymiennik)
6 se | Z2worodcinajacy spawany (spust z Dn15mm PN16 t=135°C DZT 1
wymiennika)
7 s6 | Zawor odcinajacy spawany (spust na Dn15mm PN16 t=135°C DZT 1
zbiornikach odpow.)
8 oD Zbiornik odpowietrzajacy V=2,5dm? 1
UKLAD REGULACY|NI ELEKTRONICZNE]
1 TE2 Czujnik temp. Zanurzeniowy PT1000 (co) Typ 5207._61’ Ple ze stal Samson 2
nierdzewne;j
, Typ 5345-2, PN16 zakres
2 ST2 Termostat STB (manualne zataczenie) temperatury 30 °C - 90 °C Samson 1
NISKIE PARAMETRY C.W.U.
1 PO Pompa cyrkulacyjna c.w.u. STRATOS Z 25/1-8 230V WILO 1
Presostat KP35/IP55, zakres
2 PS2 Zabezpieczenie przed suchobiegiem nastaw: 0,2-7,5 bar, DANFOSS 1
przyfacze ze stali nierdzewnej
3 ZBW Zawdér bezpieczerstwa SYR 2115 DN 32 mm 6 bar SYR 1
__ . FS DN 40 mm 80 oczek /cm2
4 F3 Filtr siatkowy gwintowany PN10 t=90 °C EFAR 1
o . FS DN 25 mm 80 oczek /cm2
5 F4 Filtr siatkowy gwintowany PN10 =90 °C EFAR 1
6 271 Zawdr antyskazeniowy gwintowany Dn 40 PN10 t=90°C EFAR 1
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7 273 Zawdr zwrotny gwintowany Dn25 PN10 t=90°C EFAR 1
8 Gl Zawdr odcinajacy gwintowany Dn 40 PN10 t=90°C EFAR 4
9 G2 Zawdér odcinajacy gwintowany Dn 25 PN10 t=90°C EFAR 2
10 G3 | 4awerodcinajacy gwintowany (przy Dn15 PN10 t=90°C EFAR 2
obiegankach manometréw - wymiennik)
11 G4 Zawgr odlcmajacy gwintowany (spust z Dn15 PN10 t=90°C EFAR 1
wymiennika)
12 G5 | Zaweroddnajacy gwintowany (przy Dn15 PN10t=90°C EFAR 5
obiegankach manometréw)
13 G6 Zaw.olr odcinajacy gwintowany (spust ze Dn 50 PN10 t=90°C EFAR 1
stabilizatora)
14 sT | Stabilizator cieplejwody uzytkowej 1o seyya 150 PNE t=90°C THERMO 1
emaliowany lub ze stali nierdzewnej z izolacja
UKtAD POMIAROWY
1 PI1 z’lye}nometr z kurkiem manometrycznym i rurka R160 0-1,6MPa M20xL,5 WIKA 1
> PI3 z’lye}nometr z kurkiem manometrycznym i rurka R160 0-1,0MPa M20xL,5 WIKA 4
cze$€ zanurzeniowa ze stali
3 T1 Termometr techniczny nierdzewnej, skala co 1 stopien, KWT 1
%", 0-100 °C
czes¢ zanurzeniowa ze stali
4 T3 Termometr techniczny nierdzewnej, skala co 1 stopien, KWT 3
%", 0-100 °C
cze$¢ zanurzeniowa ze stali
5 T4 Termometr techniczny nierdzewnej, skala co 1 stopien, KWT 1
%", 0-100 °C
URZADZENIA DODATKOWE
1 . o
Izolacja rurociggdw wezta

UWAGA:

W projekcie wystepuja nazwy wiasne urzadzen. Nazwy urzadzen zostaty podane przez projektanta i sg nazwami
przyktadowymi, odnosza sie do minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji inne materiatu i
urzadzenia réwnowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajace nie gorsze parametry niz dobrane w projekcie.
Zmiany w projekcie wymagaja pisemnego uzgodnienia z projektantem.

Uwaga: Do celdw cwu stosowac armature z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Przed zamawianiem urzadzen i
materiatdéw wykonawca powinien sprawdzi¢ i zweryfikowac rzeczywiste wymiary na obiekcie. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
Zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie aprobaty ITB i atesty, uzyte materiaty
powinny by¢ uzyte zgodnie ze specyfikacjami poszczegdlnych producentéw. Urzgdzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie
z DTR producenta i uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi. Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym pod
nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowalno- montazowych”
oraz obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Nalezy zastosowac kurki manometryczne z mozliwos$cig odprowadzeni wody nad kratke.
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4. Oswiadczenie projektanta

Radom, grudzien 2019r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana:
mgr inz. Zofia Borczyk, nr upr. GP-111-7342/210/94 - projektant
oSwiadczam, ze:

.Projekt budowlany, wykonawczy wezta c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Traugutta 1A
w Radomiu”

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Borczyk
"16 pr Ljﬂkf nta
vy i robot

yjnych

2yl
sxecu iin tamp c.eglnych
i GP-1- 7' 1/210/94

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom
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6. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlano wykonawczego wezta c.0 i c.w.u w budynku przy

ul. Traugutta 1A w Radomiu

INWESTOR:
Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spotka Akcyjna
ul. Zelazna 7
26 - 600 Radom

www.radpec.com.pl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Zofia Borczyk

upr. Nr: GP-111-7342/10/94

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Traugutta 1A Radom
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1. Zakres robat dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéow budowlanych:

Projekt obejmuje budowe wezfa c.o. i c.w.u w budynku przy ul. Traugutta 1A w Radomiu. Kolejnos¢
realizacji poszczeg6lnych prac;

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty budowlano-montazowe.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W chwili obecnej pomieszczenie uzytkowane jest jako pomieszczenie wezta cieptowniczego.
3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi.
¢ Roboty montazowe — montaz (Spawanie i taczenie) rur
e Sktadowanie i roztadunek materiatéw z samochoddw dostawczych
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujacymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
spawoéw);
— brak ostony elementu wirujacego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi:
— opitki metalu.
C) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z witasciwosciami materiatu;
— ciezar, ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie itp.
— mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
— uszkodzona izolacja przewoddw spawalniczych,
—niewystarczajace przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujacych pradéw,
— brak zaciskéw zapewniajgcych nalezyte zetkniecie sie ze sobg czesci przewodzgcych prad,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:;
— gorgce powierzchnie obrabianego materiaty,
—gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:;
— wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,
— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi
przeznaczonymi do przewodzenia gazdw stuzgcymi do spawania lub ciecia,
— przechowywanie w spawalni materiatéw tatwo palnych,
— nie zabezpieczenie miejsca, w ktérym powstajgce iskry i krople ptynnego metalu moga spowodowac
zapalenie materiatéw palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidtowe oSwietlenie,
— hatas ponad 85dB(A),
— wibracje,
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— zapylenie,

— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).

Szkodliwe czynniki chemiczne:

—zwiazki chemiczne (rézne gazy, jak tlenki azoty, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od rodzaju

spawanego metalu).

Czynniki psychofizyczne:

— WyYmuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:;

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robét.

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na

podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji

montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementdéw wielowymiarowych jest zabronione,

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi oSwietlenia

c)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb;

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac

wyfacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu 0s6b ze strefy niebezpieczne;.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy

informacje o tym zamieSci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.

Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje

i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach

producenta. Sktadowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb

wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych

wyrobow i urzadzen. Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatdow workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
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nieprzekraczajgcej 10 warstw,

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosOw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych
materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wylfacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie koAczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefni¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen,

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec: uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr i ostrych
krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krétszych niz 0,15 m. Narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogélne (.instruktaz ogdiny ,) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (. Instruktaz stanowiskowy ,) powinien zapozna¢ pracownikéw
Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegllne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KWw.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikdéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.,
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoruy,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
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a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialne go:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewfaSciwa eksploatacja czynnika materialne go: -

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, -
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefnstwa i higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ S$rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa(, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy  wykonywaniu prac
szczeg6lnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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