WG PROJEKTU WEZtA CIEPLNEGO

MUFA 1/2" WPALENIE BOCZNE
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UZUPEELNIANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

UWAGA:
WYKONAWCA MODULU PRZYLACZENIOWEGO ZOBOWIAZANY JEST URUCHOMIC MODUL PRZYLACZENIOWY PO ZAKONCZENIU

PRAC MONTAZOWYCH POZOSTALYCH MODULOW WEZtA, NIEZWLOCZNIE PO OTRZYMANIU DYSPOZYCJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
SPOWODOWANE JEST TO LOKALIZACJA PUNKTU POMIARU (ZAWOR IGLICOWY) REGULATORA ROZNICY CISNIEN | PRZEPLYWU
NA RUROCIAGU WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCE WEZLA. WYKONWCA WEZLA WSPAWA MUFE 1/2".

DOPUSZCZA SIE CZASOWY MONTAZ "SZPULEK” W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI MONTAZU URZADZEN MODULU
PRZYLACZENIOWEGO (REGULATORA, CIEPLOMIERZA | WODOMIERZA).

Zaktad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej

"ZUTEC" Sp. z o.0.
26-612 Radom ul. Zelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)

Obiekt: Data

Budowa przytgcza cieptowniczego do wezta cieplnego W1 i W2 maj

przy ul. Wroctawskiej 10, dz. nr 181/1, 188/2 w Radomiu. 2021r.

Tytut: UKLAD ROZLICZENIOWO-POMIAROWY
Projektowat: mgr inz. Lucyna Gradzik Skala:
nr upr. Wa-303/01 -
. mgr inz. Lucyna Gradzik Nr rys:
Opracowat nr upr. Wa-303/01 13




