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przez sciane
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Pierscien prze jscig

przez Sciane

Tasma smarna
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1. Prze jscie rurociogu preizolowoanego przez sciane wykonone jest za pomoco pierscienia uszczelnia jocego
i tasmy smarnej (gazowej), tzw. prze jScie szczelne.

2. Po wykonaniu otworu dla przejscia na rure prizolowano nalezy nasunac

pierscien

uszczelnia jacy

i utozy& go symetrycznie wg osi Sciany. Dla $cian o grukosci do 25 cm nalezy stosowac jeden pierscien,

a dla scian o wiekszej grubosci

dwo pierscienie i tasme smarna,.

3. Po zakohAczeniu montazu i prdbach szczelhosci rurociogu, otwdr prze jscia obetonowac.
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1. Przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę wykonane jest za pomocą pierścienia uszczelniającego 
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i taśmy smarnej (gazowej), tzw. przejście szczelne.
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2. Po wykonaniu otworu dla przejścia na rurę prizolowaną należy nasunąć  pierścień  uszczelniający 
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i ułożyć go symetrycznie wg osi ściany. Dla ścian o grubości do 25 cm należy stosować jeden pierścień,
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a dla ścian o większej grubości  dwa pierścienie i taśmę smarną. 
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3. Po zakończeniu montażu i próbach szczelności rurociągu, otwór przejścia obetonować.
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