
Radpec- Galeria odżużlania 2021.ATH OBMIAR

l

Nomta PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 27309 Użytkownik: Stanisław Glegoła

Lp. l Podstawa l Opis i wyliczenia j.m. l Poszcz. Razem
Galeria Odżużlania T4 - RADPEC

(22.6+22.6+3.5)'6 mż 292.20
      RAZEM 1 292.20

..iKNR4-01
0535-08

Rozebranie uszkodzonej blachy trapezowel nienadającel się do użytku wraz
z uszkodzona podkonstrukcją
2.7*6 m2 16.20

  RAZEM ! 16.2Q
3 1 KNR 2-31 l Rozebranie ogrodzeń "Gelerii odżużlania" z siatki w ramach z kątownika sta-jm2

d.l j0818-05 1owego
janaliza indy-l
jwiduainalwidualna l l
[ [2-(3.7'4.1 )+2'(3.0'4.1 0) ]a? 54.94

      RAZEM 64.94

..1KNR 2-25
0309-02
analogia

Demontaż drzwi zewnętrznych "Pnewodu odżużlanła" z blachy trapezowej
o podkonstrukcji z ksztaRowników stalowych

1.8'2.0 =: 3.60 
      RAZEM 3.60

..iKNR 2-25 1 Demontaż drzwi zewnętrznych "Galerii odżużlania" z siatki ogrodzeniowel o
0309-02 jpodkonstrukdi z kształtowników stalowych
analogia

2.8'3.0 =: .... 
r l L JBĄ4Ę© L ę@

6 KNR 4-04 TranspaŃ zdemantowanych materiałów samochodem skrzyniowym z zaba- t. ? ti';='" .1='E='1 =m:='i==''=;:;'''''-'-" "'---'----'--- '"-''----"'"- ' '-''' ' . ..
i:""'-' - "''""'""---' ''-'-''''' it 0 50

  RAZEM l 0.50
Zi IRoboty remontowe

..3KNR-W 4-01
1304-03
analiza indy-
widualna

Spawanie kształtowników stalowych o przekroju kwadratowym 40x40mm jm
Irygli ściennych) do istniejącej konstrukcji w miejscu otworu po drzwiach ze-
wnętrznych "Przewodu odżużlania

4*1.80 Im 1 7.20
    RAZEM F 7.20

..: NNRNKB juzupełnienie obudowy z blachy trapezoweJ T-35 gr.0.7 mm powlekanel w jm2
202 0540-01 l kolorze RALI 002 (np. Blachy Pruszyński) zdemontowanych. uszkodzonych
analogia Ifragmentów oraz miejsca po demontażu drzwi zewnętrznych "Przewodu od-

żużlania
16.20 + 3.6 Im2 19.80

RAZEM 19.80

: 515 2ma2 19iilW :i:e.:'TF!? =:=qldualg:!i::lP:.!=g:!.!'lSŁ?l:Ej.gHOd.2 0613-06 układanel na sucho gr. 10cm np Systemowe rozwiązanie lekkich ścian
analogia osłonowych np "B achy Pruszyński" (mocowanie między profilami do płyt) w

i $1i ili;Ż.a=a 9 5;3.5}+a 6.5'3.u+o. 5'2.n'30 :: :...
      RAZEM 266.50

J.gNNRNKB
202 0540-01
analogia

Obudowa "Przewodu odżużlania" z blachy trapezowej T-35 gr.0,7 mm po-
wlekanej w kolorze RALF 002 (np. Blachy Pruszyński) mocowanej do pod-
konstrukcji z rygli stalowych. ocynkowanych Omega w tym drzwi wejściowe :: 266.50

        RAZEM 1 266.50

 
KNR 7-12 IOczyszczenie popnez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji stalowych " jm
O1 02-02 iGalerii odżużlania
analiza indy-
widualna l . ... l

4.1*8 m 32.80
    RAZEM 32.80

1311511i! ::2'lodtłuszczanie konstrukcji stalowych "Galerii odżużlania" łmd'.ilO:iÓS-03 l ' '
analiza indy-l
widualna l ł

32.80 Im l 32.80  
        RAZEM 32.80

J.gKNR 7-12
0209-03
analogia

Ręczne malowanie farbami chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych "Ga-
lerii odżużlania" przeznaczonymi do metalu

32.80   32.80 
        RAZEM 32.80

J.!KNR 2-02 l Ocieplenie zewnętrzne "Galerii odżużlanla" z wełny mineralnej (płyty) ukła-
0613-06 danej na sucho gr. 10cm np. Systemowe rozwiązanie lekkich ścian osłono-
analogia owych od "Blach Pruszyński" (moGowanie między profilami do płyt)

m2  



Radpec+ Galeria odżużlania 2021.ATH OBMIAR
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Nomia PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 27309 Użytkownik: Stanisław Glegoła

Lp. l Podstawa l Opisiwyliczenia l j.m. l Poszcz. ł Razem
    2' 3.7*4.1 +2* 3.0'4.1   2.8*3.0  m2 46.54
      RAZEM 1 46.54

J.: NNRNKB IObudowa "Galerii odżużłania" z blachy trapezowej T-35 gr.0,7 mm powleka- m2
202 0540-01 jnej w kałarze RAL1002 (np. Blachy Prószyński) mocawanel do podkons-
analagia jtrukcji z ryglł stalowych, ocynkowanych Omega

46. 54*2 1 m2 93.08
        RAZEM 93.08

16 KNR-W 4-01
d.211304-03

analiza indy-
widualna

Spawanie kształtowników stalowych o przekroju kwadratowym 40x40mm Im
(rygli ściennych) do istniejącej konstrukqi w miejscu otworu drzwiowego
Galerii odżużlania

2.8+2*3.0 Im 1 8.80
      RAZEM 1 8.80

1 7jKNR-W 2-02 jwontaż systemowych drzwi zewnętrznychJ dwu-dzielnych z blachy trapezo- jm2
17 KNR$ :'O:

Montaż systemowych drzwi zewnętrznych. dwu-dzielnych z blachy trapezo-
wej w kolorze RAL 1 002 o wym. 2,80 x.3,00 m .np. MłGAS-Door (wymiaryweJ w Kolorze Knl luuz o VWrti. z.au x o.uu rrl np mic'Ao-uuuK \wyrnlary
zweryfikować podczas zamawiania stolarki bud.)
2.8*3.0lmŻ 8.40

      RAZEM 8.40

 
KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie styku połączeń drzwi zewnętrznych "Galerii odżużlania" z
ościeżami otworu

2*3.0+2.8 : '.'.
  RAZEM 8.80

IB FIGĘ%'''' =lEllę.:qllilR:':=.:1::EoEcpho:.iil:==:;;,;R'::=::H Lol ul I''wKvv q-u 1 1 vvyrnnna szKlenla urn metaiowycn z zastosowaniem szyo zespoionycn -
a.21 1 1 12-03 jszklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem szybami o powierzchni do

18 Im2 18.00  
        RAZEM 18.00

  KNR-W 4-01
054+04

Wymiana rynien z blachy na rynny prostokątne o średnicy 1 50 mm z blachy = ;.'.
    RAZEM 3.50

  KNR-W 4-01
0538-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, śwłetlików itd. l m2
Ł blachy płaskiej powlekanej

20.00 
        RAZEM 20.00


