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Tasma smarna

1. Przejscie rurociggu preizolowanego przez $ciane wykonane jest za pomocg pierscienia uszczelniajgcego
i tasmy smarnej (gazowej), tzw. przejscie szczelne.

2. Po wykonaniu otworu dla przejscia na rure prizolowang nalezy nasung¢ pierscien uszczelniajgcy
i utozy¢ go symetrycznie wg osi $ciany. Dla $cian o grubosci do 25 cm nalezy stosowac jeden pierscien,
a dla scian o wigkszej grubosci dwa pierscienie i tadme smarng.

3. Po zakonczeniu montazu i prébach szczelno$ci rurociggu, otwor przejscia obetonowad.

4. Zabezpieczy¢ Sciany przed przedostawaniem wody z gruntu.

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A.
26-600 Radom ul. Zelazna 7

Obiekt: Data
Przytacze cieptownicze wysokich parametrow
do wezla w budynku przy ul. Staszica dz. nr 46/1 w Radomiu. 11.2020 r.
Tytut: Przejscie przez sciane przytgcza cieptowniczego.
Projektowat: mgr inz. Zofia Borczyk Skala:
nr upr. GP-I11-7342/94
Nr rys:
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