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SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA

OZNACZENIA:

A — GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI
WG PN—-76/E—05125:

0,6 m — KABEL OSWIETLENIOWY

0,7 m — KABEL ENERGETYCZNY NN — 1 kV

0,8 m — KABEL ENERG. SN—15kV | TRAKCY.

H — GLEBOKOSC ULOZENIA SIECI CIEPLNEJ
ZGODNIE Z PROFILAMI
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ZESTAWIENIE MATERIALOW ILOSC
ZABEZPIECZENIE KABLI OSWIETLENIOWYCH | ENERGETYCZNYCH NA 1 ZABEZP.
1 BELKA DREWNIANA DN 14 cm, L=4,0 m 1 SZT.
2 KATOWNIK Z DESEK GR. 1/2”, L=2 m 1 SZT.
3 DRUT STALOWY DN 5 mm 2 KG
4 PtYTA CHODNIKOWA 50 x 50 x 7 2 SZT.
5 RURA AROT DZIELONA TYPU A 110 PS 1 s7T.
DLA KABLI ENERGETYCZNYCH NN — |=3,0m

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A.
26-600 Radom ul. Zelazna 7
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Przylacze cieptownicze wysokich parametréw
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