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UZUPEENIANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

UWAGA:
WYKONAWCA MODUrU PRZYLACZENIOWEGO ZOBOWIAZANY JEST URUCHOMIC MODUr PRZYUACZENIOWY PO ZAKONCZENIU

PRAC MONTAZOWYCH POZOSTALYCH MODULOW WEZtA, NIEZWLOCZNIE PO OTRZYMANIU DYSPOZYCJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
SPOWODOWANE JEST TO LOKALIZACJA PUNKTU POMIARU (ZAWOR IGLICOWY) REGULATORA ROZNICY CISNIEN | PRZEPrYWU
NA RUROCIAGU WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCE WEZLA. WYKONWCA WEZtA WSPAWA MUFE 1/27.

DOPUSZCZA SIE CZASOWY MONTAZ "SZPULEK” W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI MONTAZU URZADZEN MODUrU
PRZYYACZENIOWEGO (REGULATORA, CIEPLOMIERZA | WODOMIERZA).
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MIROSEAW KIJAK
ul. Gagarina 25/30, 26-600 Radom, tel. 696 502 452
OBIEKT: Projekt budowlany, wykonawczy budowy

przytgcza cieptowniczego do wezta cieplnego
w budynku przy ul. Watowej 19 w Radomiu.

Data:

TYTUL:
UKLAD ROZLICZENIOWO-POMIAROWY 06.2022

Skala:

PROJEKTANT: mgr inz. Mirostaw Kijak
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