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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego budowy pizad cieptowniczego doeata cieplnego
w budynku przy ul. Watowej 19 w Radomiu.

Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa,

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioruaieieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01
z dnia 30.03.2016r. edycja 2

— Warunki RADPEC S.A. do projektowania pragta cieptowniczego do ¢zta cieplnego w budynku
przy ul. Watowej 19 oraz budynku Muzeum im. Jackalddewskiego przy ul. Rynek 11 w Radomiu
nr MT/1199/2022 z dnia 25.04.2022 r.

- Decyzja MZDIiK nr DZP.1V.4002.332.2022.ESz z dnia@02022r.

- Decyzja WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu r8/RB®/22 znak DR.5152.86.2022.wb z dnia
19.05.2022r.

- Protokét z narady koordynacyjnej wraz zazainikiem graficznym.

— Uzgodnienie trasy przytza z Wodocigami Miejskimi w Radomiu

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wlasna w terenie.

— Obowigzujace normy i przepisy braowe.

1. Przedmiot inwestycji.

Projekt obejmuje budoyv przylacza cieptowniczego do ¢mla cieplnego w budynku przy
ul. Watowej 19 w Radomiu. Przydze cieplne przebiega przez dziatki nr ewid. 6680 0050, Ark.61.

Projekt wykonano w technologii ZPU btizyrzecz z izolagj PLUS z impulsowym systemem
instalacji alarmowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren i utwardzony i nieutwardzony: droga asfaltpgfednik, trawnik.

3. Projektowane przylacze cieptownicze.

=  Przylcze zaprojektowano w sposéb wykorzystyj zjawisko samokompensacji, elimigajoudove
punktow statych i kompensatorow mieszkowych. Zmiaagkbienia osi ruroegigbw wzgkdem
istniejgcego i projektowanego terenu ngleizgadnia z projektantem.

= Srednice przyjto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pra@ci cieptowniczych
wynosz t,=130C, t,=70C.

= Dlugos¢ catkowita projektowanego przyza cieptowniczego wynos=130,50 m
- srednica Dn100/225 L=104,0m
- $srednica Dn80/200 L=6,0m
- srednica Dn65/160 L=20,5m.

=  Przylhcze naley wigczye do istniejcej sieci preizolowanej 2 x Dn 125/225 za pomadjnika
preizolowanego zgodnie ze schematem mimvigm.

= Ze wzgkdu na posadowienie istnigjej sieci preizolowanej wtzeniowej nalgy na zasilaniu
zastosowa odefcie boczne w postaci trgjnika ptaskiego TP-125§2(225) natomiast na
powrocie zastosoweaodegcie dolne w postaci tréjnika TW-125(225)/100(225).

=  QOdtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w ulidyatowej wykona zgodnie z decyzjMZDiK.

= Na przyhczu zamontowazawory odcinajce Dn65 i Dn80. Zawory zamontodve studni z kegow
betonowych Dn 1200 z wlazem Dn 600 typuzkiego— zgodnie ze schematem mantaym. W
studni ustawd zawory pod takim &em, aby ména byto zalay¢ klucz od strony wiazu.

= Zawory kulowe stosowaz kulg ze stali nierdzewnej polerowan

=  Przepcia pod ul. Watow wykona przekopem, prace wykoé&a dziex wolny od pracy.
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= Po wprowadzeniu przyptza do pomieszczenia projektowanegezda cieplnego w budynku przy
ul. Watowej 19 nalgy zamontowa zawory odcinajce i spink oraz uklad rozliczeniowo-
pomiarowy zgodnie z zgdzonym zestawieniem materiatow i rysunkiem nr 10.

=  Teren odtworz§ do stanu pierwotnego.

= W budynku zamontowapuszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematizmal.

= Przepcia przezsciare budynku wykoné jako przejcie szczelne, zastosoivgumowe piefcienie
uszczelniajce. Kaice rur preizolowanych zabezpieéZyoncowkami termokurczliwymi.

= Zgodnie z decyzj WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu, wszelkigcprziemne na terenie
przedmiotowej dziatki nalsy prowadzt pod statym nadzorem archeologicznym zzlmeosciach
przeksztatcenia w ratownicze badania wykopaliskowe.

Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie przgtza odbywa sie bedzie poprzez steciepln.

Odwodnienie.
Odwaodnienie przyjcza odbywa siec bedzie w wezle cieplnym poprzez spigk— przewody sprowadgi
nad posadzkwezia.

Demontaz

Wykonawca zagospodaruje we whlasnym zakresie i nasmwt koszt wszelkie materiaty
pochodzce z demonta istniepgcej sieci cieplnej. Materialy wymag@e utylizacji naley usuryé
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, protokét utylizacji odpadéw ge#y¢ do dokumentéw
odbiorowych.

Posadowienie przydcza.

Przyhcze cieplne ukladanegthzie zgodnie z profilem na gifokasci umazliwiajgcej ominkcie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem miniegainprzykrycia ziemi i unikniecia
montau dodatkowych odwodniei odpowietrzé. Rurocihgi ukladane bda powyzej maksymalnego
poziomu wody gruntowe;j.

Skrzyzowania przylacza cieptowniczego z istnigicym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokmwej w skali 1:500 nie stwierdzono kolizji
podziemnych wymagagych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skomyania projektowanych
przykczy cieplnych preizolowanych z istrdeym uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na prcfila
podtuznych trasy przyczy.

UWAGA! W przypadku wyst apienia w trakcie realizacji konieczndci drobnych korekt trasy
przytaczy cieplnych w pionie lub poziomie naley zastosowé ukosowanie (max. 9 na pofaczeniach
spawanych lub zastosowatzw. elastyczne gicie rur w wykopie.

UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczyé istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O kadym odkryciu takiego uzbrojenia naley powiadomi¢ nadzor
techniczny oraz zabezpiecayna czas budowy i dalszej eksploataciji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadamstytucje, ktérych sieci uzbrojenia terenu
krzyzuja sie lub zblizone g do przyhczy cieptowniczych.

Przylhcze wykondéd zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protekz narady
koordynacyjnej.

4, Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy prayzy: 130,5

5. Ochrona terenu.
Obowigzuje ochrona drzew i krzewéw. Nie przewiduje wicinki drzew i krzewow.
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6. Dane okre&lajace wpltyw eksploatacji gorniczej na teren.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje s granicach terenéw gorniczych i nie dotygej
zZwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczeongraniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepiséw ogbnych.

7. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska.
Projektowana siecieplna nie stwarza zagmn dlasrodowiska.

8. Inne dane.

Geotechniczne warunki posadowienia przyczy.

Projektowane przytze cieplne ukladanestizie w warunkach gruntowych prostych, w warstwie
gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznidegapcego poziomo, przy zwierciadle wody paaji
projektowanego poziomu posadowienia pszyy.

Wytyczne wykonania przylacza cieptowniczego preizolowanego.

Przyhcze cieptownicze projektuje esiz rur preizolowanych w technologii ZPU ddizyrzecz
zizolacpg PLUS. Rurocigi preizolowane i ksztattki ZPU Mdzyrzecz przystosowaneg sdo
bezpdredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatamowi konstrukcg zespolog skladajca
sie z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszegav rurze ostonowej z polietylenu (PEHD)
oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliunatavej (PUR).

Rurochgi te przystosowanegsio pracy: dinienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy czynnika
grzewczego 14%.

Dopuszcza sistosowanie rur stalowych przewodowych ze szwetwhiez bez szwu. Rura ze
szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 RbBEN 10217-5, ze stali P235TR1 lub
P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonanstale P235GH wg PN-EN 10216-2, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Przyhcza cieptownicze naky wykona zgodnie z aktualnie obogdujgcymi normami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPUeklltyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone slwa rurocigi (zasilajcy i powrotny), przy czym zalecagsi
uktadanie rurogigéw jeden obok drugiego. Ruragizasilajcy powinien znajdowasie z prawej strony
(patrac w kierunku przeptywu czynnika w rurggu zasilagcym). Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o
zmiennym kierunku zasilania.

Roboty naley rozpoca¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdugnia istniegcego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnwshmiejscach kolizji i zblten z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadgirecznie, z zachowaniem szczegoélnej aatici.

Projektowane przgtza cieptownicze uktadav wykopie jak na zatzonym rysunku. Rurogg
preizolowany naley uklad& na podsypce piaskowej grutod min. 10 cm, przykrycie piaskiem do
wysokaci ok. 10 cm ponad rury, naghie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi Xapy
wywies¢. Dno wykopu wyprofilowa do projektowanych exinych podsypk piaskows, niezawierajca
gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotow mogch uszkod# izolacg. Granulacja piasku winna
wynosié 0-4 mm. Obie rury uktadana jednakowym poziomie. Nale zachowa wskazane na rysunku
odlegtaici miedzy rurami iscianami wykopu dla zapewnienia dgat dla wykonania spawdw i motita
muf. W miejscach patzen spawanych wykop powinien bydpowiednio gibszy, w celu maiwosci
prawidlowego wykonania ztza. Odsip pomkedzy rurociagami zasilajcym i powrotnym powinien
Wwynoski, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalkompensagj wydtuzen przy wykorzystaniu zatama Na
zalamaniach zastosowenaty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami prodacemtpreizolowanych.

Zaleca s} spawanie elektryczne w ostonie gazéw ostonowychuroBlagi i elementy
0 grubdciachscianek:

- g <4 mm dopuszczagsspawanie acetylenowo-tlenowe,
- 0> 4 mm naley spawa elektrycznie, potautomatem w ostonie gazéw ostoyahw
Kazde zhcze musi by znakowane i byidentyfikowalne ze spawaczem.

Sie¢ ciepln jak rowniez wszystkie odgagkienia naley taczy¢ przez spawanie spoinami klasy

min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rurostgch powinny by oczyszczone z rdzy, farby,

BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU PRZY UL. WALOWA 19 W RADOMIU.



tluszczu i innych zanieczyszazedo metalicznego potysku. Kragdzie do spawania magbyé
przygotowane przez obrobknechaniczg lub ciecia termiczne. Przy termicznymeciu krawedzi zaleca
sie oszlifowanie krawdzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinnikonywa
spawacze posiadaly odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Praggsvania nale prowadzé
zgodnie z ogolnie przyfymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powibyt oznaczone
wyraznym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoinyzafie spawania pianka poliuretanowa
oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych mus# zabezpieczone przed dziataniem palnika, np:
za pomog metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odgohma wysokie temperatury.

Po ut@eniu rur w wykopie i wykonywaniu pgtzen spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementéw powinny hy poddane badaniom radiograficznym przeprowadzongadizie z PN-M-
69770, a klasa wadlivgoi spoin powinna bl okrelona w oparciu 0 PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa
lub na poziomigrednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur i mlentéw o grubéci > 8 mm jako
réwnowane badaniom radiograficznym dopuszczabsidania ultragvickowe zgodnie z PN-M-70055 i
okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadli$ed spoin (dopuszczalna klasa W3).

Izolowanie paiczen spawanych powinno kbywykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiacn uprawnienia producenta lub ekip
specjalistycza producenta rur. Sprawdziczy pianka na kaach rur preizolowanych jest sucha. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, piankalery usuryé, przez jej wyaicie. Powierzchnie rur
przewodowych oczgi¢ z zanieczyszcZe mechanicznych (piasek, btoto) i w razie koniegzno
wysuszy. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznpgwinny by aktywowane ptomieniem
gazowym (propanowym), aby usiénz nich warstw utleniory i odtluscic. Wykonanie izolacji
pofaczenia spawanego powinno ¢hyykonanescisle wedlug wytycznych montawych producenta
technologii rur preizolowanych i producenta zespdicza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonygva
w temperaturze otoczenia zekej nz +5°C i w czasie opaddéw atmosferycznych. W przypadku
wystepowania okresowych opaddéw, miejscagoakn spawanych przed izolacpalezy zabezpieczytak,
aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacjiodbioru przytaczy cieptowniczych w
-RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolomia termiczne patzer mufowanych winno by
wykonywane z uwzgdnieniem n/w. wymogéw:

e izolowanie termiczne petzex wykona& pianky PU wykonywan poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszczastosowanie sztywnych tubek PU).

e dla rur przewodowychk> 200mm pianowanie natg wykon& przy wyciu mobilnego agregatem
pianotworczego,

e dla érednic pontej 200mm dopuszcza ¢sitylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologisrednic.

Po wykonaniu zjcza naley przeprowad#i proke cisnieniong 100% zhcz mufowych za pomac
powietrza o dnieniu min. 0,2 bar. Kragdzie mufy zwiky¢ plynem o matym napciu
powierzchniowym. Przy prébie trwgjej minimum 2 minuty, wokét kragdzi nie mog pojawic Sie
pecherze powietrza (potwierdzprotokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jégiopolaczen i ich szczelnéci oraz uzupetnieniu izolacji,
nalezy je przysypé 10 cm warstwa piasku i zagic¢, a nasipnie zasypéziemiy z istniepcego poziomu
terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po gsggzeniu pierwszej, nalg nad rurocigami na catej ich
dlugdéci, roztazy¢ kolorows tasme ostrzegawcg

Zasypka w strefie ruroggju powinna spetntanastpujace wymagania:

» wielkos¢ ziaren 0-4mm,

» czysta¢: materiat nie mge zawierd szkodliwych ilgci ziemi préchniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek rélinnych,

» ksztalt ziaren: nalg unikat wielkich ziaren z ostrymi kragdziami, ktére mogtyby uszkodzi
rurocigg lub zhcza,

» zagszczenie: wymagane jest staranne i rownomierneszagenie. Materiat zasypki pod drogami,

ulicami, parkingami w gsiedztwie budowli, itp. Powinien byzag:szczony do takiego poziomu, w

ktorym kedzie miat talg nasnosé, jaka ma grunt poza wykopem.
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Wykopy naley zasypywa warstwami; kada warstwa powinna By zagszczona przed
utozeniem nasfpnej. Przy zagszczaniu mechanicznym gruidéozagszczanej warstwy nie me by
wieksza nk 30 cm, a przy zagzczaniu ¢cznym nie wgksza nk 15 cm. Przestrzewokoét rurocagow w
strefie tarcia naley wypeinic zasypld na wysoké¢, co najmniej 10 cm nad ruragi. Zasypywanie
naleey wykonywa warstwami, warstwy te naig zagszcza recznie. Zasypk nalezy rozmieszcza
wokét rurochgow tak, aby zapewai ze rurochgi beda w petni podparte, na catej ich diugdi wokot
ich catego obwodu.

System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nalg zamontowa zgodnie ze schematem alarmugzabnym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rpreizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowmych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r.

Zaprojektowane przytza systemu Midzyrzecz wyposene lgdzie i dostarczone wraz z
systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanoyvidwa nieizolowane przewody miedzianego przekrojé mimz2,
umieszczone wewgtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przaelewej, przesurte o kgt 120° w
pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegéd okoto 15 mm od rury stalowej.

Jeden z drutbw — sygnalizacyjny, ma czyshag powierzchng a drugi — alarmowy,
ocynkowan. Oba druty musgmieé te same parametry.

Polczenia przewoddw alarmowych w mufach wykékeisle wedtug instrukcji producenta rur.
Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizatagrmowej jest prawidiowe pgdzenie
wszystkich wspotpracagych ze sob elementow. Dlatego nalg zachowa szczegOla ostraznosé przy
prowadzeniu prac zwkanych z monta&em rurocigu preizolowanego, aby nie uszkadzrzewodow
sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementaelizplowanych.

System alarmowy unitiwia biezacg kontrok jakosci montau oraz stanu izolacji termicznej w
okresie budowy oraz lokalizacawarii w okresie eksploatacji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i @dawv odpowiednim czasie okfig
sposob i zakres naprawyadzenie przewodow sygnalizacji alarmowej ngl@rowadzé rownolegle z
mufowaniem, aby unikgg ewentualnych uszkodzewykonanych pajczer. W czasie budowy natg
dokon& pomiaru wilgotnéci izolaciji.

Druty miedziane nalg umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych winipe
do rury stalowej za pomadasmy papierowej.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kegptiermokurczliwego tzw. (End-Cap) do
puszek przyczeniowych, naley zaizolowa przy wyciu koszulek termokurczliwych. Miejsca
wyprowadzé przewodow nha calej ich diugd utozenia pod End-Cap muszby¢é dodatkowo
zaizolowane téma mastykowy uniemaliwiajac tym przedostanie ¢iwilgoci pod End-Cap. W
pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne)eprady alarmowe magby¢ wyprowadzone z pod
End-Cap na ptaszcz ostonowy i patone w kostce kablowej. Do kostki nateréwniez doprowadaz
przewdd uziemiajcy z rug stalowy (decyzja zastrzena dla shab technicznych ,RADPEC” S.A)).

Wyprowadzenie przewodow bezpednio poprzez ptaszcz ostonowy lub muao naziemnych
punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno¢hyykonane wydcznie dedykowanymi przewodami
koncentrycznymi o impedancji Z1252. Usytuowanie punktow pomiarowych naleuzgodné ze
stuzbami technicznymi ,RADPEC” S.A. i wigicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawgzezystangj izolacji pojedynczego elementu, ktéra musi sgetni
warunek R>200 ND.

Po podiczeniu kolejnego elementu, sprawddia wykonanego odcinka:

- rezystangj izolacji, ktéra powinna wyno&iR>200 M2

- ciggtos¢ i rezystancgj przewodu ptli ktéra powinna wynosir=1,22/100m(+10%)

Alarm wykon& zgodnie ze schematem alarmu, zaregiai petli pomiarowych wykona przy
uzyciu puszek przyczeniowych (pojedynczych lub podwadjnych) i kabli KB1.
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Bezwzgkdnie konieczne jest jednoczesne wykonywanie mmonfazyhczy cieptowniczych i
systemu alarmowego. Przy moia przestrzega scisle zalecd, instrukcji oraz Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowmych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r. Przed zasypywaniem pseygly cieptowniczych nalg zleci kontrok i wykonanie
protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru przgtzy preizolowanych z instalacplarmowvg systemu impulsowego jest

jednoczesne spetnienie n/w. warunkéw:
- ciggtosé petli,
- rezystancja izolacji - Rmi¥20OMQ /1000m przewodu,
- rezystancja przewodwpi r=1,2Q/100m (x10%).

Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia robot naleprzestrzegaprzepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacpdbioru sieci
cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 83.2016r. oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur eslentéw preizolowanych wydanymi przez COBRTI
INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegdtarannécia nalery stosowd sie do ,Instrukcji
spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej zi mlementéw preizolowanych”.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nipizne nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w maghkadosipnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naley wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cyrustawd balustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia
zabezpieczafe, takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewqgaw ten sposob
bezpieczéstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dzier i w nocy
zapor i znakdw, utrzymane w naygym stanie przez okres trwania robot dla ktoryest jto nieodzowne
ze wzgbdow bezpiecagstwa. Uradzenia bezpiechstwa ruchu powinny dywidoczne w okresie od
zmroku doswitu z odlegtdci co najmniej 150 m przyswietleniu ich swiattami drogowymi. Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pas@gdwym powinien by wyposaony w
ostrzegawczy sygnat btyskowy barugitej. Dla uradzen bezpieczastwa ruchu stosujegsodpowiednio
barwy: biah, czerwon, zOtta i czarmy. Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny b§ ubrane w odzieostrzegawcg o barwie pomareczowej lubzottej i wyposaone
w elementy odblaskowe utatwige spostrzeganie przez kieggeych.

Porcze balustrad powinny znajdogvaic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegéd nie
mniejszej nt 1,0 m od krawdzi wykopu. Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mady¢ wykonywane tylko do gbokdsci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest abony w pasie o szerokoi réwnej gebokasci wykopu.
Wykopy bez umocnigo gkbokasci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m maa wykonywa,
jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno -zynierska. Jeeli wykop
osiagnie gkbokas¢ wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, nayewykona& umocnienie oraz z&jie
(wejscie) do wykopu. Odlegks pomkdzy zefciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekraéza
20,0 m.

Przed zasypaniem ruragibw naley wykona inwentaryzacgj geodezyjn.

Po wykonaniu cakei prac zwiazanych z budow przykczy cieptowniczych a w szczegokuoo
prac ziemnych teren naleuporadkowa:, odtworzy nawierzchnie chodnikow i ulic a na tereny zielone
nawiez¢ czarnoziem i posétrawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac ngi@rzekaza protokotem wiécicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy pagsive, pomocnicze i uzupetrap
niezledne do wykonania zaprojektowanych pezgy cieptowniczych powinny spetdawymagania
Polskich Norm, a w szczegoliw dla preizolowanych rur i ksztaltek oraz wszyskkinnych elementow
wyposaenia przyhczy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaniet
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodngci na zgodnéc z Polslk Norma:
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— PN-EN 253 - Zespo6t rurowy ze stalowej rury przewwdp izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztaltki i zespoly z rury stalowej @nodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

— PN-EN 488 - Zespd6t armatury do stalowych rur przéswaych z izolag cieplny z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 489 - Zespdt ztza stalowych rur przewodowych z izokacjeplny z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieptownicze — System preizoloyeh zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezgrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizaciigeazen stanow

awaryjnych.

Radom, czerwiec 2022 rok
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Wykaz materiatdow preizolowanych.

Rury preizolowane z izolagPLUS z impulsowg instalacy alarmovs.

L.p Materiat llosé
1 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-100/2282 m 15 szt.
2 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-80/2641,2.m 1 szt.
3 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-65/16,2.m 3 szt.
4 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(22%, A=1 m, B=1 m 6 szt.
5 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(22B, A=1 m, B=1 m 2 szt.
6 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(225, A=1 m, B=1 m 4 szt.
7 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(22®%, A=1 m, B=1 m 2 szt.
8 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(180) A=1 m, B=1 m 2 szt.
9 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(180) A=1 m, B=1,5m 2 szt.
10 | Tréjnik wznany (STANDARD/PLUS) TW-125(225)/100(225) — na powisc 1 szt.
11 | Tréjnik ptaski (STANDARD/PLUS) TP-125(225)/10@®) — na zasilaniu 1 szt.
12 | Tréjnik wznany redukcyjny (PLUS) TWR-100(225)/80(200)/65(16@yzut w prawo 2 szt.
13 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinay ZK-80(200) z petnym przelotem 2 szt.
14 | Zawoér preizolowany (PLUS) odcinay ZK-65(160) z peinym przelotem 2 szi.
15 | Zespodt zicza sieciowany radiacyjnie (STANDARD) NTU-125/2R&dpol MDPW 4 kpl.
16 | Zespot zicza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-100/225 RaddDPW 42 kpl.
17 | Zespodt zicza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-80/200 Rdd@gbPW 6 kpl.
18 | Zespodt zicza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-65/160 RddgbPW 12 kpl.
19 | Nasuwka kacowa NK-80/200 2 kpl
20 | Koacéwka termokurczliwa End-Cap E-160 2 szt.
21 | Pieécien uszczelniajcy P-160 2 szt.
22 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 80 szt.
Sygnalizacja alarmowa Levr
1 | Puszka przytzeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziene diugie 67LV11 2 kpl.
2 | Dystans plastikowy — 66LV39 300 szt.
3 | Tulejka do4czenia przewodow alarmowych — 66LV03 300 szt.
Materiaty dodatkowe
1 | Tama ostrzegawcza 300 m
2 | Studnia z kggdéw betonowych Dn 1200 z wkazem Dn 600 typiikiego zamykany 2 kpl.
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3 | Rura ostonowa typu AROT Dn110 L=1,0m 13szt.

Zestawienie urgdzei - uklad pomiarowy

Cr);sn' Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 -6,0 rh, PN16, 136C, | LANDIS+GYR 1

QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem Dn 25 ks=15,5 ni/h —
bateryjnym, tulejkami, czujnikami | gwintowany, powr6t
ze stali nierdzewnej

2 DPV | Regulator rénicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 12,5 i#th, Dn32, SAMSON 1
przeptywu - powrot PN 25, t=136C, zakres nastawy
przeptywu 2-5,8 iih, zakres
nastawy dinien 0,2+1,0 bar

3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawor odcinagy spawany Dn 65 PN 25, t=1%5 NAVAL
S2 Zawor odcinagy spawany Dn 20 PN 25, t=13% NAVAL
(obieganka)

UKLAD STABILIZUJ ACO-UZUPELNIAJ ACY

1 FQ2 | Wodomierz jednostrumieniowy | Typ V3 @= 2,5 n¥/h, AQUARIUS 1
suchobieny do wody cieptej, klasa| ._

R100/80 H/V z modutem radiowymt 9¢°C, Dn15
APULSE-W (sparowany), bateria
10lat (jedna transmisja na dgb

2 RU Zawor redukcyjny z manometrem Typ 6243.1 1H&af Dnl15 SYR 1
771 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=1G5 EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=265 EFAR 1
S8 Zawor odcinagy spawany Dn 15 PN 16, t=1%5 NAVAL 2

UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rugksyfon., 0-1,6 MPa WIKA 2
R160, M20x1,5
2 T1 Termometr techniczny (€& 0 - 150°C KWT 1

zanurzeniowa ze stali nierdzewnej)

MATERIALY DODATKOWE

1 | Kolano hamburskie Dn 65 PN 25, t=2G5 4

2 | Rura stalowa Dn 65 PN 25, t=285 2m
3 | Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=285 2m
4 | lzolacja rurocjgow 2m

W projekcie wygpujg nazwy wiasne ugrdzei. Nazwy urzdze: zostaty podane przez projektantai s
nazwami przyktadowymi, odngszie do minimalnych wymagaWykonawca me zastosowaprzy
realizacji inne materiaty i urizdzenia rownowsne do wskazanych i opisanych w projekcie posiguaj
nie gorsze parametry hdobrane w projekcie. Zmiany w projekcie wymagagemnego uzgodnienia z
projektantem.
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany, wykonawczy przylacza cieptowniczego

do wezta cieplnego w budynku przy ul. Watowej 19 w Radom.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta spgdzagcego informacg:
mgr inz. Mirostaw Kijak, 26-600 Radom, ul. Gagarina 25 tn 3
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow budowlanych:
Projekt obejmuje budoywprzylacza cieptowniczego dogata cieplnego w budynku przy ul. Watowej 19
w Radomiu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych prac:

« zagospodarowanie placu budowy

* wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplngcrez uprawnionjednostk geodezyjn
* roboty ziemne

* roboty budowlano-montawe

* roboty odtworzeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod [zieyprzyhcza cieptownicze istnieje uzbrojenie
terenu zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym {mplucza s¢ istnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzantwardzona.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogy stwarza¢ zagrazenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
* Roboty ziemne - wykopyczne i mechaniczne pod pragkta cieplne preizolowane
¢  Roboty montaowe — monta (spawanie igczenie) rur preizolowanych
»  Skiadowanie i roztadunek materiatéw z samochoddstaleczych
»  Uktadanie materiatéw preizolowanych w wykopach

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgipienia.

Roboty ziemne:

Zagrczenla wys¢pujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopaklwygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak zabezpieczefsaan wykopu przed
obsuné¢ciem sg; obcihzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem padeloym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dospnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej).

Roboty ziemne powinny Byprowadzone na podstawie projektu ckagicego potaenie instalacji i
urzadzer podziemnych, magych znale¢ sic w zas¢gu prowadzonych robat.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodochgowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okékniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégitav jakiej
moag by¢ one wykonywane od istnigiej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nipixzne nalgy ogrodzt i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @psych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, naltey wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i acyh ustawd balustrady
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdotvaie na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegbd nie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu.

Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciapotiparcia mogby¢ wykonywane
tylko do gkbokdsci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepray wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokoi rownej gebokasci wykopu.

Jezeli wykop osignie gkebokas¢ wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona& zegcie
(wejscie) do wykopu. Odlegks pomigdzy zegciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekraéza
20,0 m.

Skltadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zatione:

- w odlegtaci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli §ciany wykopu § obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntugk sciany wykopu nie g obudowane.
Ruchsérodkéw transportowych obok wykopow powinien odbyve& poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinopukzczé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b postizy sciang wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopie &ianach pionowych i na
glebokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia ositkakhi ostonowymi lub
obudowva prefabrykowan.

Prace spawalnicze
a) zagraenia zwhzane z elementami wiragymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
spawdw):
— brak ostony elementu wirggego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagraenie zwjzane z elementami ostrymi i wysfeymi:
— opitki metalu.
C) zagraenie zwizane z przemieszczanierg sprztu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagraenia zwizane z whéciwosciami fizycznymi materiatu:
— ciezar, ostre krawdzie, §liskie powierzchnie itp.
- mozliwosé upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiaréw ochrony przeciwpaeniowej,
— uszkodzona izolacja przewoddéw spawalniczych,
— niewystarczajce przekroje przewodow spawalniczych w stosunkwyigtepujacych padow,
— brak zaciskow zapewnigjych naleyte zetkngcie sk ze sob czsci przewodzcych pyd,
— niesprawna instalacja elektryczna nra recznych o nagdzie elektrycznym.
f) zagrazenie poparzeniem:
— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorace odpryski metalu, plomieacetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spavigme
g) zagraenie pagarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odlegibmniejszej nt 5 m od materiatéw tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetkiu z ogniem,
— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawaniaemazz przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéwgsiumi do spawania lub ¢tia,
— przechowywanie w spawalni materiatéw tatwo palnych,
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— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powgtaj iskry i krople pltynnego metalu mpg
spowodowad zapalenie materiatdw palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidtowe éwietlenie,
- hatas ponad 85dB(A),
- wibracje,
— zapylenie,
— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowilzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwiazki chemiczne (rzne gazy, jak tlenki azotu, tlenekegla a take inne gazy w zakmosci od
rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrczenla wys¢pujace przy wykonywaniu robot budowlano — maomaych:
upadek pracownika z wysos@ (brak balustrad ochronnych przy podestach rojgtzusztowania,;
brak stosowania spgs chrongcego przed upadkiem z wysackd przy wykonywaniu robot
zwigzanych z monteem lub demontaem rusztowania),

- uderzenie spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzysgtej z cagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlarflgrak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montzowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowychgmdy¢ wykonywane, na

podstawie projektu monta oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanychngtrukcph
organizacji montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych wdzen technicznych.

b) Prowadzenie monta z elementéw wielowymiarowych jest zabronione:

- przy prdkosci wiatru powyej 10 m/s,

- przy ztej widocznéci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnejzgk stanowiska pracy nie mgj
wymaganego przepisami @thnymi cswietlenia

c)Przed podniesieniem elementu mantaego naley przewidzi€ bezpieczny sposaob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania Jigtadji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mma zwolné z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu wstie

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementéw prefabrykowamyzdwiesi i betonowania stykow najestosowa

wytacznie pomosty montawe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementdéw prefabrykowamgdéry:

- stosowa zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnost na zawiesiu elementy o masie nieprzekragzegjdopuszczalnego nominalnegaweu,

- dokon& ogkdzin zewrtrznych elementu, stosowény kierunkowe,

- skontrolow& prawidtowa¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesrenisysokéc 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementachhpyiwanych osob, przedmiotow, materiatow lub

wyrobdw jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementtemasipi¢ po usungciu osob ze strefy niebezpiecznej.

Urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza sutwardza i odwadnia miejsca do sktadowania me@si i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancpreparatow niebezpiecznych naje

informacje o tym zamigi¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w vzidgch miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowugeisizytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substamcj
preparaty niebezpieczne przechowugei girzemieszcza na terenie budowy w opakowaniactymenta.
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Skladowanie materiatow, wyrobow i udzen technicznych wykonuje siw sposéb wykluczagy
mozliwo$¢é wywrdcenia, zsugtia, rozsurgcia st lub spadrgcia skladowanych wyrobdéw i wdzeh.
Podstawowymi elementami na w/w zadaniursry preizolowane. Ze wzgllu na ksztatt i wielk
wymagaj specjalnego zabezpieczenia przy sktadowaniu. Redwelementow preizolowanych ollee
sposob transportu i sktadowania rur.

Materiaty drobnicowe uktadaesiw stosy o wysok&i nie wickszej nz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymataci tych materiatow.

Stosy materiatdéw workowanych ukfadg sv warstwach krzzowo do wysokéci nieprzekraczagej 10
warstw.

Przy skladowaniu materiatéw odlegtostoséw nie powinna ldymniejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudadwa

5 m - od stalego stanowiska pracy. Opieranie skiatgych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnej luciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zadeklanych materiatdbw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wytznie przy uyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznegadzaiku lub
roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczaoienad ludmi lub kabiny, w ktorej znajduje si
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tgejinnagci kierowca jest obowizany opgci¢
kabire.

Roboty przy maszynach i innych uradzeniach technicznych.

Zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyydiu maszyn i urgdzea

technicznych:

- pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez ngg (brak petnej ostony nagdu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnepkty koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia stnifpezpiecznej),

- porazenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéweigsych uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natzia zmechanizowane powinny dymontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instraiqgjoducenta oraz spetniwymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu zgodsoi.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegag dozorowi technicznemu, mpdyé uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas,zgli wystawiono dokumenty uprawnigie do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny ydostpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji nyasi urzdzen.
Wykonawca, uytkujagcy maszyny i inne ugzizenia techniczne, niepodlegeg¢ dozorowi technicznemu,
udostpnia organom kontroli dokumentadiechniczno- ruchowlub instrukcg obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumenmntamjized dopuszczeniem ich do wykonywania robaét.
Narzdzia do pracy udarowej nie mpmiect: uszkodzonych zakezen roboczych,

peknig¢, zadr i ostrych kraedzi w miejscu ¢cznego uchwytuekojesci krétszych nik 0,15 m.

Narzdzia reczne o nagdzie elektrycznym naky kontrolowa zgodnie z instrukgj producenta. Wyniki
kontroli powinny by odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecych.
Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyehstanowiskach
robotniczych, przeprowadzaggako:
- szkolenie wsipne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzangvs oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow sakial
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Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogdlny”) przechodg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowpnnépisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,

w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pra@sadlami bhp obowgzujacymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozégracownikow z

zagraeniami wystpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastamowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni lbyzapoznani z ryzykiem zawodowym zzanym

Z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniaguatgo ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinief pgtwierdzony przez pracownika n&mie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny byzeprowadzone w okresie nie zgdaym

niz 6 — miesgcy od rozpocegcia pracy na okigonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowniké&vuginionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wyspuja szczegdlne zagrenia dla zdrowia luliycia oraz zagrzenia wypadkowe —

nie rzadziej ni raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordvawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadgavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elggmnymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny ldyudosgpnione pracownikom do statego korzystania, aktuatse&ukcije

bezpieczéstwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileéepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogdem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, aégnmlo wykonywania po jej zakezeniu oraz

zasady pogpowania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch zagraenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieipda wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiefnasci, a take dostatecznej znajorw przepisdw oraz zasad BHP.

Bezpdaredni nadzér nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvagpowiednio

kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budany, stosownie do zakresu obgakow.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagzenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuac¢ na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Bezparedni nadzér nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprasvofipowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz buwdany, stosownie do zakresu ob@uakow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowwadai do powstania bezfrednich zagreen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pray:

a) niewtgciwa ogolna organizacja pracy
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- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada

- niewlaciwe polecenia przeinych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwaniasiczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor oesstw od zasad bezpiedzdwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrtstera pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarligmbez bada lekarskich;

b) niewlaciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlaciwe usytuowanie usrizer na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przégia i dogcia,

- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrédtem zagreenia,

- niewlaciwa stateczri@ czynnika materialnego,

- brak lub niewtaciwe uradzenia zabezpieczgje,

- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobdr,

- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zaggen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkotserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zgatzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowjzana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy,

- dbat o sprawné¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadije z przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyahorobami zwjzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tako
sprawnd¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpljacego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowiskcyra

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpigchn

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewné organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadliwych i ucizliwych,

- zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powaghyjch takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezgedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba kiefca,

pracownikami obowizana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢gmajdziatah w celu usunicia

tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnibyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z talpeiorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i@ i bezpieczéstwa uytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z
wysokaci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informow& pracownikbw o sposobach postugiwanig $ymi

srodkami.

Radom, czerwiec 2022r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nkej podpisany
mgr inz. Mirostaw Kijak Nr upr. MAZ/0340/PWOQOS/04 — projekit

oswiadczamze:

~Projekt budowlany, wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do ezta

cieplnego w budynku przy ul. Watowej 19 w Radomiu.”

Sporzdzony zostat zgodnie z obayeujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

mgr in. Mirostaw Kijak
upr. bud. nr MAZ/0340/@8/04
w specjakooinstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i adzen
wodoggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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i MAZOWIEGKA
[ OKREGODWA
SR
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131-T132/377/04/S Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, intynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. ar 5 poz. 42, z po#n. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poin zm) oraz §4ust. 2iust. 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U. 1995 £. nr 8 poz. 38, z péin. zm,), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dziatajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Mirostaw Grzegorz Kijak
magister inzynier A
urodzony dnia 13 lutego 1974 roku w m. Zgbkowice Slgskie, syn Zbigniewa
‘uzyskal ’

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/Q340/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. o :
Szezegilowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE S
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j¢j doreczenia. A

Skiad Orzekajgcy ' _
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski _ :
2/ mgr inz Irena Churska _ eﬂz venaes

3/ mgr inz, Marek Karpiiski

.]....'.......

Pnewodnicuqr :
Mazowieckiej Okregowej Izby

Przewodniczacy
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INZYNIEROW
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//Xﬁﬂ’( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B6X-8WZ-Y8H *

Pan MIROSEAW GRZEGORZ KIJAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0119/05
adres zamieszkania |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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