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Dotyczy: warunkéw do projektowania przylacza ciepfowniczego do wezla cieplnego
w budynku przy ul. Watowej 19 oraz budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego

przy ul. Rynek 11 w Radomiu

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej ,RADPEC" S.A. podaje warunki
do opracowania projektu przylacza cieptowniczego do wezia cieplnego w budynku przy
ul. Watowej 19 oraz budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego przy ul. Rynek 11 w Radomiu

1. Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci cieptowniczej zmienne:

- okres zimowy

s zasilanie - 130 °C.

e powrdt - powyzej 5° temperatury powrotu z instalacji wewnetrznej
-okres letni - 70/40°C

2. Przytacza do budynku przy ul. Watowej 19 i budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego przy
ul. Rynek 11 w Radomiu nalezy zaprojektowal w technologii rur preizolowanych typu
PLUS o zwiekszonej grubosci izolacji z impulsowym systemem sygnalizacji awarii
z mozliwoscig wpiecia do systemu zdalnych odczytéw w RADPEC S.A.

3. Projektowane przylacze nalezy wigczy do istniejacej sieci preizolowanej Dn 125/225
Zlokalizowanej przy ul. Watowej. Na przylaczu za wigczeniem do sieci zasilajacej
przewidzie¢ preizolowane zawory odcinaj3ce w studzienkach z kregéw betonowych.

4. Przylacza cieptownicze nalezy zaprojektowac dwuetapowo:;

a) odcinek od sieci wigczeniowej do wezfa w budynku przy ul. Watowa 19
b) odcinek od odejscia na budynek przy ul. Walowa 19 do wezla w budynku Muzeum

: im. Jacka Malczewskiego przy ul. Rynek 11.

5. Przylgcza nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczerih weztdw ciepinych
Zlokalizowanych za $ciang budynku (nalezy unika¢ prowadzenia przylacza wysokich
parametréw w budynku),

6. Przylcza nalezy zaprojektowac o Srednicy od sieci wiaczeniowej Dn 100/225.

7. Odejscie przylacza na budynek Watowa 19 zaprojektowal o $rednicy Dn 65/160.
Na przylgczu za wigczeniem przewidzie¢ preizolowane zawory odcinajgce ZK65/160
w studzienkach z kregdw betonowych.

8. W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowal ukiad pomiarowo rozliczeniowy.
taczne potrzeby cieplne dla wezfa w budynku wynosza Q = 411 kWw.

9. Odejscie przylacza na budynek Muzeum zaprojektowac o srednicy Dn 80/200. Na przyiaczu
za wiaczeniem przewidzie preizolowane zawory odcinajgce ZK 80/200 w studzienkach
z kregéw betonowych.

10.W pomieszczeniu wezla cieplnego zaprojektowal uktad pomiarowo rozliczeniowy.
Potrzeby ciepine dla wezta w budynku Rynek 11 wynosza Q = 700 kW.
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11. W projekcie dla poszczegdlnych etapdw zamiesci¢ odrebne zestawienie materiatdw oraz
wycene kosztorysowa.

12. W trakcie prac projektowych nalezy: trase projektowanego przylacza cieptowniczego jak
réwniez lokalizacje zaworéw odcinajgcych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

13.Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i .Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioréw sieci ciepinych w RADPEC S.A.
w Radomiu”.

14.Projekt przytaczy cieptowniczych powinien posiada¢ wszystkie niezbedne pozwolenia
i uzgodnienia.

15. Projekt nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym RADPEC S.A. ul. Zelazna 7.
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