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Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia faktycznego posadowienia kolizji podziemnych. ‘y MIROSEAW KIJAK
ul. Gagarina 25/30, 26-600 Radom, tel. 696 502 452
Nalezyl palmletac, ze |_stn|ejqc9 uzbrOJe'nle pod2|en_1ne i jego vyysokosmowg posadovx_nen!eloparte Jle'st na mepc_ainycr) fjany_c:h ’archlwalnych OBIEKT: Projekt budowlany, wykonawczy budowy
przedsiebiorstw branzowych i roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscu skrzyzowan i zblizen do orzylacza cieplowniczego do wezta cieplnego
istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami. w budynku przy ul. Watowa 19 w Radomiu.
Rzedne i lokalizacja istniejgcych przewodow sieci cieptowniczej zostaty przyjete orientacyjnie, na podstawie danych archiwalnych lub wizji TYTUL: PROFIL PODLUZNY Data:
lokalnej. Wigczenie w istniejgce przewody nalezy dostosowac do stanu isniejacego. Przy znacznych roznicach nalezy skontaktowac sie z 06.2022
RADPEC S.A. i biurem projektowy. o ) Skala:
PROJEKTANT- mgr inz. Mirostaw Kijak 1:100/1:500
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Przytacze sieci cieptowniczej powyzej poziomu wody gruntowe;. ry 3




