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Dotyczy: warunkow zasilania w ciepto obiektu przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20, 214/62,
135/1,93/1 w Radomiu

W nawigzaniu do otrzymanego od Panstwa wniosku o przytaczenie do sieci cieptowniczej
budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20, 214/62,135/1, 93/1 w Radomiu informujemy, co

nastepuje:
1. Zapewniamy dostawe ciepta dla potrzeb budynku z miejskiego systemu cieptowniczego
w wielkosci :
Q=72 kW
Qcwu = 30 kW

2. Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci cieptowniczej - zmienne:
- okres zimowy
. Zasilanie: 130 °C.
o Powrdt: powyzej 5° temperatury powrotu z instalacji wewnetrznej
- okres letni: 70/40° C
3. Miejsce wiaczenia do sieci cieptowniczej okreslamy jako sie¢ cieptowniczy zlokalizowana
w ul. Gebarzewskiej dz. 214/80
4. Miejscem rozgraniczenia eksploatacji i wlasnosci urzadzen pomiedzy Dostawca a Odbiorcg
beda:
e naprzewodzie zasilajgcym - zawor odcinajacy (stanowiacy wiasnos¢ Dostawcy)
na wejsciu przyfacza do pomieszczenia wezta lub pomieszczenia technicznego,
e naprzewodzie powrotnym - zawor odcinajacy (stanowigcy wiasnos¢ Dostawcy)
zaregulatorem réznicy cisnien przeptywu i licznikiem ciepfa od strony przyiacza,
e na przewodzie uzupetniania instalacji wewnetrznej: zaw6r odcinajacy
(stanowigcy wiasnos¢ Dostawcy) za wodomierzem na uzupetnianiu instalacji

wewnetrzne;.
5. Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego:

q=1,19 m?h
6. Dostawca zamontuje w pomieszczeniu wezia wymiennikowego lub pomieszczeniu
technicznym uktad pomiarowo rozliczeniowy sktadajacy sie z:
e zaworow odcinajacych na wejsciu przytacza Dn40/125
e licznika ciepta po stronie wysokich parametréw UH50, Qnom=1,5m3/h, Kvs= 3,9
e regulatorardéznicy cisnien i przeptywu Typ 46-7, Kvs 2,5 m3/h, DN 15, PN 25,
t=130°C, nastawa ciSnien 0,2 + 1,0 bar, nastawa przeptywu 0,2-1,2 m*/h
» ukiadu uzupetniania instalacji wewnetrznej budynku Odbiorcy z wodomierzem
stuzacym do okreslenia ilosci wody pobranej na uzupetnienie.
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7. Pomieszczenie wezifa cieplnego musi by¢ zlokalizowane bezposrednio za sciang
zewnetrzng budynku oraz by¢ przeznaczone tylko na potrzeby wezta cieplnego.

8. Projektowanie i realizacja wezta cieplnego dla budynku przy ul. Gebarzewskiej wraz z
instalacjami odbiorczymi niskich parametréw z wezfa cieplnego nalezy do Odbiorcy ciepta.
Wezet cieplny nalezy zaprojektowac na podstawie ,Wytycznych do projektowania realizacji
i odbiorow weztéw cieplnych” dostepnych stronie internetowej www.radpec.com.pl. Po
opracowaniu, projekt nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach papierowych w ,RADPEC" S.A.
(pokdj 202) oraz przestac w wersji elektronicznej na adres: techniczny@radpec.com.pl celem
uzgodnienia.

9. Przyfacze cieplownicze wysokich parametréw wraz z ukfadem pomiarowo rozliczeniowym
moze by¢ zrealizowane przez nasze przedsiebiorstwo w roku 2025, przy odptatnosci
Odbiorcy ciepta w wysokosci okreslonej w §8 umowy przyiaczeniowej. Odbiorca po
zrealizowaniu przytacza cieptowniczego przez Dostawce (wszystkich odcinkéw sieci
stuzacych do przytaczenia Odbiorcy, tj. od pkt. A do pkt. C, zgodnie z zatgczonym
schematem) zostanie obcigzony opfata za przylaczenie wyliczong jako 100% kosztéw
budowy odcinka przytacza od pkt. B do pkt. C, wynikajacych z oferty wykonawcy
realizujgcego to przytacze. Szacowana na dzien podpisania umowy diugos¢ odcinkdw
przyfacza wynosi odpowiednio:

e odcinek od pkt. A do pkt. B: ok. 25 m.b. (koszt Dostawcy),
e odcinek od pkt. B do pkt. C: ok. 95 m.b. (koszt Odbiorcy).

10. Istnieje mozliwos¢ realizacji przytgcza cieptowniczego wraz z uktadem pomiarowo
rozliczeniowym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt przez Odbiorce ciepta. W przypadku
wyboru takiego wariantu, prosimy o pisemng informacje, przeslemy wowczas warunki
Mytyczne do projektowania, realizacji i odbioréw sieci ciepfowniczych RADPECS.A.".
Projekt przytacza cieptowniczego nalezy woéwczas uzgodni¢ z Dziatem Technicznym
RADPECS.A.

11.W zataczeniu przesyfamy 3 egz. umowy 0 przytgczenie do sieci cieptowniczej. Podpisana
umowa bedzie podstawg do umieszczenia zadania w naszych planach.

12. Niniejsze warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej sg wazne 2 lata od daty ich okreslenia.

Otrzymuja: A
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