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Budowy przytacza cieptlowniczego wysokich parametrow
Dn 40/125 do wezta cieplnego w budynku o$wiaty, nauki
i kultury ,,taznia” zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 24/1,24/4 (obr. 0091 —
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Podstawa opracowania.

Aktualny podktad sytuacyjno - wysokosciowy;

Protokot ZUD;

Uzgodnienia z wtascicielem terenu;

Warunki techniczne obowigzujgce w ,RADPEC” S.A. Radom;
Inwentaryzacja wtasna w terenie;

Uzgodnienie trasy przytacza cieplnego;

Wytyczne do projektowania;

Obowigzujgce normy i przepisy.
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1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytgcza meplnego
w technologii rur preizolowanych z izolacjg pogrubiong PLUS z systemem sygnalizacji awarii
o srednicy 2xDn 40/125.
Przytgcze przebiega przez dziatki nr 24/1,24/4, Arkusz 86, Obreb 0091 Srédmiescie 2,
jednostka ewidencyjna 146301.1m. Radom przy ul. Zeromskiego 56 (taznia).
Projekt wykonano w technologii rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz z izolacjg PLUS oraz
impulsowym systemem instalacji alarmowe;.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren utwardzony, i nieutwardzony: droga asfaltowa, chodniki, park miejski.

3. Projektowane przylacze cieptownicze
Do budowy przytgcza cieplnego przewidziane jest zastosowanie rur preizolowanych
z systemem sygnalizacji awarii.
Catkowita dtugos¢ przytacza cieplnego preizolowanego wynosi: Dn wynosi - L = 122 mb.
Srednia gtebokosé prowadzonego przytacza cieplnego wynosi 1,0 m - liczac od osi
rurociggu do powierzchni terenu.
Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie piaskiem
do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastgpnie zasypanie gruntem rodzimym
Wiaczenie projektowanego przytacza cieplnego wysokich parametréw nalezy wykonaé do
istniejgcej sieci cieplnej preizolowanej Dn400(520).
Wigczenie wykonaé do magistralnej sieci Dn 400(520) z zastosowaniem zaworu ,wcinki na
gorgco” z zastosowaniem zaworéw do wcinki na gorgco firmy BALLOMAX s$rednicy DN
100 oraz kolana preizolowanego 2xK100(225) .
Za wigczeniem prowadzi¢ odcinek rurociggu 2xDn100(225) do zwezek: Z-100(225)/80(200),
Z 80(160)/40(125).
Od redukcji $rednic przytgcze prowadzié przytgcze 2xDn40(125).
Na przytgczu w punkcie zabudowa¢ zawory odcinajgce kulowe ZK-40(125) zabudowane w
studni z kregéw betonowych DN1000 z wiazami stalowymi typu ciezkiego dn600.
Przytacze wprowadzi¢ do projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego w budynku przy
ul. Zeromskiego 56 — ,t.aznia”.
Na wejsciu przytgcza w pomieszczeniu wezta zamontowaé zawory odcinajgce kulowe Dn40
mm, spinke przewoddw zasilajgcego i powrotnego, odpowietrzenie oraz urzgdzenia
wchodzgce w sktad uktadu pomiarowo rozliczeniowego zgodnie z zatgczonym schematem
(rys. nr 5).
Trasa przytgcza przedstawiona jest na rys. nr 1 — PROJEKT sytuacyjny — trasa przytacza
cieptowniczego.
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Przylacze od miejsca wiaczenia do pomieszczenia wezta wykonaé po’{asie?zg8dHig02 Radom
mapg uzgodniong na Naradzie Koordynacyjnej Usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu.
Przylgcze projekiuje sie w technologii rur preizolowanych z izolacjg pogrubiong PLUS firmy
ZPU Miedzyrzecz o $rednicy Dn40/125 mm.
Nawierzchnia terenu na trasie przytacza to teren zielony — Park miejski, chodniki z pfiyt
betonowych (przejscie przez Aleje Ks. Bp. Jana Chrapka), utwardzone alejki parku, wylewka
betonowa, zielen.
Przy budowie przytgcza przestrzega¢ warunkow i zalecen Konserwatora Przyrody, Zaktadu
Ustug Komunalnych, zalecen dysponentow istniejgcego uzbrojenia podanych w protokole z
Narady Koordynacyjnej dotyczgcej projektowanej sieci i uzbrojenia terenu.

UWAGA! W przypadku wystapienia w trakcie realizacji koniecznosci drobnych korekt
trasy sieci cieplnej w pionie lub poziomie nalezy zastosowaé ukosowanie na
poigczeniach spawanych lub zastosowacé tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.

Izolacja, malowanie rurociggow.

Przewody przylgcza w pomieszczeniu wezta cieplnego od Sciany budynku do
potaczenia z instalacjg wezta nalezy oczyscié z rdzy i zanieczyszczen do lll stopnia czystosci
i odttusci¢ przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. Malowanie wykonaé przy uzyciu farb
podktadowych i nawierzchniowych wg instrukcji KOR-3A dla warunkéw o podwyzszonej
temperaturze.

Przewody nalezy zaizolowaé. Izolacje termiczng wykonac z elementéw izolacyjnych
prefabrykowanych wykonanych z pianki poliuretanowe;j.

Odpowietrzenie przytacza ciepinego.
Odpowietrzenie przytacza cieplnego realizowane bedzie poprzez odpowietrzenie
w wezle cieplnym.

Odwodnienie przytacza cieplnego.
Odwodnienie przytgcza realizowane bedzie poprzez istniejgca sie¢ wigczeniowa.

Kompensacja przytacza cieplnego.
Trasa przytgcza cieplnego zostata zaprojektowana z  wykorzystaniem

samokompensaciji.
Armatura przytaczy cieplnych preizolowanych

Na przytaczach cieplnych preizolowanych nalezy stosowaé armature odcinajaca
kulowg o parametrach spetniajgcych wymagania: p, 2 1,6 MPa, T 2 150° C.

Warunki geologiczne

Projektowane przytgcze cieptownicze zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie jest
konieczne.

Posadowienie przytaczy cieplnych

Przytacze cieplne uktadane bedzie na giebokoSci umozliwiajgcej ominiecie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemig
i uniknigcia montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen.

Skrzyzowania przylacza cieplnego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie
stwierdzono kolizji podziemnych wymagajgcych przebudowy. Wszystkie rozpoznane
skrzyzowania projektowanego przytgcza cieplnego preizolowanego 2z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilach podtuznych.
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Przylgcze wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w Rrgﬁ@@&@%ﬁaﬂ)ﬁ Radom
koordynacyjnej.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy przytgcza: 122 m 2,

5. Ochrona terenu.
Obowigzuje ochrona drzew i krzewow. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

6. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na teren.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczyczych i nie
dotyczy jej zwigzane z takimi terenami zakazy., nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z odrebnych przepiséw.

7. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska.
Projektowana sie¢ nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

Zabezpieczenia kabli

W przypadku zblizen do kabli energetycznych nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng typu AROT PS o $rednicach 125 mm dla kabli NN i o$wietleniowych
oraz 160 mm dla kabli WN i na dtugosci min. 3 m tj. szerokosé¢ wykopu na giebokosci
skrzyzowania plus skrajne zabezpieczenie na kazdg strong po min 0,5 m. Cato$¢ nalezy
podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej nad wykopem jako zabezpieczenie na czas budowy sieci
cieplnej, ktérg po zakonczeniu realizacji sieci nalezy zdemontowaé. Nalezy wykonaé
zabezpieczenie wszystkich kabli energetycznych krzyzujgcych sie z siecig cieplng.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z rysunkiem zatgczonym do opracowania.

System instalacji alarmowej impulsowej

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem alarmu
zatgczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC" S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

Zaprojektowana sie¢ cieplna systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz
z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5
mm?, umieszczone wewngtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegto$ci okoto 15 mm od rury
stalowej.

Jeden z drutéw — sygnalizacyjny, ma czystg, nagg powierzchnie a drugi — alarmowy,
ocynkowang. Oba druty muszg mie¢ te same parametry. Potgczenia przewoddw alarmowych
w mufach wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur.

Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidtowe
potaczenie wszystkich wspétpracujacych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu
preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw sygnalizacji alarmowej zamontowanych
w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezgcg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolaciji
termicznej w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.
System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w odpowiednim
czasie okresli¢ sposob i zakres naprawy. tgczenie przewodoéw sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ réwnolegle z mufowaniem, aby unikngé ewentualnych uszkodzen wykonanych
potgczen. W czasie budowy sieci nalezy dokona¢ pomiaru wilgotnosci izolacji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomocg tasmy papierowe;.
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Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego uliniiego 2 p§-600 Raclom
do puszek przytaczeniowych, nalezy zaizolowac przy uzyciu koszulek termokurczliwych.
Miejsca wyprowadzen przewodéw na catej ich diugosci utozenia pod End-Cap muszg byc¢
dodatkowo zaizolowane tasmg mastykowg uniemozliwiajgc tym przedostanie sie wilgoci
pod End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe
mogg byé wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potgczone w kostce
kablowej. Do kostki nalezy réwniez doprowadzié przewdd uziemiajacy z rurg stalowg
(decyzja zastrzezona dla stuzb technicznych ,RADPEC” S.A)).

Wyprowadzenie przewoddéw bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe do
naziemnych punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno byé wykonane wytgcznie
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Zoz2125Q. Usytuowanie
punktow pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi ,RADPEC” S.A.
i wtascicielem terenu Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego
elementu, ktéra musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podtgczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciggtos¢ i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosié r=1,2Q/100m(+10%)

Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamknigcia petli pomiarowych wykonac przy
uzyciu puszek przytgczeniowych (pojedynczych lub podwéjnych) i kabli KE-001.
Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieptowniczej
i systemu alarmowego.

Przy montazu przestrzegac¢ scisle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016 .
Przed zasypywaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokotu
pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowa systemu impulsowego
jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

- ciggtosé petli,

- rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petli r=1,20/100m (+10%).

Wytyczne wykonania przytaczy cieplnych preizolowanych.

Przytacze cieplne projektuje sie z rur preizolowanych w technologii ZPU Miedzyrzecz
ze standardowg gruboscig izolacji termicznej. Rurociggi preizolowane i ksztattki ZPU
Miedzyrzecz przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania
kanatow, stanowig konstrukcje zespolong skitadajgcg sie z atestowanej rury stalowej
przewodowe] bez szwu wykonanej wg PN-80/H-74219, materiat wg PN-89/H-84023/07
gatunek stali R-35 lub wg DIN-1629, gatunek stali St-37.0, albo atestowana rura stalowa ze
szwem wg DIN-1626, gatunek stali St-37.0, umieszczonej w rurze ostonowej z twardego
polietylenu (PEHD) wykonanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 oraz izolacji
cieplnej standard lub plus wykonanej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wykonanej
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.

Wspoéiczynnik przewodzenia ciepta wynosi:
- 0,0285 W/mK, (CO2/HCFC-141b) przy gestosci catkowitej 80 kg/m?,
- 0,0302 W/mK (CO:2 — bez freonu) przy gestosci catkowitej 87 kg/m?.

Rurociggi te przystosowane sg do pracy: ciénienie robocze 1,6 MPa, temperatura
czynnika grzewczego 140°C z mozliwoscig jej przekraczania do 150°C przez 100 godzin
jednorazowo, przy cisnieniu roboczym do 2,5 MPa.

Preizolowane rury i ksztaltki ZPU Miedzyrzecz odpowiadajg wymaganiom norm PN-
EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz posiadajg przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie pod nazwg: ,Preizolowane rury i ksztattki ZPU Miedzyrzecz, z rurg
przewodowg stalowg, do budowy podziemnych sieci cieptowniczych” stwierdzong Aprobatg
Techniczng Nr AT/96-01-0049-02 wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" w Warszawie, wazna do dnia 22.03.2009 r.

W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyjnych wystepujgcych w Polsce, trwato$¢
pianki izolacyjnej okresla sie na okoto 25 lat.

Przylacze cieplownicze do budynku przy Zeromskiego 56 (Laznia) w Radomiu.
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i wytycznymi producenta rur preizolowanych tj. ZPU Miedzyrzecz.

Przytacza cieplne ukfadaé na gtebokosci umozliwiajgcej ominiecie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemig i unikniecia
montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociagi (zasilajgcy i powrotny), przy czym
zaleca sie uktadanie rurociggéw jeden obok drugiego. Rurocigg zasilajacy powinien
znajdowacé sie z prawej strony (patrzgc w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu
zasilajgcym). Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykorzystac tzw. elastyczny kat giecia.

Roboty nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W miejscach kolizji i
zblizenn z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolngj
ostroznosci. W przypadku zblizerh do kabli energetycznych lub telefonicznych na odlegto$é
mniejszg niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczyé rurg ochronng typu AROT PS o $rednicach
125 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN i na dtugosci min.3 mb.

Projektowane przytgcza cieplne uktada¢ w wykopie jak na zatgczonym rysunku. Dno
wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskowsg, ktéra nie zawiera
gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ izolacje. Granulacja
piasku winna wynosi¢ 2-10 pm, dopuszcza sie wystepowanie frakcji grubszych 10-15 pm, w
ilosci 15%. Obie rury uktada¢ na jednakowym poziomie. Nalezy zachowaé wskazane na
rysunku odlegtosci miedzy rurami i Scianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania
spawoéw i montazu muf. W miejscach potgczen spawanych wykop powinien byé odpowiednio
gtebszy, w celu mozliwosci prawidtowego wykonania ztgcza. Odstep pomiedzy rurociggami
zasilajgcym i powrotnym powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.

Potaczenia spawane.

Przytacza cieplne nalezy taczy¢ przez spawanie (zalecane w ostonie argonu)
spoinami klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczer do metalicznego potysku. Brzegi
rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do
metalicznego potysku. Krawedzie do spawania mogg byé przygotowane przez obrébke
mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca sie oszlifowanie
krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywaé spawacze
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do spawania rur, np: RIE, RITIG, RIT/E. Proces
spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami metody spawania.
Gotowe spoiny powinny by¢é oznaczone wyraznym znakiem spawacza, umieszczonym obok
spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw
preizolowanych muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg
metalowych oston, mat i sznurdéw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci
poprzez wykonanie proby radiograficznej, badz ultradzwiekowej zgodnie z wymaganiami
Inwestora, tj. wykonanie badan 100 % spawoéw. Wynik badania potgczen spawanych
powinien by¢ potwierdzony ,Protokétem odbioru potgczen spawanych”.

Izolacja potaczen spawanych.

Do izolowania potgczen spawanych nie wolno przystepowac przed sprawdzeniem ich
szczelnosci. |zolowanie potgczen spawanych powinno byé wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia
producenta lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur
preizolowanych jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usunag,
przez jej wyciecie. Powierzchnie rur przewodowych oczyscic z zanieczyszczen
mechanicznych (piasek, bfoto) iwrazie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur
ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym
(propanowym), aby usungaé¢ z nich warstwe utleniong i odttuscic. Wykonanie izolacji
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potaczenia spawanego powinno byé wykonane scisle weditug wytyczhyéhsiiiertdzowgeh oo™
producenta technologii rur preizolowanych. Robét izolacyjnych nie wolno wykonywaé¢ w
temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opaddéw atmosferycznych. W przypadku
wystepowania okresowych opadow, miejsca potgczen spawanych przed izolacjg nalezy
zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

Zasypywanie rurociagu.

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci oraz
uzupetnieniu izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie
zasypaC ziemig z istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po
zageszczeniu pierwszej, nalezy nad rurociggami na catej ich ditugosci, roztozyé kolorowa
tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wielkos¢ ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkosci <0,02 mm,

» czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslinnych,

» ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ rurociag lub ztgcza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i réwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki
pod drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony
do takiego poziomu, w ktérym bedzie miat takg nosno$¢, jakg ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos$¢ zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15
cm. Przestrzert wokot rurociggéw w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypkg na wysokosé, co
najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac¢ warstwami, warstwy te nalezy
zageszczac recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé wokét rurociggdow tak, aby zapewnié¢, ze
rurociggi bedg w petni podparte, na catej ich dtugosci i wokoét ich catego obwodu.

W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydtuzen przy wykorzystaniu
zataman. Na zatamaniach zastosowaé strefy kompensacyjne zgodnie z zatgczonym
rysunkiem
Uwagi koncowe.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW PRZEIZOLOWANYCH
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegolna starannoscig
nalezy stosowac sie do ,Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementow preizolowanych”.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o &cianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0
m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
Z zaznaczeniem:

» zmian kierunku przytacza,

» rzednych osi rurociggéw,

» rzednych krzyzujgcych sie z przytgczem instalacji podziemnych,
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» inwentaryzacja ztgczy mufowych,
> rzednych zawordw i studzienek odwadniajgcych i odpowietrzajgcych.

Po wykonaniu cato$ci prac a w szczegélnosci prac ziemnych teren nalezy
uporzgdkowac, na tereny zielone nalezy nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekaza¢ protokdtem wiascicielom.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze
i uzupetniajgce niezbedne do wykonania zaprojektowanej magistralnej sieci cieplnej powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm, a w szczegdélnosci dla preizolowanych rur i ksztattek
oraz wszystkich innych elementéw wyposazenia sieci powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, to znaczy mie¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na
zgodnosc¢ z Polskg Norma;:

— PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
— PN-EN 448 - Ksztattki i zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego.
— PN-EN 488 - Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
— PN-EN 489 - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng

z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
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