WYKAZ MATERIALOW

Budowa preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametrow do budynku

przy ul. Zeromskiego 56 (,.LaZnia") w Radomiu

L.p. Materiaty llos¢
1. |Zestaw do ,wcinki na gorgco” Dn100 do Dn400(520) (BALLOMAX) 2 kpl.
2. |Kolano stalowe Dn100 (K0) 2 szt.

A=1m,B=1m
3. |Rura preizolowana czarna z izolacjg pogrubiong z alarmem R-100(225) | 12 m.b.
4. |Zwezka Z-100(225)/80(160) 2 szt.
5. |Zwezka Z-80(160)/40(125) 2 szt.
6. |Rura preizolowana czarna z izolacjg pogrubiong z alarmem R-40(125) | 240 m.b.
7. |Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-40(125)/90 6 szt.
A=1m, B=1m (K2, K3, K7)
8. |Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-40(125)/80 2 szt.
A=1m,B=1m (K1)
9. |Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-40(125)/85 2 szt.
A=1m, B=1m (K4)
10. | Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-40(125)/10 2 szt
A=1m, B=1m (K5)
11.|Kolano preizolowane czarne z alarmem PLUS K-40(125)/70 2 szt
A=1m, B=1m (K6)
12.| Zespot ztgcza sieciowany radiacyjnie PLUS 100/255 2 szt.
13.| Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie PLUS 80/224 2 szt
14.| Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie PLUS 40/143 58 szt.
15. | Mufa kolanowa Dn100/225, korki odpowietrzajgce, korki do wtopienia, 2 kpl.
sktadniki pianki PUR do izolacji
16. | Rura pfaszczowa z PEHD Dn520 L=1m 2 szt
17.| Zawor kulowy preizolowany ZK-40/125 2 szt
18. | Pierscien gumowy - amortyzator gumowy P-140 4 szt
19. | Poduszki kompensacyjne 80 szt.
20. | Studnia z kregéw betonowych Dn1000 1 szt
21.| Wtaz typu ciezkiego Dn600 1 szt
22.| Tasma ostrzegawcza T-150 240 m.b.
Sygnalizacja alarmowa
1 67LV45 Puszka przytaczeniowa podwdjna 2 szt
2 67LV11 Uziemienie 67LV11 2 szt.
3 KE-001 Kabel KE-001 Lever 2 szt.
4 Wspornik instalacji alarmowej H19 128 szt.
5 Z13cza zaciskowe S-4 128 szt.
Pozostate elementy
1 Kolana hamburskie Dn40 2 szt.
2 Rury stalowe czarne Dn40 5 m.b.
3 Rury stalowe czarne Dnl15 5 m.b.
4 |lzolacja z fupkdéw grubosci 15 mm w ptaszczu z tworzyw sztucznych 2,5m
dla przewoddéw Dn15
5 Izolacja z fupkdw grubosci 15 mm w pfaszczu z tworzyw sztucznych 4,0m
dla przewodéw Dn40
6 Izolacja z fupkdw grubosci 15 mm w pfaszczu z tworzyw sztucznych 2,5m

dla przewoddw Dn40




Urzadzenia do zamontowania w wezle cieplnym w budynku przy

ul. Zeromskiego 56 (,£aznia") Q= 110 kW Qcu= 40 kW

Ozn.

Vs Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢
1 FQL1/ | Licznik ciepfa ULTRAHEAT 50 | UH50-0,6 m3/h, G om= | LANDIS+GYR 1
Q01 z zasilaniem bateryjnym, 2,5 m3*/h Dn20 gwint -
tulejkami, czujnikami ze stali | powrdt Kvs = 3,9 m3/h,
nierdzewnej
2 DPV Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs = 6,3 m3/h, | SAMSON 1
przeptywu - powrot Regulator | Dn20, PN 16, t=130°C,
réznicy cisnien i przeptywu nastawa 0,8 + 2,3 bar
typ 46-7 - powrot
3 PP Regulator Dp - punkt pomiaru | Dn6 mm SAMSON 1
cisnienia
4 S1 Zawor odcinajacy spawany Dn40 PN 40, t=180°C DANFOSS, 3
EFAR
5 S2 Zawor odcinajacy spawany Dn15 PN 40, t=180°C DANFOSS, 3
(obieganka) EFAR
6 S4 Zawor odcinajacy spawany Dn15 PN 40, t=180°C DANFOSS, 2
(obieganka manometru) EFAR
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 | FQ3 Wodomierz Qn=1,5m3/h do cieptej POWOGAZ 1
wielostrumieniowy wody wody 90°C L=110mm APATOR
cieptej J[SOONK
2 |RU Zawor redukceyjny z Typ 6243.1 Dnl15, 1,5-5 SYR 1
manometrem bar
3 | ZZ1 Zawor zwrotny gwintowany | Dn15, PN16, t=100°C EFAR
4 |F3 Filtr siatkowy gwintowany Dnl15, PN16, t=100°C EFAR
5 |S8 Zawor odcinajacy spawany Dn15 PN 40, t=180°C DANFOSS
UKtAD POMIAROWY
1 | P11 Manometr kurkiem i rurka 0-1,6 MPa z rurka syf. KFM 1
syfon.
2 | T1 Termometr techniczny %" 0-150°C KWT 1
czes€ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej
MATERIALY DODATKOWE
1 | Rura stalowa czarna Dn20+ izolacja nierozprzestrzeniajaca ognia 3m
2 | Rura stalowa czarna Dn50+ izolacja nierozprzestrzeniajaca ognia 3m
2 | Kolano stalowe czarne Dn20+ izolacja nierozprzestrzeniajgce ognia 2 szt.
3 | Mata z wetny mineralnej gr. 100 mm wzmacniana siatka z drutu stalowego 8 m?




